
NW8 -  Serie(n): EB

Schlauchtyp 8mmUHP-X-3800 8UHP004-X.3800

Anwendungen

Wasserstrahl: Oberflächenbearbeitung (Betonsanierung, 

Fassadenreinigung, Filterreinigung, Farbabtragung)

Technische Daten

Polyoxymethylen (POM)Seelenmaterial:

8 Drahtlagen aus hochzugfestem StahldrahtDrahtlagen:

Polyamid (PA)Oberdecke:

DunkelrotFarbe:

-30°C bis +70°C [-22°F bis 158°F]Temperatur:

7,8 mm

0,31 inch

22,1 mm

0,87 inch

8.000 bar

116.000 psi

280 mm

11,02 inch

1,560 kg/m

1,048 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø ID Ø AD Berstdruck Biegeradius Gewicht Nippel ID
-- (SF 2,1:1)

-- 3.800 bar

-- 55.100 psi

Arbeitsdruck

Hülse
MaterialArt.-Nr.

Abmessungen (mm)

Gewinde A B C

Hülse

10880105 Edelstahl 28,4 87 - -

Nippel
ÜberwurfmutterMaterialArt.-Nr.

Abmessungen (mm)

Gewinde A B C

Hochdrucknippel

40880104EB M14x1,5 LH Edelstahl - 4 128 31 -

40880204EB 9/16"x18UNF LH Edelstahl - 4 128 31 -

Rohrreinigungszubehör
MaterialArt.-Nr.

Abmessungen (mm)

Gewinde A B C

Markierungsring

1.852630.5 - V4A - 26 20 - -

Schutzschlauch
QuetschringMaterialArt.-Nr. Größe (mm)

Schutzschlauch ohne Spirale

1.903037 ID Ø30, AD Ø37 PVC 1003941

1.903542 ID Ø35, AD Ø42 PVC 1004348

Schutzschlauch mit Spirale

1.913038 ID Ø30, AD Ø38 PVC 1004145

1.913240 ID Ø32, AD Ø40 PVC 1004145
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NW8 -  Serie(n): EB

Schlauchtyp 8mmUHP-X-3800 8UHP004-X.3800

Knickschutz
QuetschringMaterialArt.-Nr.

Abmessungen (mm)

LängeØ

PU-Knickschutz

1.9523406D PU 1004145 44 250

SchlauchsicherungsstrumpfGeflechtslänge 

(mm)

Gesamtlänge

(mm)

Zugfestigkeit 

(kN)

Passend für SPIR STAR® 

Schlauchdurchmesser (mm)

Art.-Nr.

Schlauchsicherungsstrumpf kurz

9106400  600,00  800,00  20,40 20-25

Schlauchsicherungsstrumpf lang

910640L  600,00  1.010,00  20,40 20-25

Zubehörkombinationen

Ohne Schutzschlauch

Bezeichnung Knickschutz Quetschring Sicherungsstrumpf

1.9523406D 1004145 -Knickschutz

- - 9106400Sicherungsstrumpf

1.9523406D 1004145 910640LKnickschutz und Sicherungsstrumpf

Schutzschlauch ohne Spirale

SchutzschlauchBezeichnung Knickschutz Quetschring Sicherungsstrumpf

1.903037 - 1003941 -Schutzschlauch

1.903037 1.9523406D 1004145 -mit Knickschutz

1.903542 - - 9106400mit Sicherungsstrumpf

1.903542 1.9523406D 1004145 910640Lmit Knickschutz und Sicherungsstrumpf

Schutzschlauch mit Spirale

SchutzschlauchBezeichnung Knickschutz Quetschring Sicherungsstrumpf

1.913038 - 1004145 -Schutzschlauch

1.913240 1.9523406D 1004145 -mit Knickschutz

1.913240 - - 9106400mit Sicherungsstrumpf

1.913240 1.9523406D 1004145 910640Lmit Knickschutz und Sicherungsstrumpf

Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Die Sicherheitsfaktoren zwischen dem Berstdruck und dem Arbeitsdruck sowie dem Prüfdruck hängen von den Einsatzbedingungen ab. Bei gasförmigen Medien muss die Oberdecke „geprickt“ werden. 

Wegen des Sicherheitsfaktors für gasförmige Medien wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges SPIR STAR-Montagezentrum.

Der angegebene Arbeitsdruck bezieht sich nur auf den Schlauch. In Abhängigkeit von der verwendeten Armatur kann der Arbeitsdruck für eine Schlauchleitung geringer ausfallen.

Wir behalten uns das Recht vor, ohne Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen. Druckfehler vorbehalten.
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