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Présentation de SPIR STAR® AG  
 

SPIR STAR® AG 

SPIR STAR® AG, dont le siège est situé à Rimbach-Mitlechtern, est spécialisé dans la fabrication 

de tuyaux thermoplastique Ultra Haute Pression à renforts de fils d'acier spiralé pour des 

pressions de travail de 400 à de 4000 bar avec des diamètres intérieurs allant de 3 à 25 mm.  

L'histoire de la société débute en 1981 dans une partie des locaux de la société PAPUREX 

Gmbh, localisée à Mörlenbach-Mumbach dans l'Odenwald. Dès cette époque, la fabrication 

des tuyaux flexibles très haute pression, se faisait grâce à des machines construites par nos 

soins. Nos flexibles étaient commercialisés sous la marque SPIR STAR®. 

En 1987, les locaux occupés par la société étant devenus trop exigus, la direction décide alors 

de déplacer le site de production à proximité de Mörlenbach. En raison d'une croissance 

continue, en 1989, PAPUREX décide de créer une entité distincte pour la fabrication de tuyaux 

flexibles très haute pression et SPIR STAR® Druckschläuche Gmbh fut fondé. 

L'internationalisation de l'entreprise et la demande croissante en flexibles Très Haute Pression 

a finalement obligé l'entreprise à s'installer sur son site actuel en 2001. Grâce à des machines 

et équipements ultramodernes, nos tuyaux sont 

devenus incontournables dans le domaine du 

waterblast, de l'hydraulique, de l'Offshore et de 

l'industrie automobile. De plus, le développement 

continu de nouveaux types de tuyaux permet à 

l'entreprise de consolider sa présence sur les 

différents marchés du domaine de la Très Haute 

Pression. 

Depuis plus de 30 ans, SPIR STAR® fabrique et 

commercialise un produit haut de gamme - Made 

in Germany - associant innovation et service client de premier ordre. 

 

Le marché mondial 

L'évolution croissante de SPIR STAR® AG n'a été possible qu'en s'ouvrant aux marchés 

internationaux et en développant un réseau de distribution mondial. 

La première étape fut réalisée en 1991 avec la fondation de SPIR STAR® France S.à.s. implanté 

à Haguenau. Cette société indépendante commercialise dans les pays du Bénélux (Belgique, 

Pays-Bas, Luxembourg) et de l'Europe du Sud. 

Afin de développer les ventes sur le continent américain et ainsi répondre à la demande 

mondiale toujours grandissante, SPIR STAR® Ltd à Houston, Texas fut créé quatre ans plus 

tard. 
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Avec la création de SPIR STAR® Pty. Ltd. à Singapour en 1999, nous avons encore accru notre 

activité en accédant au marché asiatique. Avec cette nouvelle société commerciale, nous avons 

franchi une étape supplémentaire en élargissant la diffusion de nos productions dans le monde, 

confirmant notre présence à l'échelle internationale. 

La création en 2014 de SPIR STAR® Tech Fluid (Shanghai) Co., Ltd, principalement destiné au 

marché chinois, a permis d'être présent sur cet important secteur. 

Ces sociétés commerciales, indépendantes depuis leurs débuts, connaissent beaucoup de 

succès sur leurs marchés et constituent le lien entre SPIR STAR® AG et les clients. 

La Clientèle de SPIR STAR  

Au début, la majeure partie de nos clients se trouvaient dans l'industrie du Waterblast. Grâce 

à un investissement important en recherche et développement, nous avons été en mesure de 

constamment élargir notre gamme, et de proposer de nouveaux types de tuyaux. Grâce à un 

engineering hautement qualifié dans le domaine des tuyaux flexibles très haute pression, nous 

avons su gagner la confiance de clients dans divers domaines tels que l'industrie off-shore, 

l'automobile, la construction de machines et l'hydraulique très haute pression. 

Travailler ensemble en partenariat 

SPIR STAR® à pour philosophie de travailler en étroite collaboration avec ses clients et 

distributeurs. 

En plus des sociétés indépendantes dénommées sous le nom de SPIR STAR®, des partenaires, 

constituant un large réseau de distribution, nous représentent dans divers pays et continents. 

Nous les remercions vivement pour leur excellente coopération puisque chacun d'entre eux 

propose un excellent service, une parfaite connaissance du marché et des délais de livraison 

performants dans le monde entier.  

Recherche et Développement 

 

Le développement continu de nouveaux types de tuyaux et de raccords SPIR STAR® est l'une 

des conditions les plus importantes pour répondre aux exigences actuelles et futures du 

marché. Des experts de diverses spécialités travaillent au développement et à l'amélioration 

constante de notre gamme de produits. Fort de nombreuses années d'expérience dans la 

fabrication de tuyaux flexibles Très Haute Pression, SPIR STAR® détient des connaissances 

techniques fondamentales qui contribuent au développement et à la réalisation de ses produits. 

Grâce à une étroite collaboration avec sa clientèle, les produits et services proposés par SPIR 

STAR® sont conformes aux besoins de ses clients grâce à sa flexibilité et à sa réactivité. 

Avant leur commercialisation, tout produit nouvellement développé subit une série de tests 

complète et rigoureuse. Chacun d'entre eux est fabriqué selon des normes précises puis est 

soumis à un contrôle qualité. Nous pouvons ainsi garantir à nos clients qu'ils achètent un 

produit éprouvé et fiable. 
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Des normes des plus exigeante en terme de qualité et de sécurité  

Il va sans dire que SPIR STAR® fabrique ses produits selon des méthodes de production 

ultramodernes et selon des normes de qualité les plus exigeantes. Afin de garantir une sécurité 

d'utilisation maximale, tous les types de tuyaux sont soumis à des tests techniques multiples. 

Ils sont fabriqués en accord avec des normes industrielles qui sont soigneusement vérifiées. 

Le respect de celles-ci est contrôlé et assuré par notre service qualité tout au long du 

processus de production. Avant de quitter nos ateliers, tous les flexibles sont testés sous 

pression afin de garantir que des produits de la plus haute qualité soient livrés.  

Tous nos flexibles sont testés unitairement avant d'être expédiés et, de ce fait, seuls les tuyaux 

garantissant une qualité optimale sont autorisés à quitter nos ateliers. Pour ce faire, nous 

utilisons des bancs de tests à la pointe de la technologie tels que : un banc de test d'impulsions, 

un appareil de mesure de l'expansion volumétrique ainsi que des équipements permettant de 

mesurer la résistance à la pression extérieure. Nous contrôlons également la résistance à la 
traction et la pression limite de non éclatement. Sur demande, nous pouvons fournir un 

certificat d'épreuve selon la norme EN 10204 pour chacun de nos flexibles. 

 

Qualité Certifiée 

 

SPIR STAR® AG est certifié DIN EN 9001 depuis 1995 et assure ainsi une traçabilité complète 

de ses différents processus de fabrication. Ce système de gestion qualité testé et approuvé 

permet un suivi de toutes les matières premières utilisées pour la production à n'importe quel 

moment. 

Principes de fabrication qui ont fait leurs preuves 

Le tube intérieur des tuyaux Ultra Haute Pression SPIR STAR® est composé de matériaux 

thermoplastiques de première qualité, tels que PA, POM, PTFE ou PVDF. Jusqu'à huit couches 

de nappes de fils d'acier haute résistance peuvent être spiralées autour de ce tube interne et 

en assurent le renforcement. Selon le type d'application, le recouvrement extérieur du tuyau 

est composé de matériaux éprouvés, tels que le PUR, PA ou PVDF. 

Successful Manufacturing Concept 

In general, the inner core of SPIR STAR® ultra-high-pressure hoses is made of premium quality 

thermoplastic materials, such as PA, POM, PVDF or PTFE. Up to eight spiral layers made of 

high-tensile steel wire and serving as reinforcement are wrapped around this thermoplastic 

inner tube. Depending on the application, the hose cover consists of approved and tested 

materials, such as PUR, PA or PVDF. 
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Avantages des tuyaux thermoplastiques Très Haute Pression 

Grâce à une combinaison judicieuse de matériaux, les tuyaux thermoplastiques Très Haute 

Pression  

SPIR STAR® offrent de nombreux avantages comparés à la plupart des tuyaux courants : 

• Pressions de travail extrêmement 

élevées 

• Excellente résistance à la plupart des 

produits chimiques, détergents et 

solvants 

• Légèreté, jusqu'à 50% de poids en moins 

par rapport à des tuyaux de gamme 

équivalente en caoutchouc 

• Résistant à l'ozone, aux rayons 

ultraviolets et au vieillissement 

• Recouvrement extérieur résistant à 

l'hydrolyse et aux microbes 

• Haute résistance à l'abrasion 

• Faible rayon de courbure même à gros 

débit 

 

• Faible expansion volumétrique à 

pression de service maximum 

• Taux de diffusion très faible (Série M ; 

Série PPA et Série HT) 

• Haute résistance à la température (Série 

HT jusqu'à + 150°C et série F jusqu'à + 

200°C) 

• Résistance à la torsion 

• Faibles pertes de charge 

• Résistant à l'eau de mer 

• Grande résistance aux impulsions et 

longue durée de vie 

• Peut être fabriquée en très grandes 

longueurs 
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Applications des tuyaux SPIR STAR® 

 

 

Technologie Haute-Pression Waterblast - Un savoir-faire issu de nos nombreuses 

années d'expérience

SPIR STAR® bénéficie de nombreuses années d'expérience dans la fabrication de flexibles utilisés dans 

les applications waterblast à haute pression.  

Les flexibles SPIR STAR® sont principalement utilisés pour le nettoyage de canalisations, d'échangeurs 

thermiques, la découpe jet d'eau, la scarification de béton et le nettoyage de tous types de surfaces. 

Pour ces travaux complexes et exigeants, notre gamme de produits offre un large choix de types de 

tuyaux et raccords spéciaux. 

 
Notre technologie de pointe nous a permis de développer 

la gamme Hightech Duralife Flex® spécialement conçue 

pour le nettoyage de tubes. Grâce à un procédé de 

fabrication spéciale pour l'extrusion de la robe extérieure 

en polyamide, la résistance à l'abrasion de cette dernière 

est nettement meilleure comme l'ont prouvé des tests sur 

le terrain, et par conséquent la durée de vie de ces tuyaux 

est bien supérieure. 

 

Les tuyaux de la série UHP® (Ultra Haute Pression) sont 

utilisés jusqu'à 4000 Bar. La Haute Pression combinée à un 

débit maximum assure un nettoyage rapide et optimal. 

Nos séries de raccords OnePiece Fittings® et Blast-Pro® ont spécialement été étudiées pour le 

nettoyage de tube dont le diamètre intérieur est restreint comme, par exemple, dans les échangeurs 

thermiques. En diminuant le diamètre extérieur de nos raccords, il devient possible d'utiliser un tuyau 

de diamètre supérieur afin d’obtenir un rendement de travail optimal. Considérablement plus court 

que des raccords conventionnels, ils permettent d’intervenir bien plus facilement dans les parties 

coudées. 

Hydraulique Ultra Haute Pression - Haute Pression combinée à flexibilité. 

Lorsque les applications requièrent une combinaison entre 

forte résistance aux hautes pressions et bonne souplesse, les 

tuyaux SPIR STAR® correspondent idéalement à ces 

exigences.  

Quelques exemples dans ce domaine d'application sont 

l'auto-frettage, hydroformage, presses d'assemblages 

hydrauliques, démontage de roulements à rouleaux, outils de 

désincarcération, bridage hydraulique et outils de serrage. 

Avec un poids inférieur d'environ 50% par rapport aux tuyaux 

caoutchouc, un rayon de courbure nettement plus petit à 

débit maximal, une résistance à l'ozone, aux rayons UV et au   

vieillissement, les tuyaux SPIR STAR® répondent parfaitement aux exigences de l'industrie hydraulique 

Très Haute Pression.  
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Offshore – Utilisé de part le monde dans des conditions d'utilisation extrême 

Nos produits sont utilisés avec succès pour des projets qui s'étendent de la Mer du Nord au Golfe du 

Mexique. Les applications types dans ce domaine sont les tuyaux ombilicaux pour l'offshore, les 

utilisations avec méthanol sur plateformes, les injections chimiques dans des puits, les commandes 

hydrauliques, l'association Haute Pression et Hautes Températures (HP/HT) et également les systèmes 

de ravitaillement en hydrogène. 

Outre leur excellente résistance aux hautes pressions, les tuyaux SPIR STAR® bénéficient également 

d'une très faible expansion volumétrique, d'une grande légèreté 

et ont une excellente résistance à la pression extérieure. En 

outre, notre gamme propose des types de tuyaux capables de 

véhiculer des fluides à très haute température (jusqu'à +150°C) 

et résistant à la plupart des produits chimiques. 

Notre capacité à produire des longueurs, continues, jusqu'à 

4500 mètres est une raison supplémentaire pour que nos 

produits aient été approuvés et soient utilisés par la plupart des 

compagnies pétrolières de renom. Pour les projets offshore 

opérant dans de grandes profondeurs, les tuyaux SPIR STAR® 

répondent parfaitement aux normes en termes de qualité, de 

durabilité et de fiabilité. 
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 Référentiel 
 ISO 9001:2015 

 

 Enregistré sous le n°  01 100 5113 

 

 Titulaire du certificat: 

 
 

 SPIR STAR AG  
 

 Auf der Rut 3-7 
64668 Rimbach 
Allemagne  
 
  
  

 

 Domaine de validité:  Développement et fabrication de tuyaux thermoplastiques  
et raccords Très Haute Pression. Vente de produits et  
conseils dans le domaine de la Très Haute Pression 
 
 

   Par l’audit, la conformité aux exigences de la norme  
ISO 9001:2015 a été démontrée. 
 
 

 

 Validité:  Ce certificat est valable du 01.05.2021 jusqu’au 30.04.2024. 
 Certification initiale 1995 
  
 

  

 29.03.2021   

 

  

  TÜV Rheinland Cert GmbH  
 Am Grauen Stein · 51105 Köln  
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SPIR ST AR® AG - COMPOSITION DU TUYAU

DC  Double recouvrement
H  Version renforcée
HT  Pour applications hautes température
HW Eau chaude
K  Tresse de renfort supplémentaire
L  Souplesse accrue
M  Tube intérieur en polyamide
  (pour méthanol)
OK  Recouvrement extérieur tresse acier
PPA  résistance chimique
R  Recouvrement extérieur renforcé
W  2 nappes ouvertes en place d‘1 tresse
F  Tube intérieur en PTFE ou FEP
UHP Ultra Haute Pression

Nombre de nappes

Description de la série

Typ 6/2WHT
Diamètre intérieur en mm
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Type de tuyau

Type Diamètre

INT

[mm] [in]

EXT

[in][mm]

Pression

De travail Éclatement

[bar] [psi] [bar] [psi]

Rayon de 

courbure

[mm] [in]

Poids

[kg/m] [lbs/ft]

Nipple INT

[mm] [in]

Manchon EXT

[mm] [in]

DN3 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

3/2 3,4 0,13 1.000 14.500 2.500 36.250 60 2,36 0,072 0,048 2,0 0,08 8,9 0,356,9 0,27

3/2-1100 3,4 0,13 1.100 15.950 2.750 39.875 60 2,36 0,072 0,048 2,0 0,08 8,9 0,357,0 0,28

3/4 3,4 0,13 2.000 29.000 5.000 72.500 110 4,33 0,135 0,090 2,0 0,08 12,1 0,478,0 0,31

3/4-2100 3,4 0,13 2.100 30.450 5.250 76.215 110 4,33 0,135 0,090 2,0 0,08 12,1 0,478,1 0,32

3/6 3,0 0,12 2.800 40.600 7.000 101.500 150 5,91 0,222 0,149 1,8 0,07 15,3 0,609,1 0,36

DN4 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

4/2 4,0 0,16 1.200 17.400 3.000 43.500 75 2,95 0,110 0,074 2,5 0,10 10,1 0,398,0 0,31

4/2H-1400 4,0 0,16 1.400 20.300 3.500 50.750 75 2,95 0,112 0,075 2,5 0,10 10,1 0,398,1 0,32

4/2K 4,0 0,16 1.200 17.400 3.000 43.500 65 2,56 0,185 0,124 2,5 0,10 13,1 0,519,8 0,39

4/2W 4,0 0,16 1.400 20.300 3.500 50.750 65 2,56 0,160 0,107 2,5 0,10 13,0 0,519,8 0,39

4/4 4,0 0,16 2.200 31.900 5.500 79.750 130 5,12 0,234 0,157 1,8 0,07 14,7 0,5710,3 0,41

4/4UHP-X-3035 4,0 0,16 3.035 44.000 6.100 88.450 90 3,54 0,234 0,157 2,5 0,10 14,7 0,589,9 0,39

4/6 4,0 0,16 2.800 40.600 7.000 101.500 175 6,89 0,365 0,245 1,8 0,07 17,1 0,6711,5 0,45

4/8 4,0 0,16 3.200 46.400 8.000 116.000 175 6,89 0,540 0,362 1,8 0,07 19,5 0,7612,8 0,50

DN5 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

5/2 5,0 0,20 1.040 15.080 2.600 37.700 95 3,74 0,125 0,084 3,0 0,12 12,9 0,509,4 0,37

5/2H-1400 4,9 0,19 1.400 20.300 3.500 50.750 95 3,74 0,148 0,099 3,0 0,12 12,9 0,509,5 0,37

5/2OK 5,0 0,20 1.040 15.080 2.600 37.700 95 3,74 0,220 0,147 3,5 0,14 13,3 0,5210,8 0,43

5/3 5,0 0,20 1.120 16.240 2.800 40.600 95 3,74 0,218 0,146 3,0 0,12 12,9 0,5010,3 0,41

5/4 5,0 0,20 1.800 26.100 4.500 65.250 150 5,91 0,260 0,174 2,5 0,10 15,0 0,5911,2 0,44

5/6 4,8 0,19 2.500 36.250 6.250 90.625 200 7,87 0,450 0,302 2,5 0,10 17,8 0,7013,2 0,52

5/6H 4,6 0,18 2.800 40.600 7.000 101.500 220 8,66 0,563 0,377 2,5 0,10 17,9 0,7014,4 0,57

5/6HDC1 4,6 0,18 2.800 40.600 7.000 101.500 220 8,66 0,687 0,460 2,5 0,10 17,9 0,7018,4 0,72

5/6UHP-X-3035 4,8 0,19 3.035 44.000 7.000 101.500 210 8,27 0,450 0,302 2,5 0,10 17,8 0,9113,3 0,52

5mmUHP 4,5 0,18 3.200 46.400 8.000 116.000 250 9,84 0,693 0,464 2,5 0,10 19,7 0,7715,3 0,60

5mmUHP-X 4,5 0,18 4.000 58.000 8.000 116.000 250 9,84 0,693 0,464 2,5 0,10 19,7 0,7715,3 0,60

DN6 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

6/2 6,3 0,25 1.000 14.500 2.500 36.250 110 4,33 0,175 0,117 4,0 0,16 13,9 0,5411,5 0,45

6/2-1100 6,3 0,25 1.100 15.950 2.750 39.875 110 4,33 0,175 0,117 4,0 0,16 13,9 0,5411,6 0,46

6/2OK 6,2 0,24 1.000 14.500 2.500 36.250 110 4,33 0,306 0,205 4,0 0,16 15,0 0,5913,1 0,52

6/2K 6,2 0,24 1.120 16.240 2.800 40.600 95 3,74 0,300 0,201 4,0 0,16 16,2 0,6312,9 0,51

6/2W 6,0 0,24 1.280 18.560 3.200 46.400 95 3,74 0,230 0,154 4,0 0,16 15,4 0,6012,0 0,47

6/2WL 5,9 0,23 1.200 17.400 3.000 43.500 80 3,15 0,237 0,159 4,0 0,16 15,5 0,6112,0 0,47

6/2WL Twin 5,9 0,23 1.200 17.400 3.000 43.500 80 3,15 0,474 0,318 4,0 0,16 15,5 0,6112,0 0,47

6/3 6,1 0,24 1.040 15.080 2.600 37.700 110 4,33 0,280 0,188 4,0 0,16 14,1 0,5512,3 0,48

6/4 6,3 0,25 1.500 21.750 3.800 55.100 180 7,09 0,295 0,198 3,5 0,14 16,4 0,6412,6 0,50

6/4-1650 6,3 0,25 1.650 23.925 4.125 59.812 180 7,09 0,295 0,198 3,5 0,14 16,4 0,6412,6 0,50

6/6H 5,9 0,23 2.800 40.600 7.000 101.500 250 9,84 0,750 0,503 3,0 0,12 21,4 0,8416,4 0,65

6mmUHP 5,8 0,23 3.200 46.400 8.000 116.000 280 11,02 1,060 0,710 3,0 0,12 23,7 0,9318,6 0,73

© Copyright by SPIR STAR®  |  Révision: 09.12.2021
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Type de tuyau

Type Diamètre

INT

[mm] [in]

EXT

[in][mm]

Pression

De travail Éclatement

[bar] [psi] [bar] [psi]

Rayon de 

courbure

[mm] [in]

Poids

[kg/m] [lbs/ft]

Nipple INT

[mm] [in]

Manchon EXT

[mm] [in]

DN8 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

8/2 8,1 0,32 900 13.050 2.250 32.625 130 5,12 0,200 0,134 5,5 0,22 17,8 0,7013,3 0,52

8/2-1000 8,1 0,32 1.000 14.500 2.500 36.250 110 4,33 0,200 0,134 5,5 0,22 17,8 0,7013,3 0,52

8/2W 8,0 0,31 1.040 15.080 2.600 37.700 110 4,33 0,314 0,210 5,5 0,22 18,3 0,7214,3 0,56

8/2WL 8,0 0,31 1.000 14.500 2.500 36.250 100 3,94 0,317 0,212 5,5 0,22 18,3 0,7214,0 0,55

8/2WR 8,0 0,31 1.040 15.080 2.600 37.700 110 4,33 0,364 0,244 4,5 0,18 21,3 0,8316,0 0,63

8/4 8,0 0,31 1.500 21.750 3.800 55.100 200 7,87 0,390 0,261 4,5 0,18 20,3 0,7914,6 0,57

8/6 8,0 0,31 2.100 30.450 5.250 76.125 250 9,84 0,640 0,429 4,5 0,18 21,6 0,8516,4 0,65

8/6H 7,7 0,30 2.500 36.250 6.250 90.625 260 10,24 0,925 0,620 4,5 0,18 22,8 0,9018,8 0,74

8/6HDC1 7,7 0,30 2.500 36.250 6.250 90.625 260 10,24 1,085 0,727 4,5 0,18 22,8 0,9022,8 0,90

8/6UHP 7,6 0,30 2.800 40.600 7.000 101.500 300 11,81 1,055 0,707 4,5 0,18 23,7 0,9319,3 0,76

8/6UHP-X 7,6 0,30 3.035 44.000 7.000 101.500 300 11,81 1,055 0,707 4,5 0,18 23,7 0,9319,3 0,76

8mmUHP 7,6 0,30 3.200 46.400 7.400 107.300 300 11,81 1,500 1,005 4,5 0,18 29,7 1,1622,0 0,87

DN10 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

10/2 10,1 0,40 690 10.005 1.725 25.010 160 6,30 0,280 0,188 6,5 0,26 20,8 0,8115,5 0,61

10/2W 10,0 0,39 1.100 15.950 2.760 40.020 125 4,92 0,430 0,288 6,5 0,26 21,5 0,8417,2 0,68

10/4 9,9 0,39 1.500 21.750 3.800 55.100 200 7,87 0,690 0,464 5,5 0,22 23,1 0,9018,4 0,72

10/6 9,8 0,39 1.920 27.840 4.800 69.600 250 9,84 1,000 0,672 5,5 0,22 26,6 1,0420,4 0,80

10mmUHP-X-3035 9,8 0,39 3.035 44.000 6.100 88.450 320 12,60 1,730 1,163 6,0 0,24 31,0 1,2224,0 0,94

DN13 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

13/2 12,9 0,51 690 10.005 1.725 25.010 200 7,87 0,435 0,291 8,5 0,33 26,0 1,0219,3 0,76

13/2W 12,8 0,50 1.040 15.080 2.600 37.700 150 5,91 0,590 0,395 8,5 0,33 26,7 1,0520,8 0,82

13/2WR 12,8 0,50 1.040 15.080 2.600 37.700 150 5,91 0,590 0,395 7,5 0,30 27,5 1,0822,2 0,87

13/4 12,8 0,50 1.300 18.850 3.250 47.125 200 7,87 0,800 0,536 7,5 0,30 27,4 1,0721,4 0,84

13/4H 12,8 0,50 1.400 20.300 3.500 50.750 200 7,87 0,880 0,590 7,5 0,30 29,5 1,1622,0 0,87

13/6 12,8 0,50 1.800 26.100 4.500 65.250 300 11,81 1,160 0,777 7,5 0,30 30,1 1,1823,4 0,92

13/6H 12,7 0,50 2.000 29.000 5.000 72.500 300 11,81 1,200 0,804 7,5 0,30 32,9 1,2924,8 0,98

13mmUHP 12,8 0,50 2.800 40.600 6.000 87.000 350 13,78 2,085 1,397 7,5 0,30 34,6 1,3627,7 1,09

DN16 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

16/4 16,0 0,63 1.040 15.080 2.600 37.700 250 9,84 1,002 0,671 10,5 0,41 32,7 1,2825,5 1,00

16/6 15,9 0,63 1.520 22.040 3.800 55.100 320 12,60 1,520 1,022 10,5 0,41 35,0 1,3727,7 1,09

16mmUHP 15,9 0,63 2.000 29.000 5.000 72.500 400 15,75 2,523 1,690 10,5 0,41 38,0 1,4931,8 1,25

DN20 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

20/2 19,0 0,75 520 7.540 1.300 18.850 240 9,45 0,750 0,503 13,0 0,51 34,2 1,3426,2 1,03

20/2W 18,8 0,74 760 11.020 1.900 27.550 220 8,66 1,160 0,777 13,0 0,51 36,3 1,4229,5 1,16

20/4 18,8 0,74 1.040 15.080 2.600 37.700 250 9,84 1,350 0,905 13,0 0,51 36,9 1,4528,8 1,13

20/6 18,8 0,74 1.400 20.300 3.500 50.750 350 13,78 2,170 1,454 13,0 0,51 42,9 1,6832,8 1,29

20/6-1600 18,8 0,74 1.600 23.200 4.000 58.000 350 13,78 2,170 1,454 13,0 0,51 42,9 1,6832,8 1,29

DN25 Température de service jusqu'à max. 70° C (158° F)

25/2 24,8 0,98 440 6.380 1.100 15.950 300 11,81 0,950 0,636 16,5 0,65 40,0 1,5733,5 1,32

25/2W 25,0 0,98 640 9.280 1.600 23.200 280 11,02 1,490 0,998 16,5 0,65 44,0 1,7335,6 1,40

25/4 24,8 0,98 900 13.050 2.250 32.625 300 11,81 1,715 1,149 19,0 0,75 45,9 1,8036,3 1,43

25/6 24,8 0,98 1.400 20.300 3.000 43.500 600 23,62 2,800 1,876 17,5 0,69 49,0 1,9239,8 1,57

Series HW Température de service jusqu'à max. 100 ° C (210 ° F)

8/4HW-1000 8,0 0,31 1.000 14.500 3.800 55.100 200 7,87 0,390 0,261 4,5 0,18 20,3 0,7914,6 0,57

© Copyright by SPIR STAR®  |  Révision: 09.12.2021
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Type de tuyau

Type Diamètre

INT

[mm] [in]

EXT

[in][mm]

Pression

De travail Éclatement

[bar] [psi] [bar] [psi]

Rayon de 

courbure

[mm] [in]

Poids

[kg/m] [lbs/ft]

Nipple INT

[mm] [in]

Manchon EXT

[mm] [in]

Series HL Température de service jusqu'à max. 60 ° C (140 ° F) - Gamme hydraulique

VIPER 6,1 0,24 700 10.150 1.800 26.100 80 3,15 0,206 0,138 4,0 0,16 14,4 0,5612,5 0,49

VIPER Twin 6,1 0,24 700 10.150 1.800 26.100 80 3,15 0,412 0,276 4,0 0,16 14,4 0,5612,5 0,49

MAMBA 5,9 0,23 1.200 17.400 3.000 43.500 80 3,15 0,237 0,159 4,0 0,16 15,5 0,6112,0 0,47

MAMBA Twin 5,9 0,23 1.200 17.400 3.000 43.500 80 3,15 0,474 0,318 4,0 0,16 15,5 0,6112,0 0,47

COBRA 5,0 0,20 1.800 26.100 4.500 65.250 150 5,91 0,260 0,174 2,5 0,10 15,0 0,5911,2 0,44

Series M Température de service jusqu'à max. 60 ° C (140 ° F)- Tube intérieur ayant subi une imprégnation de méthanol

6/2WM 6,0 0,24 690 10.000 2.760 40.000 95 3,74 0,240 0,161 4,0 0,16 16,8 0,6612,2 0,48

8/2WM 8,0 0,31 690 10.000 2.760 40.000 110 4,33 0,314 0,210 5,5 0,22 18,3 0,7214,3 0,56

10/2WM 10,0 0,39 690 10.000 2.760 40.000 125 4,92 0,466 0,312 5,0 0,20 21,5 0,8417,2 0,68

13/2WM 12,7 0,50 690 10.000 2.760 40.000 150 5,91 0,630 0,422 8,5 0,33 27,8 1,0920,8 0,82

Series PPA Température de service jusqu'à max. 80 ° C (176 ° F) - PVDF intérieur et recouvrement polyamide extérieur

5/4PPA 5,0 0,20 1.035 15.000 4.140 60.000 250 9,84 0,256 0,172 2,5 0,10 15,0 0,5911,2 0,44

6/2WPPA 6,3 0,25 690 10.000 2.760 40.000 150 5,91 0,266 0,178 3,5 0,14 17,1 0,6712,2 0,48

6/4PPA 6,3 0,25 1.035 15.000 4.140 60.000 280 11,02 0,305 0,204 3,5 0,14 16,4 0,6412,6 0,50

8/4PPA 8,0 0,31 1.035 15.000 4.140 60.000 300 11,81 0,420 0,281 4,5 0,18 20,3 0,7914,7 0,58

10/4PPA 10,0 0,39 1.035 15.000 4.140 60.000 300 11,81 0,680 0,456 5,5 0,22 23,1 0,9018,4 0,72

13/2WPPA 12,8 0,50 690 10.000 2.760 40.000 300 11,81 0,670 0,449 8,5 0,33 26,5 1,0420,8 0,82

13/4HPPA 12,8 0,50 860 12.500 3.450 50.000 300 11,81 1,000 0,670 7,5 0,30 29,5 1,1622,0 0,87

16/4PPA 16,0 0,63 690 10.000 2.760 40.000 400 15,75 1,082 0,725 10,5 0,41 32,7 1,2825,5 1,00

20/4PPA 18,8 0,74 690 10.000 2.760 40.000 500 19,69 1,350 0,907 13,0 0,51 36,9 1,4528,8 1,13

20/6PPA 18,8 0,74 860 12.500 3.450 50.000 600 23,62 2,170 1,454 13,0 0,51 43,1 1,6932,8 1,29

25/4PPA 24,8 0,98 520 7.500 2.070 30.000 500 19,69 1,820 1,223 18,0 0,71 42,3 1,6636,3 1,43

Series HT Température de service jusqu'à max. 150 ° C (300 ° F) - Avec âme PVDF et plafond supérieur

5/4HT 5,0 0,20 1.035 15.000 4.140 60.000 250 9,84 0,280 0,188 2,5 0,10 15,4 0,6011,2 0,44

6/2WHT 6,3 0,25 690 10.000 2.760 40.000 150 5,91 0,266 0,178 3,5 0,14 17,1 0,6712,2 0,48

6/4HT 6,3 0,25 1.035 15.000 4.140 60.000 280 11,02 0,320 0,214 3,5 0,14 17,5 0,6812,6 0,50

8/2WHT 8,0 0,31 690 10.000 2.760 40.000 250 9,84 0,400 0,268 4,0 0,16 20,7 0,8114,5 0,57

8/4HT 8,0 0,31 1.035 15.000 4.140 60.000 300 11,81 0,413 0,277 4,5 0,18 20,2 0,7914,6 0,57

10/4HT 9,9 0,39 1.035 15.000 4.140 60.000 300 11,81 0,695 0,466 5,0 0,20 24,9 0,9818,4 0,72

13/4HHT 12,8 0,50 860 12.500 3.450 50.000 300 11,81 1,000 0,672 7,5 0,30 29,5 1,1622,0 0,87

Series Hydrogène Température de service jusqu'à max. 85 ° C (185 ° F)

6mm Hydrogen 6,3 0,25 962,5 13.956 3.850 55.825 180 7,09 0,295 0,198 4,5 0,18 16,4 0,6512,6 0,50

16mm Hydrogen 15,8 0,62 600 8.700 3.000 43.500 300 11,81 1,150 0,773 10,5 0,41 31,8 1,2525,7 1,01

Series KF Température de service jusqu'à max. 200 ° C (392 ° F)

6/2KF 6,0 0,24 500 7.250 2.000 29.000 60 2,36 0,262 0,176 4,0 0,16 13,7 0,5411,0 0,43

8/2KF 7,8 0,31 475 6.888 1.900 27.550 85 3,35 0,345 0,231 6,0 0,24 15,4 0,6113,3 0,52

10/2KF 9,8 0,39 475 6.888 1.900 27.550 110 4,33 0,442 0,296 7,5 0,30 19,2 0,7615,5 0,61

13/2KF 12,2 0,48 450 6.525 1.800 26.100 150 5,91 0,600 0,402 10,0 0,39 22,0 0,8718,6 0,73

16/2KF 15,1 0,59 400 5.800 1.600 23.200 175 6,89 0,700 0,469 12,5 0,49 25,1 0,9921,4 0,84

20/2KF 20,2 0,80 300 4.350 1.200 17.400 200 7,87 1,055 0,707 15,0 0,59 31,3 1,2327,6 1,09

25/2KF 24,2 0,95 275 3.988 1.100 15.950 240 9,45 1,205 0,807 19,0 0,75 36,1 1,4231,7 1,25

32/2KF 31,9 0,95 250 3.625 1.000 14.500 280 11,02 1,560 1,048 27,0 1,06 46,0 1,8139,3 1,25

© Copyright by SPIR STAR®  |  Révision: 09.12.2021
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Fiche Technique – Description Détaillée 

Exemple 8/6UHP-X 

 
 

Les fiches techniques sont structurées comme suit : 

 

- Domaine d'application 

- Données techniques  

- Raccords disponible pour le type de tuyau (plus d'informations ci-dessous) 

- accessoires 

- Information / note en bas de page selon le type de tuyau et de raccords 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayon de courbure 

minimale
 Diamètre extérieur

 

Pression de service 

maximale
 

Pression limite de non 

éclatement
 

Diamètre intérieur 

des nipples Diamètre 

intérieur
 

Taille du six-pan ou sur plats de serrage
 

Les accessoires complémentaires au raccord 

sont décris à côté de ce dernier
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Veuillez accorder une attention particulière aux informations mentionnées en pied de page de chacune des 

fiches techniques.   

 

 

 

Les combinaisons possibles d'accessoires 

sont indiquées sur la fiche technique avec 

leurs références respectives.
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DN3 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 3/2 320093

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

brillantCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

3,4 mm

0,13 inch

6,9 mm

0,27 inch

2.500 bar

36.250 psi

60 mm

2,36 inch

0,072 kg/m

0,048 lbs/ft

2,0 mm

0,08 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.000 bar

-- 14.500 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10320101 - Acier 8,9 30,15 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30320401Q 1/16"x27NPTF Acier 30320402/1Q 8,9 34 7 7

30320101Q M6x1 Acier 30320102/1Q 8,9 34 8 7

Raccords OnePiece
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C D

Connexion OnePiece

30320401X 1/16"x27NPTF Acier 30320402/1X 2 28 7 8,9

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle, fond plat pour buse

30320102A M5x0,8 Acier 2 51,5 8 6

30320202A M5x0,8 Acier 2 54 10 7

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 08.11.2023
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DN3 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 3/2 320093

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20320302A G1/4" Acier 50540301, 50540305 2 47 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84103201A - Acier - 9,2 30 - -

1.84303201Q - Acier - 8,9 25 - -

Bague de repérage

1.851012.5 - AISI 316 - 8,9 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 08.11.2023
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DN3 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 3/2-1100 32000.1100

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vertCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

3,4 mm

0,13 inch

7,0 mm

0,28 inch

2.750 bar

39.875 psi

60 mm

2,36 inch

0,072 kg/m

0,048 lbs/ft

2,0 mm

0,08 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.100 bar

-- 15.950 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10320101 - Acier 8,9 30,15 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30320401Q 1/16"x27NPTF Acier 30320402/1Q 8,9 34 7 7

30320101Q M6x1 Acier 30320102/1Q 8,9 34 8 7

Raccords OnePiece
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C D

Connexion OnePiece

30320401X 1/16"x27NPTF Acier 30320402/1X 2 28 7 8,9

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle, fond plat pour buse

30320102A M5x0,8 Acier 2 51,5 8 6

30320202A M5x0,8 Acier 2 54 10 7

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 23.10.2020
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DN3 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 3/2-1100 32000.1100

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20320302A G1/4" Acier 50540301, 50540305 2 47 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84103201A - Acier - 9,2 30 - -

1.84303201Q - Acier - 8,9 25 - -

Bague de repérage

1.851012.5 - AISI 316 - 9 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 23.10.2020
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DN3 -  Série(s): B

Tuyau Type 3/4 34001

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

3,4 mm

0,13 inch

8,0 mm

0,31 inch

5.000 bar

72.500 psi

110 mm

4,33 inch

0,135 kg/m

0,090 lbs/ft

2,0 mm

0,08 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.000 bar

-- 29.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10340102 - Acier 12,1 43 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40340202B 1/4"x28UNF LH Acier - 2 79,5 14 -

Nippel HP

40340224B 3/8"x24UNF LH Inox - 2 84 20 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20340112B M12x1,5 Acier 50340111 2 57 - 17

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 08.11.2023
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DN3 -  Série(s): B

Tuyau Type 3/4 34001

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

20340602B 9/16"x18UNF Acier 50540601, 50540605 2 59 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50340111 M12x1,5 Acier 1 latéral 8,2 16 9 17

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84103401B - Acier - 12,1 44 - -

Bague de repérage

1.851012.5 - AISI 316 - 10 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN3 -  Série(s): B

Tuyau Type 3/4-2100 34008.2100

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

argentCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

3,4 mm

0,13 inch

8,1 mm

0,32 inch

5.250 bar

76.215 psi

110 mm

4,33 inch

0,135 kg/m

0,090 lbs/ft

2,0 mm

0,08 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.100 bar

-- 30.450 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10340102 - Acier 12,1 43 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40340202B 1/4"x28UNF LH Acier - 2 79,5 14 -

Nippel HP

40340224B 3/8"x24UNF LH Inox - 2 84 20 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20340112B M12x1,5 Acier 50340111 2 57 - 17
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DN3 -  Série(s): B

Tuyau Type 3/4-2100 34008.2100

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

20340602B 9/16"x18UNF Acier 50540601, 50540605 2 59 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50340111 M12x1,5 Acier 1 latéral 8,2 16 9 17

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84103401B - Acier - 12,1 44 - -

Bague de repérage

1.851012.5 - AISI 316 - 10,1 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN3 -  Série(s): C

Tuyau Type 3/6 36001

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

3,0 mm

0,12 inch

9,1 mm

0,36 inch

7.000 bar

101.500 psi

150 mm

5,91 inch

0,222 kg/m

0,149 lbs/ft

1,8 mm

0,07 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.800 bar

-- 40.600 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10360102 - Acier 15,3 32,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40360204C 1/4"x28UNF LH Inox - 2,1 68 14,3 -

40360224C 3/8"x24UNF LH Inox - 1,8 76 20 -
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DN3 -  Série(s): C

Tuyau Type 3/6 36001

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84103601C - Acier - 15,3 33 - -

Bague de repérage

1.851215.5 - AISI 316 - 12,1 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN4 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 4/2

DuraLife Flex ®

42070

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vertCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

4,0 mm

0,16 inch

8,0 mm

0,31 inch

3.000 bar

43.500 psi

75 mm

2,95 inch

0,110 kg/m

0,074 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.200 bar

-- 17.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10420102 - Acier 10 34 - -

10420105 - AISI 316 10 34 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30420451Q 1/16"x27NPTF Acier 30420452/1Q 9,9 34 7 7

30420461Q 1/8"x27NPTF Acier 30420462/1Q 9,9 37 10 8

30420601Q 5/16"x24UNF Acier 30420452/1Q 9,9 34 7 7

Raccords OnePiece
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C D

Connexion OnePiece

30420601X 5/16"x24UNF Acier 30420452/1X 2,5 28 7 9,9
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DN4 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 4/2

DuraLife Flex ®

42070

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40420205A 1/4"x28UNF LH AISI 316 - 2,5 69 14,3 -

Nipple mâle

30420412A 1/16"x27NPTF Acier - 2,5 51 10 7

30420542A 1/8"x27NPTF Acier - 2,5 53 10 8

30420422A 1/4"x18NPTF Acier - 2,5 58 15,2 11

30420302A G1/8" Acier - 2,5 53 12 9

30420322A G1/4" Acier - 2,5 55 12 11

30420042A M7x1 Acier - 2,5 54 10 9

30420052A M8x1,25 Acier - 2,5 54 10 9

30420002A M10X1 Acier - 2,5 55 12 8

Nipple mâle cône avant 100°

30420362A G1/4" Acier - 2,5 60 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30420352A G1/4" Acier - 2,5 54,5 11 22

Nipple mâle, fond plat pour buse

30420382A G1/8" Acier - 2,5 56 13 9

30420082A M7 Acier - 2,5 53 10 7

Nipple femelle type M

20420642A 9/16"x18UNF Acier 50540601 2,5 48,5 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20430302A G1/4" Acier 50540301, 50540305 2,5 48 - 19
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DN4 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 4/2

DuraLife Flex ®

42070

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

20420042A M24x1,5 Acier 51321206 2,5 66 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84104201A - Acier - 10,1 34 - -

1.84304201Q - Acier - 9,9 25 - -

Bague de repérage

1.851012.5 - AISI 316 - 10 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN4 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 4/2H-1400

DuraLife Flex ®

42H071.1400

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

4,0 mm

0,16 inch

8,1 mm

0,32 inch

3.500 bar

50.750 psi

75 mm

2,95 inch

0,112 kg/m

0,075 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.400 bar

-- 20.300 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10420102 - Acier 10 34 - -

10420105 - AISI 316 10 34 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30420451Q 1/16"x27NPTF Acier 30420452/1Q 9,9 34 7 7

30420461Q 1/8"x27NPTF Acier 30420462/1Q 9,9 37 10 8

30420601Q 5/16"x24UNF Acier 30420452/1Q 9,9 34 7 7

Raccords OnePiece
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C D

Connexion OnePiece

30420601X 5/16"x24UNF Acier 30420452/1X 2,5 28 7 9,9
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DN4 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 4/2H-1400

DuraLife Flex ®

42H071.1400

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40420205A 1/4"x28UNF LH AISI 316 - 2,5 69 14,3 -

Nipple mâle

30420412A 1/16"x27NPTF Acier - 2,5 51 10 7

30420542A 1/8"x27NPTF Acier - 2,5 53 10 8

30420422A 1/4"x18NPTF Acier - 2,5 58 15,2 11

30420302A G1/8" Acier - 2,5 53 12 9

30420322A G1/4" Acier - 2,5 55 12 11

30420042A M7x1 Acier - 2,5 54 10 9

30420052A M8x1,25 Acier - 2,5 54 10 9

30420002A M10X1 Acier - 2,5 55 12 8

Nipple mâle cône avant 100°

30420362A G1/4" Acier - 2,5 60 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30420352A G1/4" Acier - 2,5 54,5 11 22

Nipple mâle, fond plat pour buse

30420382A G1/8" Acier - 2,5 56 13 9

30420082A M7 Acier - 2,5 53 10 7

Nipple femelle type M

20420642A 9/16"x18UNF Acier 50540601 2,5 48,5 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20430302A G1/4" Acier 50540301, 50540305 2,5 48 - 19
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DN4 -  Série(s): A, X et Q

Tuyau Type 4/2H-1400

DuraLife Flex ®

42H071.1400

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

20420042A M24x1,5 Acier 51321206 2,5 66 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84104201A - Acier - 10,1 34 - -

1.84304201Q - Acier - 9,9 25 - -

Bague de repérage

1.851012.5 - AISI 316 - 10,1 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN4 -  Série(s): A

Tuyau Type 4/2K 42K222

Applications

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistance, 1 tresse acierRenforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

4,0 mm

0,16 inch

9,8 mm

0,39 inch

3.000 bar

43.500 psi

65 mm

2,56 inch

0,185 kg/m

0,124 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.200 bar

-- 17.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10430101 - Acier 13,1 33,2 - -

10430105 - AISI 316 13,1 32,7 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40420205A 1/4"x28UNF LH AISI 316 - 2,5 69 14,3 -

Nipple mâle

30420412A 1/16"x27NPTF Acier - 2,5 51 10 7

30420542A 1/8"x27NPTF Acier - 2,5 53 10 8

30420422A 1/4"x18NPTF Acier - 2,5 58 15,2 11

30420302A G1/8" Acier - 2,5 53 12 9

30420322A G1/4" Acier - 2,5 55 12 11

30420042A M7x1 Acier - 2,5 54 10 9

30420052A M8x1,25 Acier - 2,5 54 10 9

30420002A M10X1 Acier - 2,5 55 12 8

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 29.07.2016



33 / 284

DN4 -  Série(s): A

Tuyau Type 4/2K 42K222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle cône avant 100°

30420362A G1/4" Acier - 2,5 60 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30420352A G1/4" Acier - 2,5 54,5 11 22

Nipple mâle, fond plat pour buse

30420382A G1/8" Acier - 2,5 56 13 9

30420082A M7 Acier - 2,5 53 10 7

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20430302A G1/4" Acier 50540301, 50540305 2,5 48 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20420042A M24x1,5 Acier 51321206 2,5 66 - 32

Nipple femelle type M

20420642A 9/16"x18UNF Acier 50540601 2,5 48,5 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN4 -  Série(s): A

Tuyau Type 4/2W 42W222

Applications

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

4,0 mm

0,16 inch

9,8 mm

0,39 inch

3.500 bar

50.750 psi

65 mm

2,56 inch

0,160 kg/m

0,107 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.400 bar

-- 20.300 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10430101 - Acier 13,1 33,2 - -

10430105 - AISI 316 13,1 32,7 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40420205A 1/4"x28UNF LH AISI 316 - 2,5 69 14,3 -

Nipple mâle

30420412A 1/16"x27NPTF Acier - 2,5 51 10 7

30420542A 1/8"x27NPTF Acier - 2,5 53 10 8

30420422A 1/4"x18NPTF Acier - 2,5 58 15,2 11

30420302A G1/8" Acier - 2,5 53 12 9

30420322A G1/4" Acier - 2,5 55 12 11

30420042A M7x1 Acier - 2,5 54 10 9

30420052A M8x1,25 Acier - 2,5 54 10 9

30420002A M10X1 Acier - 2,5 55 12 8

Nipple mâle cône avant 100°

30420362A G1/4" Acier - 2,5 60 18 17
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DN4 -  Série(s): A

Tuyau Type 4/2W 42W222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle pour joint USIT®

30420352A G1/4" Acier - 2,5 54,5 11 22

Nipple mâle, fond plat pour buse

30420382A G1/8" Acier - 2,5 56 13 9

30420082A M7 Acier - 2,5 53 10 7

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20430302A G1/4" Acier 50540301, 50540305 2,5 48 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20420042A M24x1,5 Acier 51321206 2,5 66 - 32

Nipple femelle type M

20420642A 9/16"x18UNF Acier 50540601 2,5 48,5 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN4 -  Série(s): B et C

Tuyau Type 4/4 44008

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

argentCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

4,0 mm

0,16 inch

10,3 mm

0,41 inch

5.500 bar

79.750 psi

130 mm

5,12 inch

0,234 kg/m

0,157 lbs/ft

1,8 mm

0,07 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.200 bar

-- 31.900 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10440102 - Acier 14,7 49 - -

10440105 - AISI 316 14,7 49 - -

Blast-Pro® Hülse

10440232YB Stahl 11,5 22

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40460204C 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 82 14,3 -

40460224C 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 90 19,1 -

40460234C 9/16"x18UNF LH Inox - 1,8 104 24 -

Raccords Blast-Pro®*
ManchonMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP Blast-Pro®

40440214YB 1/4"x28UNF Inox 10440232YB 1,8 41 16

40440224YB 1/4"x28UNF Inox 10440232YB 1,8 41 16 9
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DN4 -  Série(s): B et C

Tuyau Type 4/4 44008

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle avec cône intérieur

30440302B G1/8" Acier - 1,8 70,5 12 9

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20440302B G1/4" Acier 50540301, 50540305 1,8 63 - 19

Nipple femelle type M

20460644C 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 1,8 63 - 22

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84104401C - Acier - 14,7 48,7 - -

Bague de repérage

1.851215.5 - AISI 316 - 13,3 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN4 -  Série(s): E et YE

Tuyau Type 4/4UHP-X-3035

DuraLife Flex ®

44UHP075-X.3035

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

4,0 mm

0,16 inch

9,9 mm

0,39 inch

6.100 bar

88.450 psi

90 mm

3,54 inch

0,234 kg/m

0,157 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,0:1)

-- 3.035 bar

-- 44.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10440102 - Acier 14,7 49 - -

Manchon Blast-Pro®

10460104YE - Inox 11,3 19,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40460214E 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 80 14,3 -

40460204E 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 90 19,1 -

Raccords Blast-Pro®*
ManchonMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP Blast-Pro®

40460204YE 1/4"x28UNF LH Inox 10460104YE 2,5 41 16 9

40460214YE 1/4"x28UNF Inox 10460104YE 2,5 41 16 9

40460224YE 3/8"x24UNF LH Inox 10460104YE 2,5 47 22 10

40460234YE 3/8"x24UNF Inox 10460104YE 2,5 47 22 10
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DN4 -  Série(s): E et YE

Tuyau Type 4/4UHP-X-3035

DuraLife Flex ®

44UHP075-X.3035

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

20460604E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 63 - 22

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84104401E - Acier - 14,7 49 - -

1.84104601YE - Acier - 11,3 19,5 - -

Bague de repérage

1.851215.5 - AISI 316 - 12,9 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN4 -  Série(s): C

Tuyau Type 4/6 46005

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Outils de serrage, intégration en unité de mesure 

(vannes, outils et panneaux de contrôle), outils 

hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de 

pression, outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

4,0 mm

0,16 inch

11,5 mm

0,45 inch

7.000 bar

101.500 psi

175 mm

6,89 inch

0,365 kg/m

0,245 lbs/ft

1,8 mm

0,07 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.800 bar

-- 40.600 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10460102 - Acier 17,1 48,9 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40460204C 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 82 14,3 -

40460224C 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 90 19,1 -

40460234C 9/16"x18UNF LH Inox - 1,8 104 24 -

Nipple femelle type M

20460644C 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 1,8 63 - 22
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DN4 -  Série(s): C

Tuyau Type 4/6 46005

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84104601C - Acier - 17,1 49 - -

Bague de repérage

1.851316.5 - AISI 316 - 14,5 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN4 -  Série(s): C

Tuyau Type 4/8 48005

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, pipeline, 

papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique), hydroformage

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

8 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

OrangeCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

4,0 mm

0,16 inch

12,8 mm

0,50 inch

8.000 bar

116.000 psi

175 mm

6,89 inch

0,540 kg/m

0,362 lbs/ft

1,8 mm

0,07 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 3.200 bar

-- 46.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10480102 - Acier 19,5 48,4 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40460204C 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 82 14,3 -

40460224C 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 90 19,1 -

40460234C 9/16"x18UNF LH Inox - 1,8 104 24 -

Nipple femelle type M

20460644C 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 1,8 63 - 22
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DN4 -  Série(s): C

Tuyau Type 4/8 48005

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 5/2

DuraLife Flex ®

52070

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vertCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

5,0 mm

0,20 inch

9,4 mm

0,37 inch

2.600 bar

37.700 psi

95 mm

3,74 inch

0,125 kg/m

0,084 lbs/ft

3,0 mm

0,12 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.040 bar

-- 15.080 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10520101 - Acier 12,9 38,2 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30520441Q 1/8"x27NPTF Acier 30520442/1Q 11,4 39 10 9

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30520401A 1/8"x27NPTF Acier - 3 56 10 10

30520451A 1/4"x18NPTF Acier - 3 64 14 12

30520301A G1/8" Acier - 3 59,5 12 9

30520321A G1/4" Acier - 3 58 12 14

30520011A M7x1 Acier - 3 57,5 10 8

30520041A M10x1 Acier - 3 62 12 12

Nipple mâle, fond plat pour buse

30520381A G1/8" Acier - 3 63 13 9

30520021A M8x1,25 Acier 3 62 12 9
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DN5 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 5/2

DuraLife Flex ®

52070

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20520301A G1/4" Acier 50540301, 50540305 3 54 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20520101A M14x1,5 Acier 50540101 3 54 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20520042A M24x1,5 Acier 51321206 3 72 - 32

Nipple femelle type M

20520601A 9/16"x18UNF Acier 50540601, 50540605 3 54 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32
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DN5 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 5/2

DuraLife Flex ®

52070

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84105201A - Acier - 12,8 40 - -

1.84305201Q - Acier - 11,4 25 - -

Bague de repérage

1.851215.5 - AISI 316 - 12,4 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 5/2H-1400

DuraLife Flex ®

52H071.1400

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

BleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

4,9 mm

0,19 inch

9,5 mm

0,37 inch

3.500 bar

50.750 psi

95 mm

3,74 inch

0,148 kg/m

0,099 lbs/ft

3,0 mm

0,12 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.400 bar

-- 20.300 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10520101 - Acier 12,9 38,2 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30520441Q 1/8"x27NPTF Acier 30520442/1Q 11,4 39 10 9

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30520401A 1/8"x27NPTF Acier - 3 56 10 10

30520451A 1/4"x18NPTF Acier - 3 64 14 12

30520301A G1/8" Acier - 3 59,5 12 9

30520321A G1/4" Acier - 3 58 12 14

30520011A M7x1 Acier - 3 57,5 10 8

30520041A M10x1 Acier - 3 62 12 12
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DN5 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 5/2H-1400

DuraLife Flex ®

52H071.1400

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle, fond plat pour buse

30520381A G1/8" Acier - 3 63 13 9

30520021A M8x1,25 Acier 3 62 12 9

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20520301A G1/4" Acier 50540301, 50540305 3 54 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20520101A M14x1,5 Acier 50540101 3 54 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20520042A M24x1,5 Acier 51321206 3 72 - 32

Nipple femelle type M

20520601A 9/16"x18UNF Acier 50540601, 50540605 3 54 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32
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DN5 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 5/2H-1400

DuraLife Flex ®

52H071.1400

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84105201A - Acier - 12,8 40 - -

1.84305201Q - Acier - 11,4 25 - -

Bague de repérage

1.851215.5 - AISI 316 - 12,5 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): KX et KQ

Tuyau Type 5/2OK 52OK070

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA) en vertRecouvrement ext.:

Recouvrement extérieur de tresse acier haute résistanceCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

5,0 mm

0,20 inch

10,8 mm

0,43 inch

2.600 bar

37.700 psi

95 mm

3,74 inch

0,220 kg/m

0,147 lbs/ft

3,5 mm

0,14 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.040 bar

-- 15.080 psi

Pression de service

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30530451KQ 1/8"x27NPTF Acier 30520442/1Q 13,3 39 10 9

Raccords OnePiece
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C D

Connexion OnePiece

30530451KX 1/8"x27NPTF Acier 30520442/1X 3,5 31 10 13,3

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 5/3

DuraLife Flex ®

53070

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistance, 1 tresse acier galvaniséRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vertCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

5,0 mm

0,20 inch

10,3 mm

0,41 inch

2.800 bar

40.600 psi

95 mm

3,74 inch

0,218 kg/m

0,146 lbs/ft

3,0 mm

0,12 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.120 bar

-- 16.240 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10530111 - Acier 12,9 39,5 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30530441Q 1/8"x27NPTF Acier 30520442/1Q 12,2 39 10 9

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30520401A 1/8"x27NPTF Acier - 3 56 10 10

30520451A 1/4"x18NPTF Acier - 3 64 14 12

30520301A G1/8" Acier - 3 59,5 12 9

30520321A G1/4" Acier - 3 58 12 14

30520011A M7x1 Acier - 3 57,5 10 8

30520041A M10x1 Acier - 3 62 12 12
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DN5 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 5/3

DuraLife Flex ®

53070

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle, fond plat pour buse

30520381A G1/8" Acier - 3 63 13 9

30520021A M8x1,25 Acier 3 62 12 9

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20520301A G1/4" Acier 50540301, 50540305 3 54 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20520101A M14x1,5 Acier 50540101 3 54 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20520042A M24x1,5 Acier 51321206 3 72 - 32

Nipple femelle type M

20520601A 9/16"x18UNF Acier 50540601, 50540605 3 54 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32
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DN5 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 5/3

DuraLife Flex ®

53070

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84105301A - Acier - 12,9 39 - -

1.84305301Q - Acier - 12,2 25 - -

Bague de repérage

1.851215.5 - AISI 316 - 13,3 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 5/4 54001

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Outils de serrage, intégration en unité de mesure 

(vannes, outils et panneaux de contrôle), outils 

hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de 

pression, outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, injections de produits 

chimiques, commande hydraulique sous-marine, azote 

sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

5,0 mm

0,20 inch

11,2 mm

0,44 inch

4.500 bar

65.250 psi

150 mm

5,91 inch

0,260 kg/m

0,174 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.800 bar

-- 26.100 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10540101 - Acier 15 49,5 - -

10540105 - AISI 316 15 47,9 - -

Manchon Blast-Pro®

10540232 - Acier 12,4 24 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40540215B 1/4"x28UNF LH AISI 316 - 2,5 83 14 -

40540205B 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 2,5 90 20 -

40540225B 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 2,5 103 24 -
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DN5 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 5/4 54001

Raccords Blast-Pro®*
ManchonMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP Blast-Pro®

40540234Y 1/4"x28UNF LH Inox 10540232 3 45 16 10

40540214Y 3/8"x24UNF LH Inox 10540232 3 50 22 10

Nipple femelle Blast-Pro® HP

40540254Y 1/4"x28UNF LH Inox 10540232 3 44 9 8

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30540401B 1/4"x18NPTF Acier - 2,5 71 14 14

Nipple mâle avec cône intérieur

30540301B G1/4" Acier - 2,5 70 12 14

Nipple mâle cône avant 100°

30540361B G1/4" Acier - 2,5 76 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30540351B G1/4" Acier - 2,5 68,5 11 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20540301B G1/4" Acier 50540301 2,5 62 - 19

20540305B G1/4" AISI 316 50540305 2,5 62 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20540101B M14x1,5 Acier 50540101 2,5 62 - 19
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DN5 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 5/4 54001

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

20540041B M20x1,5 Acier 50860201 2,5 77 - 27

Nipple femelle type M

20540641B 9/16"x18UNF Acier 50540601 2,5 64 - 19

20540645B 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 2,5 64 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50860201 M20x1,5 Acier 1 latéral 12,2 22 12 27

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84105401B - Acier - 15 49 - -

1.84105401Y - Acier - 12,4 25 - -

Bague de repérage

1.851316.5 - AISI 316 - 14,2 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5/6 56008

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Outils de serrage, intégration en unité de mesure 

(vannes, outils et panneaux de contrôle), outils 

hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de 

pression, outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

argentCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

4,8 mm

0,19 inch

13,2 mm

0,52 inch

6.250 bar

90.625 psi

200 mm

7,87 inch

0,450 kg/m

0,302 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.500 bar

-- 36.250 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10560136 - Acier 17,8 68 - -

10560135 - AISI 316 17,8 68 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HD

40560294E 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 99 14,3 -

40560284E 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 112 19,1 -

40560264E 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple HP

40560274E M14x1,5 LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20560314E G1/4" Inox 50560301 2,5 84 - 22
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5/6 56008

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20560164E M14x1,5 Inox 50540101 2,5 76 - 19

Nipple femelle type M

20560694E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 77 - 22

Nipple femelle HP

20560614E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 73 - 22

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

50560301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 19 11 22

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84105601E - Acier - 17,8 68 - -

Bague de repérage

1.851618.5 - AISI 316 - 16,2 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 11.11.2020



59 / 284

DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5/6H 56H005

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Outils de serrage, intégration en unité de mesure 

(vannes, outils et panneaux de contrôle), outils 

hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de 

pression, outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

4,6 mm

0,18 inch

14,4 mm

0,57 inch

7.000 bar

101.500 psi

220 mm

8,66 inch

0,563 kg/m

0,377 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.800 bar

-- 40.600 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Machon

10560116 - Acier 17,9 67,4 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HD

40560294E 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 99 14,3 -

40560284E 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 112 19,1 -

40560264E 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple HP

40560274E M14x1,5 LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20560314E G1/4" Inox 50560301 2,5 84 - 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5/6H 56H005

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20560164E M14x1,5 Inox 50540101 2,5 76 - 19
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5/6H 56H005

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

20560694E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 77 - 22

Nipple femelle HP

20560614E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 73 - 22

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

50560301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 19 11 22

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84105611E - Acier - 17,9 68 - -

Bague de repérage

1.851720.5 - AISI 316 - 17,4 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5/6HDC1 56HDC100253

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Outils de serrage, intégration en unité de mesure 

(vannes, outils et panneaux de contrôle), outils 

hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de 

pression, outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Premier: Polyamide (PA), Deuxième: Polyuréthane 

(TPU)

Recouvrement ext.:

Première: orange, Deuxième: rougeCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

4,6 mm

0,18 inch

18,4 mm

0,72 inch

7.000 bar

101.500 psi

220 mm

8,66 inch

0,687 kg/m

0,460 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.800 bar

-- 40.600 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Machon

10560116 - Acier 17,9 67,4 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HD

40560294E 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 99 14,3 -

40560284E 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 112 19,1 -

40560264E 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple HP

40560274E M14x1,5 LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20560314E G1/4" Inox 50560301 2,5 84 - 22
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5/6HDC1 56HDC100253

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20560164E M14x1,5 Inox 50540101 2,5 76 - 19

Nipple femelle type M

20560694E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 77 - 22

Nipple femelle HP

20560614E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 73 - 22

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

50560301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 19 11 22

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5/6UHP-X-3035 56UHP075-X.3035

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Outils de serrage, intégration en unité de mesure 

(vannes, outils et panneaux de contrôle), outils 

hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de 

pression, outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

4,8 mm

0,19 inch

13,3 mm

0,52 inch

7.000 bar

101.500 psi

210 mm

8,27 inch

0,450 kg/m

0,302 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,3:1)

-- 3.035 bar

-- 44.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10560136 - Acier 17,8 68 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HD

40560294E 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 99 14,3 -

40560284E 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 112 19,1 -

40560264E 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple HP

40560274E M14x1,5 LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20560314E G1/4" Inox 50560301 2,5 84 - 22
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5/6UHP-X-3035 56UHP075-X.3035

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20560164E M14x1,5 Inox 50540101 2,5 76 - 19

Nipple femelle type M

20560694E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 77 - 22

Nipple femelle HP

20560614E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 73 - 22

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

50560301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 19 11 22

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84105601E - Acier - 17,8 68 - -

Bague de repérage

1.851618.5 - AISI 316 - 16,3 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5mmUHP® 5UHP075

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

nettoyage de citerne et tanker, découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), hydroformage

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

8 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

4,5 mm

0,18 inch

15,3 mm

0,60 inch

8.000 bar

116.000 psi

250 mm

9,84 inch

0,693 kg/m

0,464 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 3.200 bar

-- 46.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Machon

10580116 - Acier 19,7 68,8 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HD

40560294E 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 99 14,3 -

40560284E 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 112 19,1 -

40560264E 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple HP

40560274E M14x1,5 LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20560314E G1/4" Inox 50560301 2,5 84 - 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20560164E M14x1,5 Inox 50540101 2,5 76 - 19
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DN5 -  Série(s): E

Tuyau Type 5mmUHP® 5UHP075

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

20560694E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 77 - 22

Nipple femelle HP

20560614E 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 73 - 22

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

50560301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 19 11 22

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84105801E - Acier - 19,7 69 - -

Bague de repérage

1.851720.5 - AISI 316 - 18,3 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): EB

Tuyau type 5mmUHP-X 5UHP074-X

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

nettoyage de citerne et tanker, découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), hydroformage

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

8 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

rouge foncéCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à140°F]Température:

4,5 mm

0,18 inch

15,3 mm

0,60 inch

8.000 bar

116.000 psi

250 mm

9,84 inch

0,693 kg/m

0,464 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,0:1)

-- 4.000 bar

-- 58.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Machon

10580116 - Acier 19,7 68,8 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HD

40560294EB 1/4"x28UNF LH Inox - 2,5 99 14,3 -

40560284EB 3/8"x24UNF LH Inox - 3,2 112 19,1 -

40560264EB 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple HP

40560274EB M14x1,5 LH Inox - 4,8 124 23,8 -

Nipple femelle type M

20560694EB 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 85 - 22

Nipple femelle HP

20560614EB 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 2,5 79 - 22
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DN5 -  Série(s): EB

Tuyau type 5mmUHP-X 5UHP074-X

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.851720.5 - AISI 316 - 18,3 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/2

DuraLife Flex ®

620793

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

jauneCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

6,3 mm

0,25 inch

11,5 mm

0,45 inch

2.500 bar

36.250 psi

110 mm

4,33 inch

0,175 kg/m

0,117 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.000 bar

-- 14.500 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10620101 - Acier 13,9 39,6 - -

10620105 - AISI 316 13,9 42 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30620461Q 1/4"x18NPTF Acier 30620462/1Q 13,5 43 14 12

30620361Q G1/4" Acier 30620462/1Q 13,5 43 14 12

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4 95 23,8 -
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/2

DuraLife Flex ®

620793

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30620411A 1/8"x27NPTF Acier - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316 - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Acier - 4 65 12 12

30620311A G1/8" Acier - 4 60 12 9

Nipple mâle avec cône intérieur

30620341A G1/4" Acier - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Acier - 4 60,5 12 17

Nipple mâle cône avant 100°

30620361A G1/4" Acier - 4 67 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30620391A G1/4" Acier - 4,0 61 11 22

30620351A G3/8" Acier - 4 61 11 24

Nipple mâle, fond plat pour buse

30620381A G1/4" Acier - 4 66 15 12

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30620301A G1/4" Acier - 4 64 12 19

Nipple femelle NPT/NPTF

30620441A 1/4"x18NPTF Acier - 4 66,5 20 19
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/2

DuraLife Flex ®

620793

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20620301A G1/4" Acier 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316 50540305 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20620101A M14x1,5 Acier 50540101 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20620141A M16x1,5 Acier 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1,5 AISI 316 50620125 4 56 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20620241A M18x1,5 Acier 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1,5 Acier 51321206 4 73 - 32

Nipple femelle type M

20620641A 9/16"x18UNF Acier 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 4 57 - 19

Nipple femelle JIC

S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 4 53 - 19
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/2

DuraLife Flex ®

620793

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1,5 Acier 1 latéral 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1,5 Acier 1 latéral 9,2 22 12 22

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84106201A - Acier - 13,9 42 - -

1.84306201Q - Acier - 13,5 25 - -

Bague de repérage

1.851316.5 - AISI 316 - 14,5 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/2-1100

DuraLife Flex ®

62070.1100

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vertCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

6,3 mm

0,25 inch

11,6 mm

0,46 inch

2.750 bar

39.875 psi

110 mm

4,33 inch

0,175 kg/m

0,117 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.100 bar

-- 15.950 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10620101 - Acier 13,9 39,6 - -

10620105 - AISI 316 13,9 42 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30620461Q 1/4"x18NPTF Acier 30620462/1Q 13,5 43 14 12

30620361Q G1/4" Acier 30620462/1Q 13,5 43 14 12

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4 95 23,8 -
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/2-1100

DuraLife Flex ®

62070.1100

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30620411A 1/8"x27NPTF Acier - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316 - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Acier - 4 65 12 12

30620311A G1/8" Acier - 4 60 12 9

Nipple mâle avec cône intérieur

30620341A G1/4" Acier - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Acier - 4 60,5 12 17

Nipple mâle cône avant 100°

30620361A G1/4" Acier - 4 67 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30620391A G1/4" Acier - 4,0 61 11 22

30620351A G3/8" Acier - 4 61 11 24

Nipple mâle, fond plat pour buse

30620381A G1/4" Acier - 4 66 15 12

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30620301A G1/4" Acier - 4 64 12 19

Nipple femelle NPT/NPTF

30620441A 1/4"x18NPTF Acier - 4 66,5 20 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20620301A G1/4" Acier 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316 50540305 4 55 - 19
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/2-1100

DuraLife Flex ®

62070.1100

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20620101A M14x1,5 Acier 50540101 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20620141A M16x1,5 Acier 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1,5 AISI 316 50620125 4 56 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20620241A M18x1,5 Acier 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1,5 Acier 51321206 4 73 - 32

Nipple femelle type M

20620641A 9/16"x18UNF Acier 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 4 57 - 19

Nipple femelle JIC

S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 4 53 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1,5 Acier 1 latéral 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1,5 Acier 1 latéral 9,2 22 12 22

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/2-1100

DuraLife Flex ®

62070.1100

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84106201A - Acier - 13,9 42 - -

1.84306201Q - Acier - 13,5 25 - -

Bague de repérage

1.851316.5 - AISI 316 - 14,6 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): KQ

Tuyau Type 6/2OK 62OK070

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA) en vertRecouvrement ext.:

Recouvrement extérieur de tresse acier haute résistanceCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

6,2 mm

0,24 inch

13,1 mm

0,52 inch

2.500 bar

36.250 psi

110 mm

4,33 inch

0,306 kg/m

0,205 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.000 bar

-- 14.500 psi

Pression de service

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30630451KQ 1/4"x18NPTF Acier 30620462/1Q 15 43 14 12

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2K 62K222

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, commande hydraulique 

sous-marine

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistance, 1 tresse acierRenforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

6,2 mm

0,24 inch

12,9 mm

0,51 inch

2.800 bar

40.600 psi

95 mm

3,74 inch

0,300 kg/m

0,201 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.120 bar

-- 16.240 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10630101 - Acier 14,1 39,7 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4 95 23,8 -

Nipple mâle

30620411A 1/8"x27NPTF Acier - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316 - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Acier - 4 65 12 12

30620311A G1/8" Acier - 4 60 12 9

Nipple mâle avec cône intérieur

30620341A G1/4" Acier - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Acier - 4 60,5 12 17
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2K 62K222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle cône avant 100°

30620361A G1/4" Acier - 4 67 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30620391A G1/4" Acier - 4,0 61 11 22

30620351A G3/8" Acier - 4 61 11 24

Nipple mâle, fond plat pour buse

30620381A G1/4" Acier - 4 66 15 12

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30620301A G1/4" Acier - 4 64 12 19

Nipple femelle NPT/NPTF

30620441A 1/4"x18NPTF Acier - 4 66,5 20 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20620301A G1/4" Acier 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316 50540305 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20620101A M14x1,5 Acier 50540101 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20620141A M16x1,5 Acier 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1,5 AISI 316 50620125 4 56 - 19
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2K 62K222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

20620241A M18x1,5 Acier 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1,5 Acier 51321206 4 73 - 32

Nipple femelle type M

20620641A 9/16"x18UNF Acier 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 4 57 - 19

Nipple femelle JIC

S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 4 53 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1,5 Acier 1 latéral 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1,5 Acier 1 latéral 9,2 22 12 22

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2W 62W222

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, commande hydraulique 

sous-marine

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

6,0 mm

0,24 inch

12,0 mm

0,47 inch

3.200 bar

46.400 psi

95 mm

3,74 inch

0,230 kg/m

0,154 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.280 bar

-- 18.560 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10630191W - Acier 15,4 41,3 - -

10630195W - AISI 316 15,4 40,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4 95 23,8 -

Nipple mâle

30620411A 1/8"x27NPTF Acier - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316 - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Acier - 4 65 12 12

30620311A G1/8" Acier - 4 60 12 9
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2W 62W222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle avec cône intérieur

30620341A G1/4" Acier - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Acier - 4 60,5 12 17

Nipple mâle cône avant 100°

30620361A G1/4" Acier - 4 67 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30620391A G1/4" Acier - 4,0 61 11 22

30620351A G3/8" Acier - 4 61 11 24

Nipple mâle, fond plat pour buse

30620381A G1/4" Acier - 4 66 15 12

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30620301A G1/4" Acier - 4 64 12 19

Nipple femelle NPT/NPTF

30620441A 1/4"x18NPTF Acier - 4 66,5 20 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20620301A G1/4" Acier 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316 50540305 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20620101A M14x1,5 Acier 50540101 4 55 - 19
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2W 62W222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20620141A M16x1,5 Acier 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1,5 AISI 316 50620125 4 56 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20620241A M18x1,5 Acier 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1,5 Acier 51321206 4 73 - 32

Nipple femelle type M

20620641A 9/16"x18UNF Acier 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 4 57 - 19

Nipple femelle JIC

S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 4 53 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1,5 Acier 1 latéral 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1,5 Acier 1 latéral 9,2 22 12 22

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2WL 62WL222

Applications

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, commande hydraulique 

sous-marine

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

5,9 mm

0,23 inch

12,0 mm

0,47 inch

3.000 bar

43.500 psi

80 mm

3,15 inch

0,237 kg/m

0,159 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.200 bar

-- 17.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10630191W - Acier 15,4 41,3 - -

10630195W - AISI 316 15,4 40,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4 95 23,8 -

Nipple mâle

30620411A 1/8"x27NPTF Acier - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316 - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Acier - 4 65 12 12

30620311A G1/8" Acier - 4 60 12 9

Nipple mâle avec cône intérieur

30620341A G1/4" Acier - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Acier - 4 60,5 12 17
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2WL 62WL222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle cône avant 100°

30620361A G1/4" Acier - 4 67 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30620391A G1/4" Acier - 4,0 61 11 22

30620351A G3/8" Acier - 4 61 11 24

Nipple mâle, fond plat pour buse

30620381A G1/4" Acier - 4 66 15 12

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30620301A G1/4" Acier - 4 64 12 19

Nipple femelle NPT/NPTF

30620441A 1/4"x18NPTF Acier - 4 66,5 20 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20620301A G1/4" Acier 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316 50540305 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20620101A M14x1,5 Acier 50540101 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20620141A M16x1,5 Acier 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1,5 AISI 316 50620125 4 56 - 19
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2WL 62WL222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

20620241A M18x1,5 Acier 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1,5 Acier 51321206 4 73 - 32

Nipple femelle type M

20620641A 9/16"x18UNF Acier 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 4 57 - 19

Nipple femelle JIC

S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 4 53 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1,5 Acier 1 latéral 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1,5 Acier 1 latéral 9,2 22 12 22

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2WL jumelé 62WLD2221

Applications

Hydraulique: Bridage hydraulique

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

nouir et bleuCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

5,9 mm

0,23 inch

12,0 mm

0,47 inch

3.000 bar

43.500 psi

80 mm

3,15 inch

0,474 kg/m

0,318 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.200 bar

-- 17.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10630191W - Acier 15,4 41,3 - -

10630195W - AISI 316 15,4 40,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4 95 23,8 -

Nipple mâle

30620411A 1/8"x27NPTF Acier - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316 - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Acier - 4 65 12 12

30620311A G1/8" Acier - 4 60 12 9

Nipple mâle avec cône intérieur

30620341A G1/4" Acier - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Acier - 4 60,5 12 17
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2WL jumelé 62WLD2221

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle cône avant 100°

30620361A G1/4" Acier - 4 67 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30620391A G1/4" Acier - 4,0 61 11 22

30620351A G3/8" Acier - 4 61 11 24

Nipple mâle, fond plat pour buse

30620381A G1/4" Acier - 4 66 15 12

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30620301A G1/4" Acier - 4 64 12 19

Nipple femelle NPT/NPTF

30620441A 1/4"x18NPTF Acier - 4 66,5 20 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20620301A G1/4" Acier 50540301, 50540305 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316 50540305 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20620101A M14x1,5 Acier 50540101 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20620141A M16x1,5 Acier 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1,5 AISI 316 50620125 4 56 - 19
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DN6 -  Série(s): A

Tuyau Type 6/2WL jumelé 62WLD2221

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

20620241A M18x1,5 Acier 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1,5 Acier 51321206 4 73 - 32

Nipple femelle type M

20620641A 9/16"x18UNF Acier 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 4 57 - 19

Nipple femelle JIC

S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 4 53 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1,5 Acier 1 latéral 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1,5 Acier 1 latéral 9,2 22 12 22

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/3

DuraLife Flex ®

63070

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistance, 1 tresse acier galvaniséRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vertCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

6,1 mm

0,24 inch

12,3 mm

0,48 inch

2.600 bar

37.700 psi

110 mm

4,33 inch

0,280 kg/m

0,188 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.040 bar

-- 15.080 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10630111 - Acier 14,1 39,7 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30630461Q 1/4"x18NPTF Acier 30620462/1Q 14 43 14 12

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40620205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4 95 23,8 -
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/3

DuraLife Flex ®

63070

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30620411A 1/8"x27NPTF Acier - 4 58 10 12

30620401A 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

30620405A 1/4"x18NPTF AISI 316 - 4 68 14 14

30620451A 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

30620041A M10x1 Acier - 4 65 12 12

30620311A G1/8" Acier - 4 60 12 9

Nipple mâle avec cône intérieur

30620341A G1/4" Acier - 4 62,5 12 14

30620321A G3/8" Acier - 4 60,5 12 17

Nipple mâle cône avant 100°

30620361A G1/4" Acier - 4 67 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30620391A G1/4" Acier - 4,0 61 11 22

30620351A G3/8" Acier - 4 61 11 24

Nipple mâle, fond plat pour buse

30620381A G1/4" Acier - 4 66 15 12

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30620301A G1/4" Acier - 4 64 12 19

Nipple femelle NPT/NPTF

30620441A 1/4"x18NPTF Acier - 4 66,5 20 19
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/3

DuraLife Flex ®

63070

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20620301A G1/4" Acier 50540301 4 55 - 19

20620305A G1/4" AISI 316 50540305 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20620101A M14x1,5 Acier 50540101 4 55 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20620141A M16x1,5 Acier 50620121 4 56 - 19

20620145A M16x1,5 AISI 316 50620125 4 56 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20620241A M18x1,5 Acier 50620201 4 65 - 22

20620211A M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4 75 - 30

20620042A M24x1,5 Acier 51321206 4 73 - 32

Nipple femelle type M

20620641A 9/16"x18UNF Acier 50540601 4 57 - 19

20620645A 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 4 57 - 19

Nipple femelle JIC

S20630615A 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 4 53 - 19
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DN6 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 6/3

DuraLife Flex ®

63070

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50620121 M16x1,5 Acier 1 latéral 9,2 17,5 10 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

50620201 M18x1,5 Acier 1 latéral 9,2 22 12 22

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84106301A - Acier - 14,1 41 - -

1.84306301Q - Acier - 14 25 - -

Bague de repérage

1.851618.5 - AISI 316 - 15,3 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 6/4 64001

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Outils de serrage, intégration en unité de mesure 

(vannes, outils et panneaux de contrôle), outils 

hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de 

pression, outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, injections de produits 

chimiques, commande hydraulique sous-marine, azote 

sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

6,3 mm

0,25 inch

12,6 mm

0,50 inch

3.800 bar

55.100 psi

180 mm

7,09 inch

0,295 kg/m

0,198 lbs/ft

3,5 mm

0,14 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.500 bar

-- 21.750 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10640101 - Acier 16,4 47,5 - -

10640105 - AISI 316 16,4 47,1 - -

Manchon Blast-Pro®

10640232 - Acier 14,5 26 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40640205B 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 90 20 -

Nipple MP

40640315B 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 89 11,1 -
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DN6 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 6/4 64001

Raccords Blast-Pro®*
ManchonMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP Blast-Pro®

40640214Y 3/8"x24UNF LH Inox 10640232 4 52 21 12

Nipple femelle Blast-Pro® HP

40640234Y 3/8"x24UNF Inox 10640232 4 50 15 12

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30640401B 1/4"x18NPTF Acier - 3,5 70 14 14

Nipple mâle avec cône intérieur

30640301B G1/4" Acier - 3,5 67 12 14

Nipple mâle, fond plat pour buse

30640011B M8x1.25 Acier - 3,5 68 12 8

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20640301B G1/4" Acier 50540301, 50540305 3,5 62 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20640241B M18x1,5 Acier 50620201 3,5 72 - 22

20640202B M24x1,5 Acier 51321206 3,5 81 - 32
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DN6 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 6/4 64001

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

20640641B 9/16"x18UNF Acier 50540601 3,5 63 - 19

20640645B 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 3,5 63 - 19

Nipple femelle JIC

20640655B 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 3,5 58 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50620201 M18x1,5 Acier 1 latéral 9,2 22 12 22

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84106401B - Acier - 16,4 49 - -

1.84106401Y - Acier - 14,5 25 - -

Bague de repérage

1.851618.5 - AISI 316 - 15,6 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 6/4-1650 64001.1650

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Outils de serrage, intégration en unité de mesure 

(vannes, outils et panneaux de contrôle), outils 

hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de 

pression, outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, injections de produits 

chimiques, commande hydraulique sous-marine, azote 

sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

BleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

6,3 mm

0,25 inch

12,6 mm

0,50 inch

4.125 bar

59.812 psi

180 mm

7,09 inch

0,295 kg/m

0,198 lbs/ft

3,5 mm

0,14 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.650 bar

-- 23.925 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10640101 - Acier 16,4 47,5 - -

10640105 - AISI 316 16,4 47,1 - -

Manchon Blast-Pro®

10640232 - Acier 14,5 26 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40640205B 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 90 20 -

Nipple MP

40640315B 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 89 11,1 -
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DN6 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 6/4-1650 64001.1650

Raccords Blast-Pro®*
ManchonMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP Blast-Pro®

40640214Y 3/8"x24UNF LH Inox 10640232 4 52 21 12

Nipple femelle Blast-Pro® HP

40640234Y 3/8"x24UNF Inox 10640232 4 50 15 12

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30640401B 1/4"x18NPTF Acier - 3,5 70 14 14

Nipple mâle avec cône intérieur

30640301B G1/4" Acier - 3,5 67 12 14

Nipple mâle, fond plat pour buse

30640011B M8x1.25 Acier - 3,5 68 12 8

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20640301B G1/4" Acier 50540301, 50540305 3,5 62 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20640241B M18x1,5 Acier 50620201 3,5 72 - 22

20640202B M24x1,5 Acier 51321206 3,5 81 - 32
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DN6 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 6/4-1650 64001.1650

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

20640641B 9/16"x18UNF Acier 50540601 3,5 63 - 19

20640645B 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 3,5 63 - 19

Nipple femelle JIC

20640655B 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 3,5 58 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50620201 M18x1,5 Acier 1 latéral 9,2 22 12 22

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84106401B - Acier - 16,4 49 - -

1.84106401Y - Acier - 14,5 25 - -

Bague de repérage

1.851618.5 - AISI 316 - 16,3 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): C

Tuyau Type 6/6H

MAXIMUS

66H005

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

5,9 mm

0,23 inch

16,4 mm

0,65 inch

7.000 bar

101.500 psi

250 mm

9,84 inch

0,750 kg/m

0,503 lbs/ft

3,0 mm

0,12 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.800 bar

-- 40.600 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10660102 - Acier 21,4 65,15 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40660204C 3/8"x24UNF LH Inox - 3 98 20 -

40660224C 9/16"x18UNF LH Inox - 3 112 24 -

40660124C M14x1,5 LH Inox - 3 112 24 -

Nipple femelle type M

20660604C 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 3 72 - 22
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DN6 -  Série(s): C

Tuyau Type 6/6H

MAXIMUS

66H005

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84106601C - Acier - 21,4 65,2 - -

Bague de repérage

1.852125.1 - Acier - 20,4 20 - -

1.852125.5 - AISI 316 - 20,4 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): C

Tuyau Type 6mmUHP®

MAXIMUS

6UHP079

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

nettoyage de citerne et tanker

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

8 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

jaune de chromeCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

5,8 mm

0,23 inch

18,6 mm

0,73 inch

8.000 bar

116.000 psi

280 mm

11,02 inch

1,060 kg/m

0,710 lbs/ft

3,0 mm

0,12 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 3.200 bar

-- 46.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10680102 - Acier 23,7 67,6 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40660204C 3/8"x24UNF LH Inox - 3 98 20 -

40660224C 9/16"x18UNF LH Inox - 3 112 24 -

40660124C M14x1,5 LH Inox - 3 112 24 -

Nipple femelle type M

20660604C 9/16"x18UNF Inox 50560605, 50560601 3 72 - 22

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50560601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 22

50560605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 22
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DN6 -  Série(s): C

Tuyau Type 6mmUHP®

MAXIMUS

6UHP079

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84106801C - Acier - 23,7 66 - -

Bague de repérage

1.852125.1 - Acier - 22,6 20 - -

1.852125.5 - AISI 316 - 22,6 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 8/2

DuraLife Flex ®

820793

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

jauneCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

8,1 mm

0,32 inch

13,3 mm

0,52 inch

2.250 bar

32.625 psi

130 mm

5,12 inch

0,200 kg/m

0,134 lbs/ft

5,5 mm

0,22 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 900 bar

-- 13.050 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10820101 - Acier 17,8 45,1 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30820461Q 1/4"x18NPTF Acier 30820442/1Q 17,5 47 14 16

30820441Q 3/8"x18NPT Acier 30820442/1Q 17,5 46 14 16

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30820411A 1/4"x18NPTF Acier - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Acier - 5,5 69 14 17
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DN8 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 8/2

DuraLife Flex ®

820793

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle avec cône intérieur

30820321A G1/4" Acier - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Acier - 5,5 65 12 17

Nipple mâle, fond plat pour buse

30820381A G1/4" Acier - 5,5 70 15 12

30820311A G3/8" Acier - 5,5 81 17 17

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30820341A G3/8" Acier - 5,5 69,5 14,5 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20820301A G3/8" Acier 50860301 5,5 62 - 24

Nipple femelle métrique avec joint torique

20820201A M20x1,5 Acier 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1,5 Acier 51321206 5,5 75 - 32

Nipple femelle type M

20820645A 3/4"x16UNF AISI 316 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

Nipple femelle JIC

20820601A 9/16"x18UNF Acier 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316 50820605, 50820601 5,5 56 - 19
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DN8 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 8/2

DuraLife Flex ®

820793

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50820601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Acier 1 latéral 12,5 18,5 15,5 24

50860201 M20x1,5 Acier 1 latéral 12,2 22 12 27

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84108201A - Acier - 17,8 47 - -

1.84308201Q - Acier - 17,5 29 - -

Bague de repérage

1.851618.5 - AISI 316 - 15,6 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 8/2-1000

DuraLife Flex ®

820793.1000

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

jauneCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

8,1 mm

0,32 inch

13,3 mm

0,52 inch

2.500 bar

36.250 psi

110 mm

4,33 inch

0,200 kg/m

0,134 lbs/ft

5,5 mm

0,22 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.000 bar

-- 14.500 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10820101 - Acier 17,8 45,1 - -

Raccords OnePieceWS
Référence insertMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Connexion OnePiece avec méplat

30820461Q 1/4"x18NPTF Acier 30820442/1Q 17,5 47 14 16

30820441Q 3/8"x18NPT Acier 30820442/1Q 17,5 46 14 16

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30820411A 1/4"x18NPTF Acier - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Acier - 5,5 69 14 17
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DN8 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 8/2-1000

DuraLife Flex ®

820793.1000

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle avec cône intérieur

30820321A G1/4" Acier - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Acier - 5,5 65 12 17

Nipple mâle, fond plat pour buse

30820381A G1/4" Acier - 5,5 70 15 12

30820311A G3/8" Acier - 5,5 81 17 17

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30820341A G3/8" Acier - 5,5 69,5 14,5 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20820301A G3/8" Acier 50860301 5,5 62 - 24

Nipple femelle métrique avec joint torique

20820201A M20x1,5 Acier 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1,5 Acier 51321206 5,5 75 - 32

Nipple femelle type M

20820645A 3/4"x16UNF AISI 316 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

Nipple femelle JIC

20820601A 9/16"x18UNF Acier 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316 50820605, 50820601 5,5 56 - 19
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DN8 -  Série(s): A et Q

Tuyau Type 8/2-1000

DuraLife Flex ®

820793.1000

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50820601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Acier 1 latéral 12,5 18,5 15,5 24

50860201 M20x1,5 Acier 1 latéral 12,2 22 12 27

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84108201A - Acier - 17,8 47 - -

1.84308201Q - Acier - 17,5 29 - -

Bague de repérage

1.851618.5 - AISI 316 - 16,3 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): A

Tuyau Type 8/2W 82W222

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

14,3 mm

0,56 inch

2.600 bar

37.700 psi

110 mm

4,33 inch

0,314 kg/m

0,210 lbs/ft

5,5 mm

0,22 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.040 bar

-- 15.080 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10830191W - Acier 18,3 44,2 - -

10830195W - AISI 316 18,3 44,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30820411A 1/4"x18NPTF Acier - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Acier - 5,5 69 14 17

Nipple mâle avec cône intérieur

30820321A G1/4" Acier - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Acier - 5,5 65 12 17

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 11.10.2021



112 / 284

DN8 -  Série(s): A

Tuyau Type 8/2W 82W222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle, fond plat pour buse

30820381A G1/4" Acier - 5,5 70 15 12

30820311A G3/8" Acier - 5,5 81 17 17

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30820341A G3/8" Acier - 5,5 69,5 14,5 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20820301A G3/8" Acier 50860301 5,5 62 - 24

Nipple femelle métrique avec joint torique

20820201A M20x1,5 Acier 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1,5 Acier 51321206 5,5 75 - 32

Nipple femelle type M

20820645A 3/4"x16UNF AISI 316 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

Nipple femelle JIC

20820601A 9/16"x18UNF Acier 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316 50820605, 50820601 5,5 56 - 19
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DN8 -  Série(s): A

Tuyau Type 8/2W 82W222

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50820601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Acier 1 latéral 12,5 18,5 15,5 24

50860201 M20x1,5 Acier 1 latéral 12,2 22 12 27

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): A

Tuyau Type 8/2WL 82WL222

Applications

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, azote sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

14,0 mm

0,55 inch

2.500 bar

36.250 psi

100 mm

3,94 inch

0,317 kg/m

0,212 lbs/ft

5,5 mm

0,22 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.000 bar

-- 14.500 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10830191W - Acier 18,3 44,2 - -

10830195W - AISI 316 18,3 44,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30820411A 1/4"x18NPTF Acier - 5,5 68 14 14

30820401A 3/8"x18NPTF Acier - 5,5 69 14 17

Nipple mâle avec cône intérieur

30820321A G1/4" Acier - 5,5 63 12 14

30820301A G3/8" Acier - 5,5 65 12 17

Nipple mâle, fond plat pour buse

30820381A G1/4" Acier - 5,5 70 15 12

30820311A G3/8" Acier - 5,5 81 17 17

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30820341A G3/8" Acier - 5,5 69,5 14,5 22
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DN8 -  Série(s): A

Tuyau Type 8/2WL 82WL222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20820301A G3/8" Acier 50860301 5,5 62 - 24

Nipple femelle métrique avec joint torique

20820201A M20x1,5 Acier 50860201 5,5 65 - 27

20820042A M24x1,5 Acier 51321206 5,5 75 - 32

Nipple femelle type M

20820645A 3/4"x16UNF AISI 316 50840605, 50840601 5,5 62 - 24

Nipple femelle JIC

20820601A 9/16"x18UNF Acier 50820601 5,5 56 - 19

20820605A 9/16"x18UNF AISI 316 50820605, 50820601 5,5 56 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50820601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 10,6 18 14 19

50820605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 10,6 18 14 19

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Acier 1 latéral 12,5 18,5 15,5 24

50860201 M20x1,5 Acier 1 latéral 12,2 22 12 27

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): B

Tuyau Type 8/2WR

Recouvrement PUR épais anti - abrasion

82WR2281

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Graissage sous pression, azote sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

argentCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

16,0 mm

0,63 inch

2.600 bar

37.700 psi

110 mm

4,33 inch

0,364 kg/m

0,244 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.040 bar

-- 15.080 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10830201WR - Acier 21,3 56 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40840205B 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4,5 108,5 24 -

Nipple mâle

30840411B 1/4"x18NPTF Acier - 4,5 84 14 14

30840401B 3/8"x18NPTF Acier - 4,5 82 14 17

30840341B G1/4" Acier - 4,5 82 14 14

Nipple mâle, fond plat pour buse

30840311B G1/4" Acier - 4,5 83 15 14
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DN8 -  Série(s): B

Tuyau Type 8/2WR

Recouvrement PUR épais anti - abrasion

82WR2281

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30840301B G3/8" Acier - 4,5 84,5 12 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20840301B G3/8" Acier 50860301 4,5 72 - 24

20840305B G3/8" AISI 316 50840305 4,5 72 - 24

Nipple femelle métrique avec joint torique

20840201B M20x1,5 Acier 50860201 4,5 77 - 27

20840231B M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4,5 79 - 30

20840221B M24x1,5 Acier 51321206, 51320205, 51360206 4,5 85 - 32

Nipple femelle type M

20840641B 3/4"x16UNF Acier 50840601 4,5 73 - 24

20840645B 3/4"x16UNF AISI 316 50840605 4,5 73 - 24

Nipple femelle JIC

20840605B 3/4"x16UNF AISI 316 50840605 4,5 68 - 24

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Acier 1 latéral 12,5 18,5 15,5 24

50840305 G3/8" AISI 316 1 latéral 12,2 18,5 13,5 24

50860201 M20x1,5 Acier 1 latéral 12,2 22 12 27

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32
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DN8 -  Série(s): B

Tuyau Type 8/2WR

Recouvrement PUR épais anti - abrasion

82WR2281

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84108301B - Acier - 21,3 56 - -

Bague de repérage

1.851720.5 - AISI 316 - 19 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 8/4 84001

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Graissage sous pression, injections de produits 

chimiques, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

14,6 mm

0,57 inch

3.800 bar

55.100 psi

200 mm

7,87 inch

0,390 kg/m

0,261 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.500 bar

-- 21.750 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10840102 - Acier 20,2 56,5 - -

10840105 - AISI 316 20,2 58 - -

Manchon Blast-Pro®

10840142 - Acier 17,1 29 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40840205B 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4,5 108,5 24 -

Raccords Blast-Pro®*
ManchonMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP Blast-Pro®

40840244Y 9/16"x18UNF LH Inox 10840142 5 75 25 15
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DN8 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 8/4 84001

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30840411B 1/4"x18NPTF Acier - 4,5 84 14 14

30840401B 3/8"x18NPTF Acier - 4,5 82 14 17

30840341B G1/4" Acier - 4,5 82 14 14

Nipple mâle, fond plat pour buse

30840311B G1/4" Acier - 4,5 83 15 14

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30840301B G3/8" Acier - 4,5 84,5 12 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20840301B G3/8" Acier 50860301 4,5 72 - 24

20840305B G3/8" AISI 316 50840305 4,5 72 - 24

Nipple femelle métrique avec joint torique

20840201B M20x1,5 Acier 50860201 4,5 77 - 27

20840231B M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4,5 79 - 30

20840221B M24x1,5 Acier 51321206, 51320205, 51360206 4,5 85 - 32

Nipple femelle type M

20840641B 3/4"x16UNF Acier 50840601 4,5 73 - 24

20840645B 3/4"x16UNF AISI 316 50840605 4,5 73 - 24

Nipple femelle JIC

20840605B 3/4"x16UNF AISI 316 50840605 4,5 68 - 24
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DN8 -  Série(s): B et Y

Tuyau Type 8/4 84001

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Acier 1 latéral 12,5 18,5 15,5 24

50840305 G3/8" AISI 316 1 latéral 12,2 18,5 13,5 24

50860201 M20x1,5 Acier 1 latéral 12,2 22 12 27

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84108401B - Acier - 20,1 58 - -

1.84108401Y - Acier - 17,1 29 - -

Bague de repérage

1.851720.5 - AISI 316 - 17,6 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): C

Tuyau Type 8/6 86008

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

argentCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

16,4 mm

0,65 inch

5.250 bar

76.125 psi

250 mm

9,84 inch

0,640 kg/m

0,429 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.100 bar

-- 30.450 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10860106 - Acier 21,6 63,4 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40860214C 3/8"x24UNF LH Inox - 4,5 100 20 -

40860204C 9/16"x18UNF LH Inox - 4,5 112 23,8 -

40860104C M14x1,5 LH Inox - 4,5 112 24 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

20860224C M24x1,5 Inox 51320205, 51321206 4,5 91 - 32

Nipple femelle type M

20860644C 3/4"x16UNF Inox 50840605, 50840601 4,5 76 - 24
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DN8 -  Série(s): C

Tuyau Type 8/6 86008

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84108601C - Acier - 21,6 63,4 - -

Bague de repérage

1.852125.1 - Acier - 20,4 20 - -

1.852125.5 - AISI 316 - 20,4 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): E

Tuyau Type 8/6H 86H008

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

ArgentCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

7,7 mm

0,30 inch

18,8 mm

0,74 inch

6.250 bar

90.625 psi

260 mm

10,24 inch

0,925 kg/m

0,620 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.500 bar

-- 36.250 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10860116 - Acier 22,8 88,6 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40860214E 3/8"x24UNF LH Inox - 4,5 114 19,1 -

40860204E 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 126 31 -

40860104E M14x1,5 LH Inox - 4,8 126 31 -

Nipple MP

40860324E 3/4"x16UNF LH Inox - 4,5 139 18 -

Nipple femelle type M

20860684E 7/8"x14UNF Inox 50860675 4,5 109 - 30

20860644E 3/4"x16UNF Inox 50840605, 50840601 4,5 107 - 24

20860694E 1 1/8"x12UNF Inox 50860695 4,5 100 - 36
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DN8 -  Série(s): E

Tuyau Type 8/6H 86H008

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316 1 latéral 12,2 26 20 30

50860695 1 1/8"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,2 35 23 36

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84108601E - Acier - 23,7 87 - -

Bague de repérage

1.852125.1 - Acier - 22,8 20 - -

1.852125.5 - AISI 316 - 22,8 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): E

Tuyau Type 8/6HDC1 86HDC100288

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Premier: Polyamide (PA), Deuxième: Polyuréthane 

(TPU)

Recouvrement ext.:

Première: argent, Deuxième: grisCouleur:

Premier: Polyamide (PA), Deuxième: Polyuréthane 

(TPU)

Température:

7,7 mm

0,30 inch

22,8 mm

0,90 inch

6.250 bar

90.625 psi

260 mm

10,24 inch

1,085 kg/m

0,727 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.500 bar

-- 36.250 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10860116 - Acier 22,8 88,6 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40860214E 3/8"x24UNF LH Inox - 4,5 114 19,1 -

40860204E 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 126 31 -

40860104E M14x1,5 LH Inox - 4,8 126 31 -

Nipple MP

40860324E 3/4"x16UNF LH Inox - 4,5 139 18 -

Nipple femelle type M

20860644E 3/4"x16UNF Inox 50840605, 50840601 4,5 107 - 24

20860684E 7/8"x14UNF Inox 50860675 4,5 109 - 30

20860694E 1 1/8"x12UNF Inox 50860695 4,5 100 - 36
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DN8 -  Série(s): E

Tuyau Type 8/6HDC1 86HDC100288

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316 1 latéral 12,2 26 20 30

50860695 1 1/8"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,2 35 23 36

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): E

Tuyau Type 8/6UHP 86UHP075

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

7,6 mm

0,30 inch

19,3 mm

0,76 inch

7.000 bar

101.500 psi

300 mm

11,81 inch

1,055 kg/m

0,707 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.800 bar

-- 40.600 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10860116 - Acier 23,7 88,6 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40860214E 3/8"x24UNF LH Inox - 4,5 114 19,1 -

40860204E 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 126 31 -

40860104E M14x1,5 LH Inox - 4,8 126 31 -

Nipple MP

40860324E 3/4"x16UNF LH Inox - 4,5 139 18 -

Nipple femelle type M

20860644E 3/4"x16UNF Inox 50840605, 50840601 4,5 107 - 24

20860684E 7/8"x14UNF Inox 50860675 4,5 109 - 30

20860694E 1 1/8"x12UNF Inox 50860695 4,5 100 - 36
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DN8 -  Série(s): E

Tuyau Type 8/6UHP 86UHP075

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316 1 latéral 12,2 26 20 30

50860695 1 1/8"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,2 35 23 36

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84108601E - Acier - 23,7 87 - -

Bague de repérage

1.852125.1 - Acier - 23,3 20 - -

1.852125.5 - AISI 316 - 23,3 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): E

Tuyau Type 8/6UHP-X 86UHP075-X

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

7,6 mm

0,30 inch

19,3 mm

0,76 inch

7.000 bar

101.500 psi

300 mm

11,81 inch

1,055 kg/m

0,707 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,3:1)

-- 3.035 bar

-- 44.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10860116 - Acier 23,7 88,6 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40860214E 3/8"x24UNF LH Inox - 4,5 114 19,1 -

40860204E 9/16"x18UNF LH Inox - 4,8 126 31 -

40860104E M14x1,5 LH Inox - 4,8 126 31 -

Nipple MP

40860324E 3/4"x16UNF LH Inox - 4,5 139 18 -

Nipple femelle type M

20860644E 3/4"x16UNF Inox 50840605, 50840601 4,5 107 - 24

20860684E 7/8"x14UNF Inox 50860675 4,5 109 - 30

20860694E 1 1/8"x12UNF Inox 50860695 4,5 100 - 36
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DN8 -  Série(s): E

Tuyau Type 8/6UHP-X 86UHP075-X

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860675 7/8"x14UNF AISI 316 1 latéral 12,2 26 20 30

50860695 1 1/8"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,2 35 23 36

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84108601E - Acier - 23,7 87 - -

Bague de repérage

1.852125.1 - Acier - 23,3 20 - -

1.852125.5 - AISI 316 - 23,3 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): C

Tuyau Type 8mmUHP® 8UHP075

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

nettoyage de citerne et tanker, découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

8 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

7,6 mm

0,30 inch

22,0 mm

0,87 inch

7.400 bar

107.300 psi

300 mm

11,81 inch

1,500 kg/m

1,005 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,3:1)

-- 3.200 bar

-- 46.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10880142 - Acier 29,7 66,8 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40860214C 3/8"x24UNF LH Inox - 4,5 100 20 -

40860204C 9/16"x18UNF LH Inox - 4,5 112 23,8 -

40860104C M14x1,5 LH Inox - 4,5 112 24 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

20860224C M24x1,5 Inox 51320205, 51321206 4,5 91 - 32

Nipple femelle type M

20860644C 3/4"x16UNF Inox 50840605, 50840601 4,5 76 - 24

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 11.10.2023



133 / 284

DN8 -  Série(s): C

Tuyau Type 8mmUHP® 8UHP075

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.852630.5 - AISI 316 - 26 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 11.10.2023



134 / 284

DN10 -  Série(s): A

Tuyau Type 10/2 1022093

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

brillantCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

10,1 mm

0,40 inch

15,5 mm

0,61 inch

1.725 bar

25.010 psi

160 mm

6,30 inch

0,280 kg/m

0,188 lbs/ft

6,5 mm

0,26 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 690 bar

-- 10.005 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11020101 - Acier 20,8 57,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

31020401A 3/8"x18NPTF Acier - 6,5 82 14 19

31020405A 3/8"x18NPTF AISI 316 - 6,5 82 14 19

31020425A 1/2"x14NPT AISI 316 - 6,5 86 18 22

Nipple mâle avec cône intérieur

31020311A G3/8" Acier - 6,5 78,5 12 17

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21020301A G1/2" Acier 51060311 6,5 73 - 27

21020305A G1/2" AISI 316 51060315, 51060311 6,5 73 - 27

Nipple femelle métrique avec joint torique

21020221A M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 6,5 83 - 30

21040201A M24x1,5 Acier 51321206 6,5 83,5 - 32
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DN10 -  Série(s): A

Tuyau Type 10/2 1022093

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

21020645A 3/4"x16UNF AISI 316 51320615 6,5 69 - 24

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51320615 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 14,2 22,5 17,5 24

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon d'arrêt

1.84110201A - Acier - 20,8 58 - -

Bague de repérage

1.851720.5 - AISI 316 - 18,5 10 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN10 -  Série(s): A

Tuyau Type 10/2W 102W222

Applications

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Commande hydraulique sous-marine, azote sous 

pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

10,0 mm

0,39 inch

17,2 mm

0,68 inch

2.760 bar

40.020 psi

125 mm

4,92 inch

0,430 kg/m

0,288 lbs/ft

6,5 mm

0,26 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.100 bar

-- 15.950 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11030191W - Acier 21,5 56,75 - -

11030195W - AISI 316 21,5 58 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

31020401A 3/8"x18NPTF Acier - 6,5 82 14 19

31020405A 3/8"x18NPTF AISI 316 - 6,5 82 14 19

31020425A 1/2"x14NPT AISI 316 - 6,5 86 18 22

Nipple mâle avec cône intérieur

31020311A G3/8" Acier - 6,5 78,5 12 17
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DN10 -  Série(s): A

Tuyau Type 10/2W 102W222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21020301A G1/2" Acier 51060311 6,5 73 - 27

21020305A G1/2" AISI 316 51060315, 51060311 6,5 73 - 27

Nipple femelle métrique avec joint torique

21020221A M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 6,5 83 - 30

21040201A M24x1,5 Acier 51321206 6,5 83,5 - 32

Nipple femelle type M

21020645A 3/4"x16UNF AISI 316 51320615 6,5 69 - 24

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51320615 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 14,2 22,5 17,5 24

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN10 -  Série(s): B, C et Y

Tuyau Type 10/4 104001

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, injections de produits 

chimiques, commande hydraulique sous-marine, azote 

sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

9,9 mm

0,39 inch

18,4 mm

0,72 inch

3.800 bar

55.100 psi

200 mm

7,87 inch

0,690 kg/m

0,464 lbs/ft

5,5 mm

0,22 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.500 bar

-- 21.750 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11040102 - Acier 23 63,7 - -

11040105 - AISI 316 23 64 - -

Manchon Blast-Pro®

11040232 - Acier 21 33 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41060204C 9/16"x18UNF LH Inox - 5,5 114 24 -
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DN10 -  Série(s): B, C et Y

Tuyau Type 10/4 104001

Raccords Blast-Pro®*
ManchonMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP Blast-Pro®

41040244Y 9/16"x18UNF LH Inox 11040232 6 81 25 17

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle avec cône intérieur

31060311B G3/8" Acier - 5,5 80 12 17

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21060304C G1/2" Inox 51060311, 51060315 5,5 78 - 27

Nipple femelle métrique avec joint torique

21060204C M22x1,5 Inox 51060201, 51060205 5,5 90 - 30

21060224C M24x1,5 Inox 51320205, 51321206, 51360206 5,5 93 - 32

21060221B M24x1,5 Acier 51321206 5,5 92,5 - 32

Nipple femelle type M

21040645B 3/4"x16UNF AISI 316 51320615 5,5 78 - 24

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51320615 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 14,2 22,5 17,5 24

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32
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DN10 -  Série(s): B, C et Y

Tuyau Type 10/4 104001

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.852125.1 - Acier - 22,4 20 - -

1.852125.5 - AISI 316 - 22,4 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN10 -  Série(s): C

Tuyau Type 10/6 106001

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

nettoyage de citerne et tanker, découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

9,8 mm

0,39 inch

20,4 mm

0,80 inch

4.800 bar

69.600 psi

250 mm

9,84 inch

1,000 kg/m

0,672 lbs/ft

5,5 mm

0,22 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.920 bar

-- 27.840 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11060102 - Acier 26,6 64 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41060204C 9/16"x18UNF LH Inox - 5,5 114 24 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21060304C G1/2" Inox 51060311 5,5 78 - 27

Nipple femelle métrique avec joint torique

21060204C M22x1,5 Inox 51060201, 51060205 5,5 90 - 30

21060224C M24x1,5 Inox 51320205, 51321206, 51360206 5,5 93 - 32
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DN10 -  Série(s): C

Tuyau Type 10/6 106001

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.852630.5 - AISI 316 - 24,4 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN10 -  Série(s): E

Tuyau Type 10mmUHP-X-3035 10UHP079-X.3035

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

8 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

jaune de chromeCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

9,8 mm

0,39 inch

24,0 mm

0,94 inch

6.100 bar

88.450 psi

320 mm

12,60 inch

1,730 kg/m

1,163 lbs/ft

6,0 mm

0,24 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,0:1)

-- 3.035 bar

-- 44.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Hülse

11080109 Stahl 31 82,7 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41060204E 9/16"x18UNF LH Inox 6 128,6 23,8 -

41060104E M14x1,5 LH Inox 6 128,6 23,8 -

41060114E M18x1,5 LH Inox 6 145 28 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

21060204E M24x1,5 Inox 51321206, 51361206 6 99 - 32

Nipple femelle type M

21060604E 7/8"x14UNF Inox 51060605 6 93 - 30
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DN10 -  Série(s): E

Tuyau Type 10mmUHP-X-3035 10UHP079-X.3035

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51060605 7/8"x14UNF AISI 316 1 latéral 16,65 30 24 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51361206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 28 21 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.852630.5 - AISI 316 - 28 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): A

Tuyau Type 13/2 1322093

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Graissage sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

brillantCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

12,9 mm

0,51 inch

19,3 mm

0,76 inch

1.725 bar

25.010 psi

200 mm

7,87 inch

0,435 kg/m

0,291 lbs/ft

8,5 mm

0,33 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 690 bar

-- 10.005 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11320101 - Acier 26 58 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

41320205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 8,5 109 12,7 -

Nipple mâle

31320401A 1/2"x14NPTF Acier - 8,5 90 18 22

31320405A 1/2"x14NPTF AISI 316 - 8,5 90 18 22
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DN13 -  Série(s): A

Tuyau Type 13/2 1322093

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21320311A G1/2" Acier 51060311 8,5 73 - 27

21320315A G1/2" AISI 316 51060315, 51060311 8,5 73 - 27

Nipple femelle métrique avec joint torique

21320101A M22x1,5 Acier 51360221 8,5 85 - 30

21320241A M24x1,5 Acier 51321206 8,5 80 - 32

21320245A M24x1,5 AISI 316 51320205 8,5 80 - 32

Nipple femelle type M

21320641A 1"x12UNF Acier 51360641 8,5 74 - 32

21320645A 1"x12UNF AISI 316 51360645, 51360643 8,5 74 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51360221 M22x1,5 Acier 1 latéral 16,8 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.852125.1 - Acier - 23,3 20 - -

1.852125.5 - AISI 316 - 23,3 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): A

Tuyau Type 13/2W 132W222

Applications

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

12,8 mm

0,50 inch

20,8 mm

0,82 inch

2.600 bar

37.700 psi

150 mm

5,91 inch

0,590 kg/m

0,395 lbs/ft

8,5 mm

0,33 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.040 bar

-- 15.080 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11330191W - Acier 27,2 58 - -

11330195W - AISI 316 27,2 58 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

41320205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 8,5 109 12,7 -

Nipple mâle

31320401A 1/2"x14NPTF Acier - 8,5 90 18 22

31320405A 1/2"x14NPTF AISI 316 - 8,5 90 18 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21320311A G1/2" Acier 51060311 8,5 73 - 27

21320315A G1/2" AISI 316 51060315, 51060311 8,5 73 - 27
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DN13 -  Série(s): A

Tuyau Type 13/2W 132W222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

21320101A M22x1,5 Acier 51360221 8,5 85 - 30

21320241A M24x1,5 Acier 51321206 8,5 80 - 32

21320245A M24x1,5 AISI 316 51320205 8,5 80 - 32

Nipple femelle type M

21320641A 1"x12UNF Acier 51360641 8,5 74 - 32

21320645A 1"x12UNF AISI 316 51360645, 51360643 8,5 74 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51360221 M22x1,5 Acier 1 latéral 16,8 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): O

Tuyau Type 13/2WR

Silver Mongoose

132WR2281

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Graissage sous pression, azote sous pression, Gaz sous 

pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

argentCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

12,8 mm

0,50 inch

22,2 mm

0,87 inch

2.600 bar

37.700 psi

150 mm

5,91 inch

0,590 kg/m

0,395 lbs/ft

7,5 mm

0,30 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.040 bar

-- 15.080 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11330206WR - Acier 27,5 63 - -

11330205WR - AISI 316 27,5 63 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

41360205O 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 7,5 118 13 -

Nipple mâle

31360401O 1/2"x14NPTF Acier - 7,5 99 18 22

31360405O 1/2"x14NPTF AISI 316 - 7,5 99 18 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21360332O G1/2" Acier 51060311 7,5 81 - 27

21360335O G1/2" AISI 316 51060315, 51060311 7,5 81 - 27
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DN13 -  Série(s): O

Tuyau Type 13/2WR

Silver Mongoose

132WR2281

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

21360122O M22x1,5 Acier 51360221 7,5 97 - 30

21360242O M24x1,5 Acier 51321206 7,5 89 - 32

21360245O M24x1,5 AISI 316 51320205, 51320206 7,5 89 - 32

Nipple femelle type M

21360642O 1"x12UNF Acier 51360641 7,5 84 - 32

21360645O 1"x12UNF AISI 316 51360645, 51360641 7,5 84 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51360221 M22x1,5 Acier 1 latéral 16,8 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): B et C

Tuyau Type 13/4 134208

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, injections de produits 

chimiques, commande hydraulique sous-marine, azote 

sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

argentCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

12,8 mm

0,50 inch

21,4 mm

0,84 inch

3.250 bar

47.125 psi

200 mm

7,87 inch

0,800 kg/m

0,536 lbs/ft

7,5 mm

0,30 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.300 bar

-- 18.850 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11340232 - Acier 29,2 65 - -

11340105 - AISI 316 29,2 63

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41360214C 9/16"x18UNF LH Inox - 7,5 118 24 -

Nipple MP

41360204C 3/4"x16UNF LH Inox - 7,5 121 25 -
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DN13 -  Série(s): B et C

Tuyau Type 13/4 134208

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21340314B G1/2" Inox 51060315, 51060311 7,5 81 - 27

Nipple femelle métrique avec joint torique

21360244C M24x1,5 Inox 51320205, 51321206 7,5 89 - 32

Nipple femelle type M

21360644C 1"x12UNF Inox 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.852630.5 - AISI 316 - 25,4 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): B et C

Tuyau Type 13/4H 134H201

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, injections de produits 

chimiques, commande hydraulique sous-marine, azote 

sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

12,8 mm

0,50 inch

22,0 mm

0,87 inch

3.500 bar

50.750 psi

200 mm

7,87 inch

0,880 kg/m

0,590 lbs/ft

7,5 mm

0,30 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.400 bar

-- 20.300 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11340232 - Acier 29,2 65 - -

11340105 - AISI 316 29,2 63

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41360214C 9/16"x18UNF LH Inox - 7,5 118 24 -

Nipple MP

41360204C 3/4"x16UNF LH Inox - 7,5 121 25 -
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DN13 -  Série(s): B et C

Tuyau Type 13/4H 134H201

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21340314B G1/2" Inox 51060315, 51060311 7,5 81 - 27

Nipple femelle métrique avec joint torique

21360244C M24x1,5 Inox 51320205, 51321206 7,5 89 - 32

Nipple femelle type M

21360644C 1"x12UNF Inox 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.852630.5 - AISI 316 - 26 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): E

Tuyau Type 13/6 136201

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

12,8 mm

0,50 inch

23,4 mm

0,92 inch

4.500 bar

65.250 psi

300 mm

11,81 inch

1,160 kg/m

0,777 lbs/ft

7,5 mm

0,30 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.800 bar

-- 26.100 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11360275 - AISI 316 29 85

11360279 - Acier 29 85

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41360104E M18x1,5 LH Inox - 7,5 157 28 -

41360204E M20x1,5 LH Inox - 7,5 162 38 -

41360214E 9/16"x18UNF LH Inox - 7,5 127 23,8 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

21360244E M24x1,5 Inox 51361206 8,5 115 - 32

Nipple femelle type M

21360644E 1"x12UNF Inox 51360645, 51360641, 51360643 7,5 96 - 32
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DN13 -  Série(s): E

Tuyau Type 13/6 136201

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51361206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 28 21 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.852630.5 - AISI 316 - 27,4 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): E

Tuyau Type 13/6H 136H001

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Gaz sous pression

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

BleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

12,7 mm

0,50 inch

24,8 mm

0,98 inch

5.000 bar

72.500 psi

300 mm

11,81 inch

1,200 kg/m

0,804 lbs/ft

7,5 mm

0,30 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.000 bar

-- 29.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11360289 - Acier 29,7 85

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41360104E M18x1,5 LH Inox - 7,5 157 28 -

41360204E M20x1,5 LH Inox - 7,5 162 38 -

41360214E 9/16"x18UNF LH Inox - 7,5 127 23,8 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

21360244E M24x1,5 Inox 51361206 8,5 115 - 32

Nipple femelle type M

21360644E 1"x12UNF Inox 51360645, 51360641, 51360643 7,5 96 - 32
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DN13 -  Série(s): E

Tuyau Type 13/6H 136H001

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51361206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 28 21 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): E

Tuyau Type 13mmUHP® 13UHP075

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Gaz sous pression

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

8 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

orangeCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

12,8 mm

0,50 inch

27,7 mm

1,09 inch

6.000 bar

87.000 psi

350 mm

13,78 inch

2,085 kg/m

1,397 lbs/ft

7,5 mm

0,30 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,1:1)

-- 2.800 bar

-- 40.600 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11380116 - acier - 31,6 86,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41360104E M18x1,5 LH Inox - 7,5 157 28 -

41360204E M20x1,5 LH Inox - 7,5 162 38 -

41360214E 9/16"x18UNF LH Inox - 7,5 127 23,8 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

21360244E M24x1,5 Inox 51361206 8,5 115 - 32
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DN13 -  Série(s): E

Tuyau Type 13mmUHP® 13UHP075

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

21360644E 1"x12UNF Inox 51360645, 51360641, 51360643 7,5 96 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51361206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 28 21 32

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.853034.5 - AISI 316 - 31,5 20 - -

Chausette de sécurité
Longeur de 

maille (mm)

Longeur totale 

(mm)

Résistance aux 

chocs (kN)

Correspondant pour diamètre de 

tuyau SPIR STAR® (mm)

Référence

Chausette de sécurité courte

9138400  600,00  800,00  36,80 25-30

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN16 -  Série(s): B

Tuyau Type 16/4 164208

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, injections de produits 

chimiques, commande hydraulique sous-marine, azote 

sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

argentCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

16,0 mm

0,63 inch

25,5 mm

1,00 inch

2.600 bar

37.700 psi

250 mm

9,84 inch

1,002 kg/m

0,671 lbs/ft

10,5 mm

0,41 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.040 bar

-- 15.080 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11640112 - Acier 32,7 69 - -

11640115 - AISI 316 32,6 69 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

41640305B 3/4"x16UNF LH AISI 316 - 10,5 120 18 -

Nipple mâle

31640401B 3/4"x14NPT Acier - 10,5 101 18 27
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DN16 -  Série(s): B

Tuyau Type 16/4 164208

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

21640101B M30x2 Acier 51640201 10,5 98 - 41

Nipple femelle type M

21640605B 1 5/16"x12UN AISI 316 52040645 10,5 99 - 46

Nipple femelle JIC

21640645B 1 1/16"x12UN AISI 316 51640605 10,5 84 - 36

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51640605 1 1/16"x12UN AISI 316 1 latéral 20,1 29 23 36

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

51640201 M30x2 Acier 1 latéral 20,5 28 15 41

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.853034.5 - AISI 316 - 29,3 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN16 -  Série(s): C

Tuyau Type 16/6 166201

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

nettoyage de citerne et tanker

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, injections de produits 

chimiques, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

15,9 mm

0,63 inch

27,7 mm

1,09 inch

3.800 bar

55.100 psi

320 mm

12,60 inch

1,520 kg/m

1,022 lbs/ft

10,5 mm

0,41 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.520 bar

-- 22.040 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11660102 - Acier 35 68 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41660114C M18x1,5 LH Inox - 10,5 141 28 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

21660104C M30x2 Inox 51640201 10,5 98 - 41

21660204C M36x2 Inox 52040201 10,5 102 - 46

Nipple femelle type M

21660604C 1 5/16"x12UN Inox 52040645 10,5 100 - 46

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 05.11.2020



164 / 284

DN16 -  Série(s): C

Tuyau Type 16/6 166201

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

51640201 M30x2 Acier 1 latéral 20,5 28 15 41

52040201 M36x2 Acier 1 latéral 25,5 38 22 46

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN16 -  Série(s): C

Tuyau Type 16mmUHP® 16UHP071

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

nettoyage de citerne et tanker, découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Gaz sous pression

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

8 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

15,9 mm

0,63 inch

31,8 mm

1,25 inch

5.000 bar

72.500 psi

400 mm

15,75 inch

2,523 kg/m

1,690 lbs/ft

10,5 mm

0,41 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 2.000 bar

-- 29.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11680242 - Acier 35 72 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41660114C M18x1,5 LH Inox - 10,5 141 28 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

21660104C M30x2 Inox 51640201 10,5 98 - 41

21660204C M36x2 Inox 52040201 10,5 102 - 46

Nipple femelle type M

21660604C 1 5/16"x12UN Inox 52040645 10,5 100 - 46
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DN16 -  Série(s): C

Tuyau Type 16mmUHP® 16UHP071

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

51640201 M30x2 Acier 1 latéral 20,5 28 15 41

52040201 M36x2 Acier 1 latéral 25,5 38 22 46

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN20 -  Série(s): A

Tuyau Type 20/2 202200

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Graissage sous pression, azote sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vertCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

19,0 mm

0,75 inch

26,2 mm

1,03 inch

1.300 bar

18.850 psi

240 mm

9,45 inch

0,750 kg/m

0,503 lbs/ft

13,0 mm

0,51 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 520 bar

-- 7.540 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12020101 - Acier 34,2 69 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

32020421A 1"x11 1/2NPT Acier - 13 111 25 36

32020425A 1"x11 1/2NPT AISI 316 - 13 111 25 36

Nipple femelle métrique avec joint torique

22020201A M36x2 Acier 52040211, 52040201 13 115 - 46

Nipple femelle type M

22020645A 1 5/16"x12UN AISI 316 52040645 13 89 - 46
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DN20 -  Série(s): A

Tuyau Type 20/2 202200

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle JIC

22020605A 1 5/16"x12UN AISI 316 52040605 13 87 - 46

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52040605 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 34,5 14,5 46

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

52040211 M36x2 Acier 1 latéral 25,5 30 18 46

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.853034.5 - AISI 316 - 30 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN20 -  Série(s): A

Tuyau Type 20/2W 202W222

Applications

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

18,8 mm

0,74 inch

29,5 mm

1,16 inch

1.900 bar

27.550 psi

220 mm

8,66 inch

1,160 kg/m

0,777 lbs/ft

13,0 mm

0,51 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 760 bar

-- 11.020 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12020191W - Acier 36,3 62,4 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

32020421A 1"x11 1/2NPT Acier - 13 111 25 36

32020425A 1"x11 1/2NPT AISI 316 - 13 111 25 36

Nipple femelle métrique avec joint torique

22020201A M36x2 Acier 52040211, 52040201 13 115 - 46

Nipple femelle type M

22020645A 1 5/16"x12UN AISI 316 52040645 13 89 - 46
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DN20 -  Série(s): A

Tuyau Type 20/2W 202W222

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle JIC

22020605A 1 5/16"x12UN AISI 316 52040605 13 87 - 46

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52040605 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 34,5 14,5 46

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

52040211 M36x2 Acier 1 latéral 25,5 30 18 46

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN20 -  Série(s): C

Tuyau Type 20/4 204200

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Injections de produits chimiques, azote sous pression, 

Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vertCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

18,8 mm

0,74 inch

28,8 mm

1,13 inch

2.600 bar

37.700 psi

250 mm

9,84 inch

1,350 kg/m

0,905 lbs/ft

13,0 mm

0,51 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.040 bar

-- 15.080 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12040131 - Acier 36,9 72 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

42060304C 1"x14UNS LH Inox - 13 158 30 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

22060202C M36x2 Acier 52040201 13 127 - 46
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DN20 -  Série(s): C

Tuyau Type 20/4 204200

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

22060644C 1 5/16"x12UN Inox 52040645 13 107 - 46

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

52040201 M36x2 Acier 1 latéral 25,5 38 22 46

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.853034.5 - AISI 316 - 32,6 20 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN20 -  Série(s): E

Tuyau Type 20/6 206201

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

nettoyage de citerne et tanker, découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Injections de produits chimiques, azote sous pression, 

Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

18,8 mm

0,74 inch

32,8 mm

1,29 inch

3.500 bar

50.750 psi

350 mm

13,78 inch

2,170 kg/m

1,454 lbs/ft

13,0 mm

0,51 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.400 bar

-- 20.300 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12060116 - Acier - 37,2 91 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

42060304E 1"x14UNS LH Inox - 13 171 30 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

22060206E M36x2 acier 52040201 13 126 - 46

Nipple femelle type M

22060644E 1 5/16"x12UN Inox 52040645 13 119 - 46
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DN20 -  Série(s): E

Tuyau Type 20/6 206201

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52040201 M36x2 Acier 1 latéral 25,5 38 22 46

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN20 -  Série(s): E

Tuyau Type 20/6-1600 206201.1600

Applications

Waterblast: Traitement de surface (hydrodémolition de béton, 

ravalement de façades, élimination de peinture), 

nettoyage de citerne et tanker, découpe jet d'eau 

(Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Injections de produits chimiques, azote sous pression, 

Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +70°C [-22°F à 158°F]Température:

18,8 mm

0,74 inch

32,8 mm

1,29 inch

4.000 bar

58.000 psi

350 mm

13,78 inch

2,170 kg/m

1,454 lbs/ft

13,0 mm

0,51 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.600 bar

-- 23.200 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12060116 - Acier - 37,2 91 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

42060304E 1"x14UNS LH Inox - 13 171 30 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

22060206E M36x2 acier 52040201 13 126 - 46
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DN20 -  Série(s): E

Tuyau Type 20/6-1600 206201.1600

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

22060644E 1 5/16"x12UN Inox 52040645 13 119 - 46

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

52040201 M36x2 Acier 1 latéral 25,5 38 22 46

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN25 -  Série(s): T

Tuyau Type 25/2 252200

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Azote sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vertCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

24,8 mm

0,98 inch

33,5 mm

1,32 inch

1.100 bar

15.950 psi

300 mm

11,81 inch

0,950 kg/m

0,636 lbs/ft

16,5 mm

0,65 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 440 bar

-- 6.380 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12520121 - Acier 40 75 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

32530411T 1"x11 1/2NPTF Acier - 16,5 120 25 36

32530415T 1"x11 1/2NPTF AISI 316 - 16,5 120 25 36

Nipple femelle métrique avec joint torique

22530201T M42x2 Acier 52520201 16,5 110 - 50

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52520201 M42x2 Acier 1 latéral 30,2 34 22 50

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 12.11.2020



178 / 284

DN25 -  Série(s): T

Tuyau Type 25/2 252200

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.854246.5 - AISI 316 - 37,5 25 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN25 -  Série(s): T

Tuyau Type 25/2W 252W222

Applications

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Graissage sous pression, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

noirCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

25,0 mm

0,98 inch

35,6 mm

1,40 inch

1.600 bar

23.200 psi

280 mm

11,02 inch

1,490 kg/m

0,998 lbs/ft

16,5 mm

0,65 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 640 bar

-- 9.280 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12530111W - Acier 44 74,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

32530411T 1"x11 1/2NPTF Acier - 16,5 120 25 36

32530415T 1"x11 1/2NPTF AISI 316 - 16,5 120 25 36

Nipple femelle métrique avec joint torique

22530201T M42x2 Acier 52520201 16,5 110 - 50
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DN25 -  Série(s): T

Tuyau Type 25/2W 252W222

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52520201 M42x2 Acier 1 latéral 30,2 34 22 50

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN25 -  Série(s): B

Tuyau Type 25/4 2542093

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Offshore: Injections de produits chimiques, azote sous pression, 

Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

jauneCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

24,8 mm

0,98 inch

36,3 mm

1,43 inch

2.250 bar

32.625 psi

300 mm

11,81 inch

1,715 kg/m

1,149 lbs/ft

19,0 mm

0,75 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 900 bar

-- 13.050 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12540235 - AISI 316 45,9 75 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

32540404B 1"x11 1/2NPTF Inox - 19 117 25 36

Nipple femelle métrique avec joint torique

22540204B M42x2 Inox 52520201, 52521215 19 118 - 50
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DN25 -  Série(s): B

Tuyau Type 25/4 2542093

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

22540644B 1 5/16"x12UN Inox 52530645 19 98 - 41

Nipple femelle JIC

22540604B 1 5/16"x12UN Inox 52530605 19 96 - 41

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52530645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 27,1 31,5 11,5 41

52530605 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 27,1 34,5 14,5 41

52520201 M42x2 Acier 1 latéral 30,2 34 22 50

52521215 M42x2 AISI 316 2 arrière 30,2 34 24 50

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.854246.5 - AISI 316 - 40,3 25 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN25 -  Série(s): C

Tuyau Type 25/6

ULTRAFLOW

256201

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker, découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, 

pipeline, papier et aciers)

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle)

Offshore: Injections de produits chimiques, azote sous pression, 

Gaz sous pression

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

24,8 mm

0,98 inch

39,8 mm

1,57 inch

3.000 bar

43.500 psi

600 mm

23,62 inch

2,800 kg/m

1,876 lbs/ft

17,5 mm

0,69 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,1:1)

-- 1.400 bar

-- 20.300 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12560232 - Acier 49 80 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

42560304C 1"x14UNS LH Inox - 17,5 165 30 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

22560204C M42x2 Inox 52520201 17,5 122 - 50
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DN25 -  Série(s): C

Tuyau Type 25/6

ULTRAFLOW

256201

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52520201 M42x2 Acier 1 latéral 30,2 34 22 50

Accessoires
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Bague de repérage

1.854246.5 - AISI 316 - 43,8 25 - -

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): HW

Tuyau Type 8/4HW-1000 84HW001.1000

Applications

Waterblast: Nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, 

nettoyage d'échangeurs thermiques), traitement de 

surface (hydrodémolition de béton, ravalement de 

façades, élimination de peinture), nettoyage de citerne 

et tanker

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleuCouleur:

-30°C à +100°C [-22°F à 212°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

14,6 mm

0,57 inch

3.800 bar

55.100 psi

200 mm

7,87 inch

0,390 kg/m

0,261 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 3,8:1)

-- 1.000 bar

-- 14.500 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10840102HW - Acier 20,2 58 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40840204HW 9/16"x18UNF LH Inox 4,5 112 23,8

Nipple mâle, fond plat pour buse

30840304HW G1/4" Inox 4,5 85 15 12

Nipple femelle métrique avec joint torique

20840204HW M22x1,5 Inox 51060201, 51060205 4,5 83 - 30

20840224HW M24x1,5 Inox 51321206 4,5 91 - 32

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20840304HW G3/8" Inox 50840305, 50860301 4,5 76 24
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DN8 -  Série(s): HW

Tuyau Type 8/4HW-1000 84HW001.1000

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50860301 G3/8" Acier 1 latéral 12,5 18,5 15,5 24

50840305 G3/8" AISI 316 1 latéral 12,2 18,5 13,5 24

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): -

Tuyau Type VIPER 6VIPER-Y

Applications

Hydraulique: Bridage hydraulique

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

Plusieurs nappes acier haute résistance et fibres 

synthétiques

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

jaune brillantCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

6,1 mm

0,24 inch

12,5 mm

0,49 inch

1.800 bar

26.100 psi

80 mm

3,15 inch

0,206 kg/m

0,138 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,6:1)

-- 700 bar

-- 10.150 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

VIPER-S - Acier 14,4 42 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

VIPER-M-1/4 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

VIPER-M-3/8 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

Nipple femelle NPT/NPTF

VIPER-F-1/4 1/4"x18NPTF Acier - 4 67 20 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

VIPER-F-I-1/4 G1/4" Acier VIPER-F-N-1/4 4 55 - 19
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DN6 -  Série(s): -

Tuyau Type VIPER 6VIPER-Y

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

VIPER-F-N-1/4 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): -

Tuyau Type VIPER Twin 6VIPERD

Applications

Hydraulique: Bridage hydraulique

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

Plusieurs nappes acier haute résistance et fibres 

synthétiques

Renforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

jaune brillant et rouge foncéCouleur:

-30°C à +60°C [22°F à 140°F]Température:

6,1 mm

0,24 inch

12,5 mm

0,49 inch

1.800 bar

26.100 psi

80 mm

3,15 inch

0,412 kg/m

0,276 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,6:1)

-- 700 bar

-- 10.150 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

VIPER-S - Acier 14,4 42 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

VIPER-M-1/4 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

VIPER-M-3/8 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

Nipple femelle NPT/NPTF

VIPER-F-1/4 1/4"x18NPTF Acier - 4 67 20 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

VIPER-F-I-1/4 G1/4" Acier VIPER-F-N-1/4 4 55 - 19
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DN6 -  Série(s): -

Tuyau Type VIPER Twin 6VIPERD

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

VIPER-F-N-1/4 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): -

Tuyau Type MAMBA 6MAMBA-R

Applications

Hydraulique: Intégration en unité de mesure (vannes, outils et 

panneaux de contrôle), outils hydrauliques 

(manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, 

outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

Plusieurs nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

rougeCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

5,9 mm

0,23 inch

12,0 mm

0,47 inch

3.000 bar

43.500 psi

80 mm

3,15 inch

0,237 kg/m

0,159 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.200 bar

-- 17.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

MAMBA-S - Acier 15,4 43 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

MAMBA-M-1/4 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

MAMBA-M-3/8 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

Nipple mâle cône avant 100°

MAMBA-M-1/4-100 G 1/4" Acier - 4 67 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

MAMBA-M-1/4-U G1/4" Acier - 4 61 11 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

MAMBA-F-I-1/4 G 1/4" Acier MAMBA-F-N-1/4 4 55 - -
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DN6 -  Série(s): -

Tuyau Type MAMBA 6MAMBA-R

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

MAMBA-F-I-M14 M14x1,5 Acier MAMBA-F-N-M14 4 55 - 19

Nipple femelle NPT/NPTF

MAMBA-F-1/4 1/4"x18NPTF Acier - 4 67 20 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

MAMBA-F-N-1/4 G 1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

MAMBA-F-N-M14 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): -

Tuyau Type MAMBA jumelé 6MAMBAD

Applications

Hydraulique: Bridage hydraulique

Informations techniques

Polyamide (PA)Tube intérieur:

Plusieurs nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyuréthane (TPU)Recouvrement ext.:

rouge et gris foncéCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

5,9 mm

0,23 inch

12,0 mm

0,47 inch

3.000 bar

43.500 psi

80 mm

3,15 inch

0,474 kg/m

0,318 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.200 bar

-- 17.400 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

MAMBA-S - Acier 15,4 43 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

MAMBA-M-1/4 1/4"x18NPTF Acier - 4 68 14 14

MAMBA-M-3/8 3/8"x18NPTF Acier - 4 64 14 17

Nipple mâle cône avant 100°

MAMBA-M-1/4-100 G 1/4" Acier - 4 67 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

MAMBA-M-1/4-U G1/4" Acier - 4 61 11 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

MAMBA-F-I-1/4 G 1/4" Acier MAMBA-F-N-1/4 4 55 - -
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DN6 -  Série(s): -

Tuyau Type MAMBA jumelé 6MAMBAD

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

MAMBA-F-I-M14 M14x1,5 Acier MAMBA-F-N-M14 4 55 - 19

Nipple femelle NPT/NPTF

MAMBA-F-1/4 1/4"x18NPTF Acier - 4 67 20 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

MAMBA-F-N-1/4 G 1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

MAMBA-F-N-M14 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): -

Tuyau Type COBRA 5COBRA

Applications

Hydraulique: Outils de serrage, intégration en unité de mesure 

(vannes, outils et panneaux de contrôle), outils 

hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de 

pression, outillage hydraulique)

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM)Tube intérieur:

plusieurs nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleu foncéCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

5,0 mm

0,20 inch

11,2 mm

0,44 inch

4.500 bar

65.250 psi

150 mm

5,91 inch

0,260 kg/m

0,174 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 2,5:1)

-- 1.800 bar

-- 26.100 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

COBRA-S - Acier 15 45 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle cône avant 100°

COBRA-M-1/4-100 G 1/4" Acier - 2,5 69 11 17

Nipple mâle pour joint USIT®

COBRA-M-1/4-U G1/4" Acier - 2,5 76 18 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

COBRA-F-I-1/4 G1/4" Acier COBRA-F-N-1/4 2,5 62 - 19
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DN5 -  Série(s): -

Tuyau Type COBRA 5COBRA

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

COBRA-F-N-1/4 G 1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): M

Tuyau Type 6/2WM 62WM3012

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, commande 

hydraulique sous-marine, azote sous pression

Informations techniques

BESNO P40 TLO (PA11)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleu foncéCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

6,0 mm

0,24 inch

12,2 mm

0,48 inch

2.760 bar

40.000 psi

95 mm

3,74 inch

0,240 kg/m

0,161 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 2,5:1) (SF 4,0:1)

1.100 bar 690 bar

15.950 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10630171W - Acier 16,8 53 - -

10630185W - AISI 316 16,8 53 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

40620305M 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 4 94 20 -

Nipple mâle

30620401M 1/4"x18NPT Acier - 4 83 14 14

Nipple femelle type M

20620645M 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 4 68,5 - 19
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DN6 -  Série(s): M

Tuyau Type 6/2WM 62WM3012

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle JIC

20620605M 7/16"x20UNF AISI 316 50620605, 50620601 4 64 - 19

20620625M 9/16"x18UNF AISI 316 50540605, 50540601 4 64 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50620601 7/16"x20UNF Acier 1 latéral 8,2 16 12 19

50620605 7/16"x20UNF AISI 316 1 latéral 8,2 16 12 19

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): M

Tuyau Type 8/2WM 82WM3012

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, commande 

hydraulique sous-marine, azote sous pression

Informations techniques

BESNO P40 TLO (PA11)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleu foncéCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

14,3 mm

0,56 inch

2.760 bar

40.000 psi

110 mm

4,33 inch

0,314 kg/m

0,210 lbs/ft

5,5 mm

0,22 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 2,5:1) (SF 4,0:1)

1.100 bar 690 bar

15.950 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10830181W - Acier 19,7 52 - -

10830185W - AISI 316 19,7 52 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

30820401M 3/8"x18NPT Acier - 5,5 84 14 19

Nipple femelle type M

20820645M 3/4"x16UNF AISI 316 50840605 5,5 70,5 - 24

Nipple femelle JIC

20820655M 9/16"x18UNF AISI 316 51040615 5,5 63 - 19
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DN8 -  Série(s): M

Tuyau Type 8/2WM 82WM3012

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51040615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 11,2 18 14 19

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN10 -  Série(s): M

Tuyau Type 10/2WM 102WM3012

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, commande 

hydraulique sous-marine, azote sous pression

Informations techniques

BESNO P40 TLO (PA11)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleu foncéCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

10,0 mm

0,39 inch

17,2 mm

0,68 inch

2.760 bar

40.000 psi

125 mm

4,92 inch

0,466 kg/m

0,312 lbs/ft

5,0 mm

0,20 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 2,5:1) (SF 4,0:1)

1.100 bar 690 bar

16.000 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11030185W - AISI 316 21,5 64 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

21020645M 3/4"x16UNF AISI 316 51320615 5 73,5 - 24

Nipple femelle JIC

21020605M 9/16"x18UNF AISI 316 51040615 5 77 - 19
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DN10 -  Série(s): M

Tuyau Type 10/2WM 102WM3012

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51040615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 11,2 18 14 19

51320615 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 14,2 22,5 17,5 24

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): M

Tuyau Type 13/2WM 132WM3012

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, commande 

hydraulique sous-marine, azote sous pression

Informations techniques

BESNO P40 TLO (PA11)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

bleu foncéCouleur:

-30°C à +60°C [-22°F à 140°F]Température:

12,7 mm

0,50 inch

20,8 mm

0,82 inch

2.760 bar

40.000 psi

150 mm

5,91 inch

0,630 kg/m

0,422 lbs/ft

8,5 mm

0,33 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 2,5:1) (SF 4,0:1)

1.100 bar 690 bar

15.950 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11330181W - Acier 27,8 64 - -

11330185W - AISI 316 27,8 64 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

31320401M 1/2"x14NPT Acier - 8,5 104 18 22

Nipple femelle type M

21320645M 1"x12UNF AISI 316 51360645 8,5 86 - 32

Nipple femelle JIC

21320615M 3/4"x16UNF AISI 316 51320615 8,5 79 - 24
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DN13 -  Série(s): M

Tuyau Type 13/2WM 132WM3012

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51320615 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 14,2 22,5 17,5 24

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci. 

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): B

Tuyau Type 5/4PPA® 54PPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

5,0 mm

0,20 inch

11,2 mm

0,44 inch

4.140 bar

60.000 psi

250 mm

9,84 inch

0,256 kg/m

0,172 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,2:1) (SF 4,0:1)

1.285 bar 1.035 bar

18.630 psi 15.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10540101 - Acier 15 49,5 - -

10540105 - AISI 316 15 47,9 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40540215B 1/4"x28UNF LH AISI 316 - 2,5 83 14 -

40540205B 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 2,5 90 20 -

40540225B 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 2,5 103 24 -

Nipple mâle

30540401B 1/4"x18NPTF Acier - 2,5 71 14 14

Nipple mâle avec cône intérieur

30540301B G1/4" Acier - 2,5 70 12 14
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DN5 -  Série(s): B

Tuyau Type 5/4PPA® 54PPA4017

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle cône avant 100°

30540361B G1/4" Acier - 2,5 76 18 17

Nipple mâle pour joint USIT®

30540351B G1/4" Acier - 2,5 68,5 11 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20540301B G1/4" Acier 50540301 2,5 62 - 19

20540305B G1/4" AISI 316 50540305 2,5 62 - 19

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série légère

20540101B M14x1,5 Acier 50540101 2,5 62 - 19

Nipple femelle métrique avec joint torique

20540041B M20x1,5 Acier 50860201 2,5 77 - 27

Nipple femelle type M

20540641B 9/16"x18UNF Acier 50540601 2,5 64 - 19

20540645B 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 2,5 64 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540601 9/16"x18UNF Acier 1 latéral 9,2 18 14 19

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

50540301 G1/4" Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50540101 M14x1,5 Acier 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

50860201 M20x1,5 Acier 1 latéral 12,2 22 12 27

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1560 bar / 22620 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): HB

Tuyau Type 6/2WPPA® 62WPPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

6,3 mm

0,25 inch

12,2 mm

0,48 inch

2.760 bar

40.000 psi

150 mm

5,91 inch

0,266 kg/m

0,178 lbs/ft

3,5 mm

0,14 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,0:1) (SF 4,0:1)

915 bar 690 bar

13.260 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10640115 - AISI 316 17,3 64,4 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40640205HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 98 20 -

Nipple MP

40640305HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 100 11 -

AV Nipple MP

40640315HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 112 11,1 -
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DN6 -  Série(s): HB

Tuyau Type 6/2WPPA® 62WPPA4017

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20640315HB M16x1,5 AISI 316 50620125 3,5 77 - 19

Nipple femelle type M

20640645HB 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 3,5 73 - 19

Nipple femelle JIC

20640655HB 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 3,5 69 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1380 bar / 20000 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): HB

Tuyau Type 6/4PPA® 64PPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

6,3 mm

0,25 inch

12,6 mm

0,50 inch

4.140 bar

60.000 psi

280 mm

11,02 inch

0,305 kg/m

0,204 lbs/ft

3,5 mm

0,14 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,5:1) (SF 4,0:1)

1.180 bar 1.035 bar

17.100 psi 15.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10640115 - AISI 316 17,3 64,4 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40640205HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 98 20 -

Nipple MP

40640305HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 100 11 -

AV Nipple MP

40640315HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 112 11,1 -
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DN6 -  Série(s): HB

Tuyau Type 6/4PPA® 64PPA4017

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20640315HB M16x1,5 AISI 316 50620125 3,5 77 - 19

Nipple femelle type M

20640645HB 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 3,5 73 - 19

Nipple femelle JIC

20640655HB 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 3,5 69 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1560 bar / 22620 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): B

Tuyau Type 8/4PPA® 84PPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

14,7 mm

0,58 inch

4.140 bar

60.000 psi

300 mm

11,81 inch

0,420 kg/m

0,281 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,8:1) (SF 4,0:1)

1.085 bar 1.035 bar

15.730 psi 15.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10840102 - Acier 20,2 56,5 - -

10840105 - AISI 316 20,2 58 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40840205B 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 4,5 108,5 24 -

Nipple mâle

30840411B 1/4"x18NPTF Acier - 4,5 84 14 14

30840401B 3/8"x18NPTF Acier - 4,5 82 14 17

30840341B G1/4" Acier - 4,5 82 14 14

Nipple mâle, fond plat pour buse

30840311B G1/4" Acier - 4,5 83 15 14
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DN8 -  Série(s): B

Tuyau Type 8/4PPA® 84PPA4017

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle DIN3852 T2 form A avec portée de joint

30840301B G3/8" Acier - 4,5 84,5 12 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20840301B G3/8" Acier 50860301 4,5 72 - 24

20840305B G3/8" AISI 316 50840305 4,5 72 - 24

Nipple femelle métrique avec joint torique

20840201B M20x1,5 Acier 50860201 4,5 77 - 27

20840231B M22x1,5 Acier 51060201, 51060205 4,5 79 - 30

20840221B M24x1,5 Acier 51321206, 51320205, 51360206 4,5 85 - 32

Nipple femelle type M

20840641B 3/4"x16UNF Acier 50840601 4,5 73 - 24

20840645B 3/4"x16UNF AISI 316 50840605 4,5 73 - 24

Nipple femelle JIC

20840605B 3/4"x16UNF AISI 316 50840605 4,5 68 - 24

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Acier 1 latéral 12,5 18,5 15,5 24

50840305 G3/8" AISI 316 1 latéral 12,2 18,5 13,5 24

50860201 M20x1,5 Acier 1 latéral 12,2 22 12 27

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1630 bar / 23630 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN10 -  Série(s): B et C

Tuyau Type 10/4PPA® 104PPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

10,0 mm

0,39 inch

18,4 mm

0,72 inch

4.140 bar

60.000 psi

300 mm

11,81 inch

0,680 kg/m

0,456 lbs/ft

5,5 mm

0,22 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,5:1) (SF 4,0:1)

1.180 bar 1.035 bar

17.100 psi 15.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11040102 - Acier 23 63,7 - -

11040105 - AISI 316 23 64 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41060204C 9/16"x18UNF LH Inox - 5,5 114 24 -

Nipple mâle avec cône intérieur

31060311B G3/8" Acier - 5,5 80 12 17
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DN10 -  Série(s): B et C

Tuyau Type 10/4PPA® 104PPA4017

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21060304C G1/2" Inox 51060311, 51060315 5,5 78 - 27

Nipple femelle métrique avec joint torique

21060204C M22x1,5 Inox 51060201, 51060205 5,5 90 - 30

21060224C M24x1,5 Inox 51320205, 51321206, 51360206 5,5 93 - 32

21060221B M24x1,5 Acier 51321206 5,5 92,5 - 32

Nipple femelle type M

21040645B 3/4"x16UNF AISI 316 51320615 5,5 78 - 24

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51320615 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 14,2 22,5 17,5 24

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1560 bar / 22620 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 30.10.2017



215 / 284

DN13 -  Série(s): A

Tuyau Type 13/2WPPA® 132WPPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, azote sous pression, Gaz sous 

pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

12,8 mm

0,50 inch

20,8 mm

0,82 inch

2.760 bar

40.000 psi

300 mm

11,81 inch

0,670 kg/m

0,449 lbs/ft

8,5 mm

0,33 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,5:1) (SF 4,0:1)

790 bar 690 bar

11.450 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11330191W - Acier 27,2 58 - -

11330195W - AISI 316 27,2 58 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

41320205A 9/16"x18UNF LH AISI 316 - 8,5 109 12,7 -

Nipple mâle

31320401A 1/2"x14NPTF Acier - 8,5 90 18 22

31320405A 1/2"x14NPTF AISI 316 - 8,5 90 18 22

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

21320311A G1/2" Acier 51060311 8,5 73 - 27

21320315A G1/2" AISI 316 51060315, 51060311 8,5 73 - 27
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DN13 -  Série(s): A

Tuyau Type 13/2WPPA® 132WPPA4017

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

21320101A M22x1,5 Acier 51360221 8,5 85 - 30

21320241A M24x1,5 Acier 51321206 8,5 80 - 32

21320245A M24x1,5 AISI 316 51320205 8,5 80 - 32

Nipple femelle type M

21320641A 1"x12UNF Acier 51360641 8,5 74 - 32

21320645A 1"x12UNF AISI 316 51360645, 51360643 8,5 74 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51060311 G1/2" Acier 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51060315 G1/2" AISI 316 1 latéral 16,7 23,5 13,5 27

51360221 M22x1,5 Acier 1 latéral 16,8 25 14 30

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1380 bar / 20000 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): C

Tuyau Type 13/4HPPA® 134HPPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

12,8 mm

0,50 inch

22,0 mm

0,87 inch

3.450 bar

50.000 psi

300 mm

11,81 inch

1,000 kg/m

0,670 lbs/ft

7,5 mm

0,30 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,3:1) (SF 4,0:1)

1.035 bar 860 bar

15.000 psi 12.500 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11340232 - Acier 29,2 65 - -

11340105 - AISI 316 29,2 63

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41360214C 9/16"x18UNF LH Inox - 7,5 118 24 -

Nipple MP

41360204C 3/4"x16UNF LH Inox - 7,5 121 25 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

21360244C M24x1,5 Inox 51320205, 51321206 7,5 89 - 32
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DN13 -  Série(s): C

Tuyau Type 13/4HPPA® 134HPPA4017

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

21360644C 1"x12UNF Inox 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1290 bar / 18705 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN16 -  Série(s): B

Tuyau Type 16/4PPA® 164PPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, azote sous pression, Gaz sous 

pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

16,0 mm

0,63 inch

25,5 mm

1,00 inch

2.760 bar

40.000 psi

400 mm

15,75 inch

1,082 kg/m

0,725 lbs/ft

10,5 mm

0,41 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,5:1) (SF 4,0:1)

790 bar 690 bar

11.450 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11640112 - Acier 32,7 69 - -

11640115 - AISI 316 32,6 69 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

41640305B 3/4"x16UNF LH AISI 316 - 10,5 120 18 -

Nipple mâle

31640401B 3/4"x14NPT Acier - 10,5 101 18 27

Nipple femelle métrique avec joint torique

21640101B M30x2 Acier 51640201 10,5 98 - 41
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DN16 -  Série(s): B

Tuyau Type 16/4PPA® 164PPA4017

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

21640605B 1 5/16"x12UN AISI 316 52040645 10,5 99 - 46

Nipple femelle JIC

21640645B 1 1/16"x12UN AISI 316 51640605 10,5 84 - 36

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51640605 1 1/16"x12UN AISI 316 1 latéral 20,1 29 23 36

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

51640201 M30x2 Acier 1 latéral 20,5 28 15 41

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1035 bar / 15000 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN20 -  Série(s): C

Tuyau Type 20/4PPA® 204PPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, azote sous pression, Gaz sous 

pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

18,8 mm

0,74 inch

28,8 mm

1,13 inch

2.760 bar

40.000 psi

500 mm

19,69 inch

1,350 kg/m

0,907 lbs/ft

13,0 mm

0,51 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,6:1) (SF 4,0:1)

775 bar 690 bar

11.230 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12040131 - Acier 36,9 72 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

42060304C 1"x14UNS LH Inox - 13 158 30 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

22060202C M36x2 Acier 52040211 13 127 - 46

Nipple femelle type M

22060644C 1 5/16"x12UN Inox 52040645 13 107 - 46
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DN20 -  Série(s): C

Tuyau Type 20/4PPA® 204PPA4017

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

52040211 M36x2 Acier 1 latéral 25,5 30 18 46

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1035 bar / 15000 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN20 -  Série(s): C

Tuyau Type 20/6PPA® 206PPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, azote sous pression, Gaz sous 

pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

6 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

18,8 mm

0,74 inch

32,8 mm

1,29 inch

3.450 bar

50.000 psi

600 mm

23,62 inch

2,170 kg/m

1,454 lbs/ft

13,0 mm

0,51 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,3:1) (SF 4,0:1)

1.035 bar 860 bar

15.000 psi 12.500 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12060111 - Acier 42,9 72 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

42060304C 1"x14UNS LH Inox - 13 158 30 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

22060202C M36x2 Acier 52040201 13 127 - 46

Nipple femelle type M

22060644C 1 5/16"x12UN Inox 52040645 13 107 - 46
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DN20 -  Série(s): C

Tuyau Type 20/6PPA® 206PPA4017

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52040645 1 5/16"x12UN AISI 316 1 latéral 25,5 31,5 11,5 46

52040201 M36x2 Acier 1 latéral 25,5 38 22 46

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1290 bar / 18705 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN25 -  Série(s): HB

Tuyau Type 25/4PPA® 254PPA4017

Applications

Hydraulique: Outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, 

tests de pression, outillage hydraulique)

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, azote sous pression, Gaz sous 

pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

vert foncéCouleur:

-20°C à +80°C [-4°F à 176°F]Température:

24,8 mm

0,98 inch

36,3 mm

1,43 inch

2.070 bar

30.000 psi

500 mm

19,69 inch

1,820 kg/m

1,223 lbs/ft

18,0 mm

0,71 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,0:1) (SF 4,0:1)

690 bar 520 bar

10.000 psi 7.500 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12540125 - AISI 316 42,4 92 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple mâle

32540405HB 1"x11 1/2NPTF AISI 316 - 18 131 25 36

Nipple femelle métrique avec joint torique

22540205HB M42x2 AISI 316 52521215, 525202010 18 122 - 50
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DN25 -  Série(s): HB

Tuyau Type 25/4PPA® 254PPA4017

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

52521215 M42x2 AISI 316 2 arrière 30,2 34 24 50

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1035 bar / 15000 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN5 -  Série(s): H

Tuyau Type 5/4HT®

A` haute température

54HT458

Applications

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Recouvrement ext.:

grisCouleur:

-20°C à +150°C [-4°F à 300°F]Température:

5,0 mm

0,20 inch

11,2 mm

0,44 inch

4.140 bar

60.000 psi

250 mm

9,84 inch

0,280 kg/m

0,188 lbs/ft

2,5 mm

0,10 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,2:1) (SF 4,0:1)

1.285 bar 1.035 bar

18.630 psi 15.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10540145 - AISI 316 15,4 56 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40540205H 1/4"x28UNF LH AISI 316 - 2,5 86 14 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20540315H G1/4" AISI 316 50540305 2,5 71 - 19

Nipple femelle type M

20540665H 9/16"x18UNF AISI 316 50540605 2,5 68 - 19
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DN5 -  Série(s): H

Tuyau Type 5/4HT®

A` haute température

54HT458

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

50540305 G1/4" AISI 316 1 latéral 9,2 16,5 8,5 19

Important !

En cas de détérioration du tuyau à haute température ( 150° C ) et sous pression, le fluide véhiculé dans le tuyau peut s' échapper. C' est pourquoi nous 

recommandons que ce type de tuyau soit utilisé dans des endroits protégés. En  outre, les utilisateurs doivent installer des dispositifs de protection empêchant 

que toute fuite accidentelle ne puisse causer blessures et / ou brûlures aux opérateurs. Ces dispositifs de protection ne pourront être retirés que lorsque le 

tuyau sera dépressurisé et refroidit à température ambiante.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1560 bar / 22620 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 30.10.2017



229 / 284

DN6 -  Série(s): HB

Tuyau Type 6/2WHT®

A´ haute température

62WHT458

Applications

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Recouvrement ext.:

grisCouleur:

-20°C à +150°C [-4°F à 300°F]Température:

6,3 mm

0,25 inch

12,2 mm

0,48 inch

2.760 bar

40.000 psi

150 mm

5,91 inch

0,266 kg/m

0,178 lbs/ft

3,5 mm

0,14 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,0:1) (SF 4,0:1)

915 bar 690 bar

13.260 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10640115 - AISI 316 17,3 64,4 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40640205HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 98 20 -

Nipple MP

40640305HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 100 11 -

AV Nipple MP

40640315HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 112 11,1 -
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DN6 -  Série(s): HB

Tuyau Type 6/2WHT®

A´ haute température

62WHT458

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20640315HB M16x1,5 AISI 316 50620125 3,5 77 - 19

Nipple femelle type M

20640645HB 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 3,5 73 - 19

Nipple femelle JIC

20640655HB 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 3,5 69 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

Important !

En cas de détérioration du tuyau à haute température ( 150° C ) et sous pression, le fluide véhiculé dans le tuyau peut s' échapper. C' est pourquoi nous 

recommandons que ce type de tuyau soit utilisé dans des endroits protégés. En  outre, les utilisateurs doivent installer des dispositifs de protection empêchant 

que toute fuite accidentelle ne puisse causer blessures et / ou brûlures aux opérateurs. Ces dispositifs de protection ne pourront être retirés que lorsque le 

tuyau sera dépressurisé et refroidit à température ambiante.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1380 bar / 20000 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): HB

Tuyau Type 6/4HT®

A´ haute température

64HT458

Applications

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Recouvrement ext.:

grisCouleur:

-20°C à +150°C [-4°F à 300°F]Température:

6,3 mm

0,25 inch

12,6 mm

0,50 inch

4.140 bar

60.000 psi

280 mm

11,02 inch

0,320 kg/m

0,214 lbs/ft

3,5 mm

0,14 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,8:1) (SF 4,0:1)

1.085 bar 1.035 bar

15.730 psi 15.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10640115 - AISI 316 17,3 64,4 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40640205HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 98 20 -

Nipple MP

40640305HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 100 11 -

AV Nipple MP

40640315HB 3/8"x24UNF LH AISI 316 - 3,5 112 11,1 -

Nipple femelle tête universelle 24°/60° série lourde

20640315HB M16x1,5 AISI 316 50620125 3,5 77 - 19
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DN6 -  Série(s): HB

Tuyau Type 6/4HT®

A´ haute température

64HT458

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

20640645HB 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 3,5 73 - 19

Nipple femelle JIC

20640655HB 9/16"x18UNF AISI 316 S5063615 3,5 69 - 19

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

S5063615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,5 18 14 19

50620125 M16x1,5 AISI 316 1 latéral 9,5 17,5 10 19

Important !

En cas de détérioration du tuyau à haute température ( 150° C ) et sous pression, le fluide véhiculé dans le tuyau peut s' échapper. C' est pourquoi nous 

recommandons que ce type de tuyau soit utilisé dans des endroits protégés. En  outre, les utilisateurs doivent installer des dispositifs de protection empêchant 

que toute fuite accidentelle ne puisse causer blessures et / ou brûlures aux opérateurs. Ces dispositifs de protection ne pourront être retirés que lorsque le 

tuyau sera dépressurisé et refroidit à température ambiante.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1630 bar / 23630 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): H

Tuyau Type 8/2WHT®

A´ haute température

82WHT458

Applications

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

2 nappes compactes, 2 nappes ouvertes en acier haute 

résistance

Renforcement:

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Recouvrement ext.:

grisCouleur:

-20°C à +150°C [-4°F à 300°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

14,5 mm

0,57 inch

2.760 bar

40.000 psi

250 mm

9,84 inch

0,400 kg/m

0,268 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,7:1) (SF 4,0:1)

745 bar 690 bar

10.800 psi 10.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10830145 - AISI 316 20,7 56,5 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle type M

20820665H 3/4"x16UNF AISI 316 50840605 4 76 - 24

Nipple femelle JIC

20820615H 9/16"x18UNF AISI 316 50820605 4 66 - 19

20820605H 3/4"x16UNF AISI 316 50840605 4 72 - 24
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DN8 -  Série(s): H

Tuyau Type 8/2WHT®

A´ haute température

82WHT458

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50820605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 10,6 18 14 19

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

Important !

En cas de détérioration du tuyau à haute température ( 150° C ) et sous pression, le fluide véhiculé dans le tuyau peut s' échapper. C' est pourquoi nous 

recommandons que ce type de tuyau soit utilisé dans des endroits protégés. En  outre, les utilisateurs doivent installer des dispositifs de protection empêchant 

que toute fuite accidentelle ne puisse causer blessures et / ou brûlures aux opérateurs. Ces dispositifs de protection ne pourront être retirés que lorsque le 

tuyau sera dépressurisé et refroidit à température ambiante.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1120 bar / 16240 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): HB

Tuyau Type 8/4HT®

A´ haute température

84HT458

Applications

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Recouvrement ext.:

grisCouleur:

-20°C à +150°C [-4°F à 300°F]Température:

8,0 mm

0,31 inch

14,6 mm

0,57 inch

4.140 bar

60.000 psi

300 mm

11,81 inch

0,413 kg/m

0,277 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,8:1) (SF 4,0:1)

1.085 bar 1.035 bar

15.730 psi 15.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10840152 - Acier 20,2 65 - -

10840155 - AISI 316 20,2 65 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60°

20840311HB G3/8" Acier 50860301, 50840305 4,5 77 - 24

Nipple femelle type M

20840645HB 3/4"x16UNF AISI 316 50840605, 50840601 4,5 78 - 24

Nipple femelle JIC

20840605HB 3/4"x16UNF AISI 316 50840605, 50840601 4,5 73 - 24
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DN8 -  Série(s): HB

Tuyau Type 8/4HT®

A´ haute température

84HT458

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50840601 3/4"x16UNF Acier 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50840605 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 12,2 22,5 17,5 24

50860301 G3/8" Acier 1 latéral 12,5 18,5 15,5 24

50840305 G3/8" AISI 316 1 latéral 12,2 18,5 13,5 24

Important !

En cas de détérioration du tuyau à haute température ( 150° C ) et sous pression, le fluide véhiculé dans le tuyau peut s' échapper. C' est pourquoi nous 

recommandons que ce type de tuyau soit utilisé dans des endroits protégés. En  outre, les utilisateurs doivent installer des dispositifs de protection empêchant 

que toute fuite accidentelle ne puisse causer blessures et / ou brûlures aux opérateurs. Ces dispositifs de protection ne pourront être retirés que lorsque le 

tuyau sera dépressurisé et refroidit à température ambiante.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1630 bar / 23630 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN10 -  Série(s): H

Tuyau Type 10/4HT®

A´ haute température

104HT458

Applications

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Recouvrement ext.:

grisCouleur:

-20°C à +150°C [-4°F à 300°F]Température:

9,9 mm

0,39 inch

18,4 mm

0,72 inch

4.140 bar

60.000 psi

300 mm

11,81 inch

0,695 kg/m

0,466 lbs/ft

5,0 mm

0,20 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,8:1) (SF 4,0:1)

1.085 bar 1.035 bar

15.730 psi 15.000 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11040145 - AISI 316 24,9 64 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique

21040115H M22x1,5 AISI 316 51060205, 51060201 5 92 - 30

Nipple femelle type M

21040645H 3/4"x16UNF AISI 316 51320615 5 84 - 24

Nipple femelle JIC

21040605H 3/4"x16UNF AISI 316 51320615 5 79 - 24

21040615H 9/16"x18UNF AISI 316 51040615 5 77 - 19
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DN10 -  Série(s): H

Tuyau Type 10/4HT®

A´ haute température

104HT458

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51320615 3/4"x16UNF AISI 316 1 latéral 14,2 22,5 17,5 24

51040615 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 11,2 18 14 19

51060201 M22x1,5 Acier 2 arrière 14,2 23 14 30

51060205 M22x1,5 AISI 316 2 arrière 14,2 25 14 30

Important !

En cas de détérioration du tuyau à haute température ( 150° C ) et sous pression, le fluide véhiculé dans le tuyau peut s' échapper. C' est pourquoi nous 

recommandons que ce type de tuyau soit utilisé dans des endroits protégés. En  outre, les utilisateurs doivent installer des dispositifs de protection empêchant 

que toute fuite accidentelle ne puisse causer blessures et / ou brûlures aux opérateurs. Ces dispositifs de protection ne pourront être retirés que lorsque le 

tuyau sera dépressurisé et refroidit à température ambiante.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1630 bar / 23630 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): C

Tuyau Type 13/4HHT®

A´ haute température

134HHT458

Applications

Offshore: Méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, 

ombilicaux), contrôle de  gisements, injections de 

produits chimiques, commande hydraulique 

sous-marine, azote sous pression, Gaz sous pression

Informations techniques

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Tube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyfluorure de Vinylidène (PVDF)Recouvrement ext.:

grisCouleur:

-20°C à +150°C [-4°F à 300°F]Température:

12,8 mm

0,50 inch

22,0 mm

0,87 inch

3.450 bar

50.000 psi

300 mm

11,81 inch

1,000 kg/m

0,672 lbs/ft

7,5 mm

0,30 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

(SF 3,3:1) (SF 4,0:1)

1.035 bar 860 bar

15.000 psi 12.500 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11340232 - Acier 29,2 65 - -

11340105 - AISI 316 29,2 63

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

41360214C 9/16"x18UNF LH Inox - 7,5 118 24 -

Nipple MP

41360204C 3/4"x16UNF LH Inox - 7,5 121 25 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

21360244C M24x1,5 Inox 51320205, 51321206 7,5 89 - 32

Nipple femelle type M

21360644C 1"x12UNF Inox 51360645, 51360641, 51360643 7,5 84 - 32
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DN13 -  Série(s): C

Tuyau Type 13/4HHT®

A´ haute température

134HHT458

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51360641 1"x12UNF Acier 1 latéral 16,8 28 22 32

51360645 1"x12UNF AISI 316 1 latéral 16,8 28 22 32

51321206 M24x1,5 Acier 2 arrière 16,8 23 16 32

51320205 M24x1,5 AISI 316 1 latéral 16,8 23 16 32

Important !

En cas de détérioration du tuyau à haute température ( 150° C ) et sous pression, le fluide véhiculé dans le tuyau peut s' échapper. C' est pourquoi nous 

recommandons que ce type de tuyau soit utilisé dans des endroits protégés. En  outre, les utilisateurs doivent installer des dispositifs de protection empêchant 

que toute fuite accidentelle ne puisse causer blessures et / ou brûlures aux opérateurs. Ces dispositifs de protection ne pourront être retirés que lorsque le 

tuyau sera dépressurisé et refroidit à température ambiante.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions. Couleurs exceptionnelles possibles sur demande.

Pression d’épreuve maximale (1290 bar / 18705 psi).

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé, et le recouvrement doit être micro - perforé. 

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN6 -  Série(s): W

Tuyau type 6mm hydrogen 640061

Applications

Offshore: Tuyau de remplissage pour hydrogène gazeux 

compressé sous pression

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM) à faible perméationTube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

violetCouleur:

-40°C à + 85°C [-40°F à 185°F]Température:

6,3 mm

0,25 inch

12,6 mm

0,50 inch

3.850 bar

55.825 psi

180 mm

7,09 inch

0,295 kg/m

0,198 lbs/ft

4,5 mm

0,18 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 4,0:1)

-- 962,5 bar

-- 13.956 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10640125 - AISI 316 - 16,4 49 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple HP

40640207W 3/8"x24UNF LH Inox - 4,5 89 19,1 -

Nipple MP

40640307W 3/8"x24UNF LH Inox - 4,5 87 11,1 -

40640317W 9/16"x18UNF LH Inox - 4,5 99 12,7 -

Nipple femelle type M

20640607W 9/16"x18UNF Inox 50540605 4,5 62 - 19

Nipple femelle JIC

20640617W 9/16"x18UNF Inox 50540605 4,5 57 - 19
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DN6 -  Série(s): W

Tuyau type 6mm hydrogen 640061

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

STAR-Crimp

60640609W 7/16"x20UNF Inox incl. 4,5 61 - 17

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

50540605 9/16"x18UNF AISI 316 1 latéral 9,2 18 14 19

Poignée anti- courbure
Crimp ringMatièreRéférence

Dimensions (mm)

LongueurØ

Poignée anti- courbure PU

1.9518306A PU 1003035 34 250

Chausette de sécurité
Longeur de 

maille (mm)

Longeur totale 

(mm)

Résistance aux 

chocs (kN)

Correspondant pour diamètre de 

tuyau SPIR STAR® (mm)

Référence

Chausette de sécurité

9056400-ES  600,00  800,00  10,20 10-15

Chausette de sécurité longue

905640L-ES  600,00  990,00  10,20 10-15

Information importante !

Ce tuyau ne doit pas être utilisé dans les véhicules.

Le recouvrement extérieur est non conducteur. La résistance électrique d’un raccord à l’autre est < 0,3 Ohm/m.

Le recouvrement extérieur du tuyau doit être Micro-perforé. Le flexible doit être changé tous les deux ans de service ou après un événement marquant.

Chaque tuyau flexible sera testé avant expédition, avec de l’eau et de l’hélium selon la norme ISO19880-5.

Des variations de la pression d'éclatement liées à la production sont possibles jusqu'à 5 %.

Autres couleurs sur demande. Le coefficient de sécurité entre la pression limite de non-éclatement, la pression de service ainsi que la pression de test dépendent des conditions d’utilisation.

Pour le passage de gaz sous pression, le recouvrement doit être micro – perforé. Veuillez-vous adresser à votre centre d’assemblage SPIR STAR® à propos du coefficient de sécurité pour le passage de gaz.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau. Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

Sous réserve d'erreurs d'impression.
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DN16 -  Série(s): W

Tuyau type 16mm hydrogen 1640061

Applications

Offshore: Transfert de tuyau pour l'hydrogène

Informations techniques

Polyoxyméthylène (POM) à faible perméationTube intérieur:

4 nappes acier haute résistanceRenforcement:

Polyamide (PA)Recouvrement ext.:

violetCouleur:

-40°C à + 65°C [-40°F à 150°F]Température:

15,8 mm

0,62 inch

25,7 mm

1,01 inch

3.000 bar

43.500 psi

300 mm

11,81 inch

1,150 kg/m

0,773 lbs/ft

10,5 mm

0,41 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 5,0:1)

-- 600 bar

-- 8.700 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11640125 - AISI 316 31,8 79 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple MP

41640307W 3/4"x16UNF LH Inox - 10,5 124 15,9 -

Nipple femelle métrique avec joint torique

21640207W M30x2 Inox 51640205 10,5 101,5 - 36

Écrou
Trou de déchargeMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Écrou

51640205 M30x2 AISI 316 1 latéral 20,5 28 18 36
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DN16 -  Série(s): W

Tuyau type 16mm hydrogen 1640061

Poignée anti- courbure
Crimp ringMatièreRéférence

Dimensions (mm)

LongueurØ

Poignée anti- courbure PU

1.953545 PU 1005054 54 350

Chausette de sécurité
Longeur de 

maille (mm)

Longeur totale 

(mm)

Résistance aux 

chocs (kN)

Correspondant pour diamètre de 

tuyau SPIR STAR® (mm)

Référence

Chausette de sécurité courte

9136400-ES  600,00  800,00  24,30 25-30

Chausette de sécurité  longue

913640L-ES  600,00  1.070,00  24,30 25-30

Information importante !

Ce tuyau ne doit pas être utilisé dans les véhicules.

Le recouvrement extérieur est non conducteur. La résistance électrique d’un raccord à l’autre est < 0,3 Ohm/m.

Le recouvrement extérieur du tuyau doit être Micro-perforé. Le flexible doit être changé tous les deux ans de service ou après un événement marquant.

Des variations de la pression d'éclatement liées à la production sont possibles jusqu'à 5 %.

Autres couleurs sur demande. Le coefficient de sécurité entre la pression limite de non-éclatement, la pression de service ainsi que la pression de test dépendent des conditions d’utilisation.

Pour le passage de gaz sous pression, le recouvrement doit être micro – perforé. Veuillez-vous adresser à votre centre d’assemblage SPIR STAR® à propos du coefficient de sécurité pour le passage de gaz.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau. Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

*) Les raccords Blast-Pro® sont exclusivement réservés au nettoyage de tubes et ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur de ceux - ci.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

Sous réserve d'erreurs d'impression.
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DN6 -  Série(s): F

Tuyau Type 6/2KF 62KF9

Applications

Automobile: Techniques de collage à chaud dans l´industrie 

automobile, Pétrochimie, Equipement industriel, 

Techniques de collage à chaud, Tuyau de remplissage

Informations techniques

Polytetrafluorethylen (PTFE)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

1 tresse acierRecouvrement ext.:

-Couleur:

-70°C to +200°C [-94°F to 392°F]Température:

6,0 mm

0,24 inch

11,0 mm

0,43 inch

2.000 bar

29.000 psi

60 mm

2,36 inch

0,262 kg/m

0,176 lbs/ft

4,0 mm

0,16 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 4,0:1)

-- 500 bar

-- 7.250 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10630101KF - Acier 13,7 28 - -

10630103KF - Inox 13,7 28 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° avec surface de la clé

60630201F M18x1,5 Acier incl. 4,5 43,5 22

60630301F G1/4" Acier incl. 4,5 40,2 17

Informations importantes !

1. En cas d’utilisation pour vapeur, pression maximale de service : 14 Bar (203psi) à 250° C (+482°F)

2. Les pressions limites de non-éclatement exprimées sont valables lors d’une utilisation comprise entre + 20° C et + 50° C. 

   Au-delà de ces températures, des facteurs de correction sont à respecter, comme suit : 

   (Jusqu’à 20°C/1,0) ; (Jusqu’à 100°C/0,95) ; (Jusqu’à 150°C/0,90) ; (Jusqu’à 200°C/0,83).

3. Selon les contraintes dynamiques, le rayon de courbure devrait être, au moins, doublé. Dans tous les cas, celui – ci doit être adapté aux conditions d’utilisation.

   Les flexibles de la gamme KF sont destinés à être utilisés de la même manière que tout autre tuyau servant dans les applications à haute température. 

   Ceux -ci n'ont pas de recouvrement extérieur, par conséquent les nappes de renforts métallique ne sont pas protégées contre la corrosion. Ces flexibles ne

   doivent pas être utilisés sans que les précautions, préalables, nécessaires à la prévention de la corrosion des fils métalliques aient été prise car il existe en effet

   des risques d'accidents dus à une fuite ou à une rupture du flexible. Les tuyaux de la série KF peuvent être, sur demande spéciale, équipés d'un recouvrement

   extérieur en thermoplastique. Pour plus d’informations veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN8 -  Série(s): F

Tuyau Type 8/2KF 82KF9

Applications

Automobile: Techniques de collage à chaud dans l´industrie 

automobile, Pétrochimie, Equipement industriel, 

Techniques de collage à chaud, Tuyau de remplissage

Informations techniques

Polytetrafluorethylen (PTFE)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

1 tresse acierRecouvrement ext.:

-Couleur:

-70°C à +200°C [-94°F à 392°F]Température:

7,8 mm

0,31 inch

13,3 mm

0,52 inch

1.900 bar

27.550 psi

85 mm

3,35 inch

0,345 kg/m

0,231 lbs/ft

6,0 mm

0,24 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 4,0:1)

-- 475 bar

-- 6.888 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

10830101KF - Acier 15,4 30 - -

10830103KF - Inox 15,4 30 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° avec surface de la clé

60830201F M20x1,5 Acier incl. 6 46,8 - 24

60830301F G3/8" Acier incl. 6 43,9 - 9

Informations importantes !

1. En cas d’utilisation pour vapeur, pression maximale de service : 14 Bar (203psi) à 250° C (+482°F)

2. Les pressions limites de non-éclatement exprimées sont valables lors d’une utilisation comprise entre + 20° C et + 50° C. 

   Au-delà de ces températures, des facteurs de correction sont à respecter, comme suit : 

   (Jusqu’à 20°C/1,0) ; (Jusqu’à 100°C/0,95) ; (Jusqu’à 150°C/0,90) ; (Jusqu’à 200°C/0,83).

3. Selon les contraintes dynamiques, le rayon de courbure devrait être, au moins, doublé. Dans tous les cas, celui – ci doit être adapté aux conditions d’utilisation.

   Les flexibles de la gamme KF sont destinés à être utilisés de la même manière que tout autre tuyau servant dans les applications à haute température. 

   Ceux -ci n'ont pas de recouvrement extérieur, par conséquent les nappes de renforts métallique ne sont pas protégées contre la corrosion. Ces flexibles ne

   doivent pas être utilisés sans que les précautions, préalables, nécessaires à la prévention de la corrosion des fils métalliques aient été prise car il existe en effet

   des risques d'accidents dus à une fuite ou à une rupture du flexible. Les tuyaux de la série KF peuvent être, sur demande spéciale, équipés d'un recouvrement

   extérieur en thermoplastique. Pour plus d’informations veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN10 -  Série(s): F

Tuyau Type 10/2KF 102KF9

Applications

Automobile: Techniques de collage à chaud dans l´industrie 

automobile, Pétrochimie, Equipement industriel, 

Techniques de collage à chaud, Tuyau de remplissage

Informations techniques

Polytetrafluorethylen (PTFE)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

1 tresse acierRecouvrement ext.:

-Couleur:

-70°C à +200°C [-94°F à 392°F]Température:

9,8 mm

0,39 inch

15,5 mm

0,61 inch

1.900 bar

27.550 psi

110 mm

4,33 inch

0,442 kg/m

0,296 lbs/ft

7,5 mm

0,30 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 4,0:1)

-- 475 bar

-- 6.888 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11030101KF - Acier 19,2 37 - -

11030103KF - Inox 19,2 37 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° avec surface de la clé

61030301F G1/2" Acier incl. 7,5 55,2 - 13

61030311F G3/8" Acier incl. 7,5 51,1 - 11

Informations importantes !

1. En cas d’utilisation pour vapeur, pression maximale de service : 14 Bar (203psi) à 250° C (+482°F)

2. Les pressions limites de non-éclatement exprimées sont valables lors d’une utilisation comprise entre + 20° C et + 50° C. 

   Au-delà de ces températures, des facteurs de correction sont à respecter, comme suit : 

   (Jusqu’à 20°C/1,0) ; (Jusqu’à 100°C/0,95) ; (Jusqu’à 150°C/0,90) ; (Jusqu’à 200°C/0,83).

3. Selon les contraintes dynamiques, le rayon de courbure devrait être, au moins, doublé. Dans tous les cas, celui – ci doit être adapté aux conditions d’utilisation.

   Les flexibles de la gamme KF sont destinés à être utilisés de la même manière que tout autre tuyau servant dans les applications à haute température. 

   Ceux -ci n'ont pas de recouvrement extérieur, par conséquent les nappes de renforts métallique ne sont pas protégées contre la corrosion. Ces flexibles ne

   doivent pas être utilisés sans que les précautions, préalables, nécessaires à la prévention de la corrosion des fils métalliques aient été prise car il existe en effet

   des risques d'accidents dus à une fuite ou à une rupture du flexible. Les tuyaux de la série KF peuvent être, sur demande spéciale, équipés d'un recouvrement

   extérieur en thermoplastique. Pour plus d’informations veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN13 -  Série(s): F

Tuyau Type 13/2KF 132KF9

Applications

Automobile: Techniques de collage à chaud dans l´industrie 

automobile, Pétrochimie, Equipement industriel, 

Techniques de collage à chaud, Tuyau de remplissage

Informations techniques

Polytetrafluorethylen (PTFE)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

1 tresse acierRecouvrement ext.:

-Couleur:

-70°C à +200°C [-94°F à 392°F]Température:

12,2 mm

0,48 inch

18,6 mm

0,73 inch

1.800 bar

26.100 psi

150 mm

5,91 inch

0,600 kg/m

0,402 lbs/ft

10,0 mm

0,39 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 4,0:1)

-- 450 bar

-- 6.525 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11330101KF - Acier 22 37 - -

11330103KF - Inox 22 37 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° avec surface de la clé

61330201F M24x1,5 Acier incl. 10 56,2 - 30

61330205F M24x1,5 AISI 316 incl. 10 56,2 - 30

61330301F G1/2" Acier incl. 10 55,2 - 27
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DN13 -  Série(s): F

Tuyau Type 13/2KF 132KF9

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique avec surface de la clé

61330211F M24x1,5 Acier incl. 10 60,5 - 30

Informations importantes !

1. En cas d’utilisation pour vapeur, pression maximale de service : 14 Bar (203psi) à 250° C (+482°F)

2. Les pressions limites de non-éclatement exprimées sont valables lors d’une utilisation comprise entre + 20° C et + 50° C. 

   Au-delà de ces températures, des facteurs de correction sont à respecter, comme suit : 

   (Jusqu’à 20°C/1,0) ; (Jusqu’à 100°C/0,95) ; (Jusqu’à 150°C/0,90) ; (Jusqu’à 200°C/0,83).

3. Selon les contraintes dynamiques, le rayon de courbure devrait être, au moins, doublé. Dans tous les cas, celui – ci doit être adapté aux conditions d’utilisation.

   Les flexibles de la gamme KF sont destinés à être utilisés de la même manière que tout autre tuyau servant dans les applications à haute température. 

   Ceux -ci n'ont pas de recouvrement extérieur, par conséquent les nappes de renforts métallique ne sont pas protégées contre la corrosion. Ces flexibles ne

   doivent pas être utilisés sans que les précautions, préalables, nécessaires à la prévention de la corrosion des fils métalliques aient été prise car il existe en effet

   des risques d'accidents dus à une fuite ou à une rupture du flexible. Les tuyaux de la série KF peuvent être, sur demande spéciale, équipés d'un recouvrement

   extérieur en thermoplastique. Pour plus d’informations veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

 Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN16 -  Série(s): F

Tuyau Type 16/2KF 162KF9

Applications

Automobile: Techniques de collage à chaud dans l´industrie 

automobile, Pétrochimie, Equipement industriel, 

Techniques de collage à chaud, Tuyau de remplissage

Informations techniques

Polytetrafluorethylen (PTFE)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

1 tresse acierRecouvrement ext.:

-Couleur:

-70°C à +200°C [-94°F à 392°F]Température:

15,1 mm

0,59 inch

21,4 mm

0,84 inch

1.600 bar

23.200 psi

175 mm

6,89 inch

0,700 kg/m

0,469 lbs/ft

12,5 mm

0,49 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 4,0:1)

-- 400 bar

-- 5.800 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

11630101KF - Acier 25,1 46 - -

11630103KF - Inox 25,1 46 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° avec surface de la clé

61630201F M30x2 Acier incl. 12,5 66,5 - 36

61630205F M30x2 AISI 316 incl. 12,5 66,5 - 36

61630301F G3/4" Acier incl. 12,5 65,6 - 17
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DN16 -  Série(s): F

Tuyau Type 16/2KF 162KF9

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique avec surface de la clé

61630221F M30x2 Acier incl. 12,5 71 - 17

Informations importantes !

1. En cas d’utilisation pour vapeur, pression maximale de service : 14 Bar (203psi) à 250° C (+482°F)

2. Les pressions limites de non-éclatement exprimées sont valables lors d’une utilisation comprise entre + 20° C et + 50° C. 

Au-delà de ces températures, des facteurs de correction sont à respecter, comme suit : 

(Jusqu’à 20°C/1,0) ; (Jusqu’à 100°C/0,95) ; (Jusqu’à 150°C/0,90) ; (Jusqu’à 200°C/0,83).

3. Selon les contraintes dynamiques, le rayon de courbure devrait être, au moins, doublé. Dans tous les cas, celui – ci doit être adapté aux conditions d’utilisation.

Les flexibles de la gamme KF sont destinés à être utilisés de la même manière que tout autre tuyau servant dans les applications à haute température.

Ceux -ci n'ont pas de recouvrement extérieur, par conséquent les nappes de renforts métallique ne sont pas protégées contre la corrosion. Ces flexibles ne

doivent pas être utilisés sans que les précautions, préalables, nécessaires à la prévention de la corrosion des fils métalliques aient été prise car il existe en effet

des risques d'accidents dus à une fuite ou à une rupture du flexible. Les tuyaux de la série KF peuvent être, sur demande spéciale, équipés d'un recouvrement

extérieur en thermoplastique. Pour plus d’informations veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.
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DN20 -  Série(s): F

Tuyau Type 20/2KF 202KF9

Applications

Automobile: Techniques de collage à chaud dans l´industrie 

automobile, Pétrochimie, Equipement industriel, 

Techniques de collage à chaud, Tuyau de remplissage

Informations techniques

Polytetrafluorethylen (PTFE)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

1 tresse acierRecouvrement ext.:

-Couleur:

-70°C à +200°C [-94°F à 392°F]Température:

20,2 mm

0,80 inch

27,6 mm

1,09 inch

1.200 bar

17.400 psi

200 mm

7,87 inch

1,055 kg/m

0,707 lbs/ft

15,0 mm

0,59 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 4,0:1)

-- 300 bar

-- 4.350 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12030101KF - Acier 31,3 53 - -

12030103KF - Inox 31,3 53 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° avec surface de la clé

62030201F M36x2 Acier incl. 15 76 - 21

62030301F G1" Acier incl. 15 74,5 - 21

Informations importantes !

1. En cas d’utilisation pour vapeur, pression maximale de service : 14 Bar (203psi) à 250° C (+482°F)

2. Les pressions limites de non-éclatement exprimées sont valables lors d’une utilisation comprise entre + 20° C et + 50° C. 

   Au-delà de ces températures, des facteurs de correction sont à respecter, comme suit : 

   (Jusqu’à 20°C/1,0) ; (Jusqu’à 100°C/0,95) ; (Jusqu’à 150°C/0,90) ; (Jusqu’à 200°C/0,83).

3. Selon les contraintes dynamiques, le rayon de courbure devrait être, au moins, doublé. Dans tous les cas, celui – ci doit être adapté aux conditions d’utilisation.

   Les flexibles de la gamme KF sont destinés à être utilisés de la même manière que tout autre tuyau servant dans les applications à haute température. 

   Ceux -ci n'ont pas de recouvrement extérieur, par conséquent les nappes de renforts métallique ne sont pas protégées contre la corrosion. Ces flexibles ne

   doivent pas être utilisés sans que les précautions, préalables, nécessaires à la prévention de la corrosion des fils métalliques aient été prise car il existe en effet

   des risques d'accidents dus à une fuite ou à une rupture du flexible. Les tuyaux de la série KF peuvent être, sur demande spéciale, équipés d'un recouvrement

   extérieur en thermoplastique. Pour plus d’informations veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

 Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 26.04.2023
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DN25 -  Série(s): F

Tuyau Type 25/2KF 252KF9

Applications

Automobile: Techniques de collage à chaud dans l´industrie 

automobile, Pétrochimie, Equipement industriel, 

Techniques de collage à chaud, Tuyau de remplissage

Informations techniques

Polytetrafluorethylen (PTFE)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

1 tresse acierRecouvrement ext.:

-Couleur:

-70°C à +200°C [-94°F à 392°F]Température:

24,2 mm

0,95 inch

31,7 mm

1,25 inch

1.100 bar

15.950 psi

240 mm

9,45 inch

1,205 kg/m

0,807 lbs/ft

19,0 mm

0,75 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 4,0:1)

-- 275 bar

-- 3.988 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Manchon

12530101KF - Acier 36,1 64 - -

12530103KF - Inox 36,1 64 - -

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle tête universelle 24°/60° avec surface de la clé

62530201F M42x2 Acier incl. 19 89,5 25

62530205F M42x2 AISI 316 incl. 19 89,5 25

62530301F G1 1/4" Acier incl. 19 90,7 25

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 26.04.2023
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DN25 -  Série(s): F

Tuyau Type 25/2KF 252KF9

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle métrique avec joint torique avec surface de la clé

62530221F M42x2 Acier incl. 19 101,5 25

Informations importantes !

1. En cas d’utilisation pour vapeur, pression maximale de service : 14 Bar (203psi) à 250° C (+482°F)

2. Les pressions limites de non-éclatement exprimées sont valables lors d’une utilisation comprise entre + 20° C et + 50° C. 

   Au-delà de ces températures, des facteurs de correction sont à respecter, comme suit : 

   (Jusqu’à 20°C/1,0) ; (Jusqu’à 100°C/0,95) ; (Jusqu’à 150°C/0,90) ; (Jusqu’à 200°C/0,83).

3. Selon les contraintes dynamiques, le rayon de courbure devrait être, au moins, doublé. Dans tous les cas, celui – ci doit être adapté aux conditions d’utilisation.

   Les flexibles de la gamme KF sont destinés à être utilisés de la même manière que tout autre tuyau servant dans les applications à haute température. 

   Ceux -ci n'ont pas de recouvrement extérieur, par conséquent les nappes de renforts métallique ne sont pas protégées contre la corrosion. Ces flexibles ne

   doivent pas être utilisés sans que les précautions, préalables, nécessaires à la prévention de la corrosion des fils métalliques aient été prise car il existe en effet

   des risques d'accidents dus à une fuite ou à une rupture du flexible. Les tuyaux de la série KF peuvent être, sur demande spéciale, équipés d'un recouvrement

   extérieur en thermoplastique. Pour plus d’informations veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 26.04.2023
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DN32 -  Série(s): KF

Tuyau Type 32/2KF 322KF9

Applications

Automobile: Techniques de collage à chaud dans l´industrie 

automobile, Pétrochimie, Equipement industriel, 

Techniques de collage à chaud, Tuyau de remplissage

Informations techniques

Polytetrafluorethylen (PTFE)Tube intérieur:

2 nappes acier haute résistanceRenforcement:

1 tresse acier galvaniséRecouvrement ext.:

-Couleur:

-70°C to +200°C [-94°F to 392°F]Température:

31,9 mm

0,95 inch

39,3 mm

1,25 inch

1.000 bar

14.500 psi

280 mm

11,02 inch

1,560 kg/m

1,048 lbs/ft

27,0 mm

1,06 inch

Ø  Intérieur Ø Extérieur P. L. N. E. Courbure Poids Nipple Ø

-- (SF 4,0:1)

-- 250 bar

-- 3.625 psi

Pression de service

Manchon
MatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Hülse

13230301KF Stahl 46 64

Nipple
ÉcrouMatièreRéférence

Dimensions (mm)

Filetage A B C

Nipple femelle 24° lourd

63230201KF M52x2 Acier incl. 26 101,5 - 60

BSP nipple femelle 60°

63230301KF G1 1/4" Acier incl. 26 99,5 - 50

Informations importantes !

1. En cas d’utilisation pour vapeur, pression maximale de service : 14 Bar (203psi) à 250° C (+482°F)

2. Les pressions limites de non-éclatement exprimées sont valables lors d’une utilisation comprise entre + 20° C et + 50° C. 

   Au-delà de ces températures, des facteurs de correction sont à respecter, comme suit : 

   (Jusqu’à 20°C/1,0) ; (Jusqu’à 100°C/0,95) ; (Jusqu’à 150°C/0,90) ; (Jusqu’à 200°C/0,83).

3. Selon les contraintes dynamiques, le rayon de courbure devrait être, au moins, doublé. Dans tous les cas, celui – ci doit être adapté aux conditions d’utilisation.

   Les flexibles de la gamme KF sont destinés à être utilisés de la même manière que tout autre tuyau servant dans les applications à haute température. 

   Ceux -ci n'ont pas de recouvrement extérieur, par conséquent les nappes de renforts métallique ne sont pas protégées contre la corrosion. Ces flexibles ne

   doivent pas être utilisés sans que les précautions, préalables, nécessaires à la prévention de la corrosion des fils métalliques aient été prise car il existe en effet

   des risques d'accidents dus à une fuite ou à une rupture du flexible. Les tuyaux de la série KF peuvent être, sur demande spéciale, équipés d'un recouvrement

   extérieur en thermoplastique. Pour plus d’informations veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 21.04.2022
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DN32 -  Série(s): KF

Tuyau Type 32/2KF 322KF9

Cette valeur peut varier de 5 % selon les productions.

Le coefficient de sécurité entre les pressions de service, de rupture minimale et d'épreuve doit être adapté aux conditions d'utilisation. 

Pour le passage de gaz sous pression il faudra appliquer un coefficient de sécurité plus élevé.

La pression de service indiquée ne concerne que le tuyau, veuillez vous adresser à un centre de montage SPIR STAR.

Selon le type de raccords utilisé, la pression de service du flexible, peut être inférieure.

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications jugées opportunes.

© Copyright by SPIR STAR® | Revision 21.04.2022
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Instructions concernant l'installation 

et l'utilisation des flexibles 

Très Haute Pression SPIR STAR®. 

 
 

Important  

 

Avant toute installation et utilisation, ces instructions doivent impérativement être lues. Les points concernant la sécurité 

doivent être scrupuleusement respectés. 

 

Ces instructions s'appliquent à tous nos produits à condition qu'ils soient adaptés à la situation.  

Le choix et l'application des produits ne sont pas l'objet de ces instructions. 

Si elles ne sont pas lues ou mal comprises, SPIR STAR® AG sera dégagé de toute responsabilité concernant les produits et 

leur garantie, ceci s'applique aussi si notre produit est démonté ou s'il est modifié. 

 

Ces instructions doivent être conservées en lieu sûr. Que des composants aient été livrés séparément (tuyaux et raccords 

) ou qu' il s' agisse de flexibles implantés sur une installation, ces documents doivent être à portée de l' utilisateur. 

  

 

Information de sécurité 

 

• Seul le personnel qualifié peut installer et mettre en service nos produits. 

• Avant toute utilisation, vérifier que les flexibles ne portent pas de traces de pliures, croquages, corrosion ou 

tout simplement une usure naturelle trop importante. 

• Si l'un de ces défauts est constaté, les flexibles en question doivent impérativement être remplacés. 

• N'utiliser que des flexibles dont la pression de service est connue. 

• Ne pas utiliser des flexibles présentant des fuites. 

• N'utiliser que des fluides propres et filtrés afin d'augmenter la durée de vie de nos tuyaux. 

• Si un disfonctionnement est suspecté, le flexible et / ou la machine doit immédiatement être mis hors service 

pour remplacer le tuyau défectueux. 

 

Dangers 

 

• Danger lié à l'éclatement d' un tuyau : 

Le risque majeur est la projection de fragments provenant du tuyau. 

• Danger lié à une fuite : 

Une fuite, spécialement lorsque celle – ci s'échappe en un jet très fin, peut causer de sérieuses blessures, 

voire même sectionner un membre. 

Une fuite laissant échapper un liquide chaud peut provoquer de graves brûlures. 

• Danger lié au passage de fluides à haute température dans les tuyaux : 

Le simple contact avec le tuyau peut causer de graves brûlures. 

• Danger lié au raccourcissement du flexible sous pression :  

Cela peut causer le déséquilibre de l'opérateur. 

• Danger lié aux raccords et aux composants de liaison :  

Si ceux – ci venaient à être mal assemblés ou desserrés cela pourrait créer une rupture et causerait un 

incontrôlable mouvement de " coup de fouet " du flexible. 

• Danger des flexibles au sol : 

Des flexibles qui traînent au sol peuvent provoquer la chute des personnes circulant à proximité. 
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1. Marquage 

 

Le type et le numéro de fabrication sont imprimés sur le tuyau à distance régulière. Les raccords sont gravés avec 

la pression maximale autorisée, l'identification du fabricant ainsi que la date d'assemblage (mois / année), le numéro 

de série ainsi qu'un numéro de série client si besoin.
 

 

 

 

 

2. A propos 

 

Les tuyaux très haute pression SPIR STAR® sont étudiés pour les applications utilisant des
 
générateurs de pression 

à faible amplitude d'impulsions ( ± 5 % ). 

 

Températures de service selon le type de tuyau utilisé : 

 

Type de tuyau ( série ) Températures de service 

  

  
En général -30°C à +60°C 

Série HT -20°C à +150°C 

Série PPA -20°C à +80°C 

Série F *) -70°C à +200°C 

 

 

* ) La pression maximale autorisée pour les produits de la série " F " doit être diminuée de 5 % lors d'une 

utilisation comprise entre 24° C et 100° C, de 10 % entre > 100° C et 150° C et de 20 % entre > 150° C et 200° 

C. 

 

Si un tuyau SPIR STAR® a été utilisé avec des produits chimiquement agressifs, alcalins ou acides par exemple, il est 

indispensable de nous contacter avant de les réutiliser. 

 

Si un tuyau est utilisé pour véhiculer des gaz sous pression, un facteur de sécurité de 1 : 6 entre la pression de 

service et la pression limite de non éclatement doit être respecté. De plus, le recouvrement extérieur du tuyau 

doit être 

micro – perforé. 

 

La pression maximale de service mentionnée sur les raccords ne doit en aucun cas être dépassée. 
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3. Installation et mise en service. 

Lors du serrage des raccords, bloquer le nipple à l'aide de son six – pans ou de ses plats afin d'éviter qu'en fin de 

course celui – ci ne se mette en rotation par rapport au manchon. 

 

Ne jamais serrer ou desserrer un raccord d'un flexible sous pression. 

 

La torsion du tuyau lors de son installation ou lors de l'utilisation est à éviter impérativement (par exemple lors du 

serrage d'un joint tournant). 

 

La sécurité d'utilisation des flexibles doit être adaptée à leur type d'utilisation. Par exemple des flexibles utilisés 

pour le nettoyage de façades doivent être équipés de dispositifs de sécurité empêchant que leur poids n'exerce sa 

traction sur un des raccords. 

 

Le flexible ne doit jamais être maintenu et serré sur le manchon dans un étau ou à l'aide d'une pince multiprise. 

 

Les flexibles THP doivent être sécurisés à chacune des extrémités au moyen d'un dispositif approprié (chaussettes 

de sécurité) afin d'éviter les coups de fouets suite à la rupture accidentelle du tuyau ou l'arrachement d'un raccord. 

Ne pas circuler avec des engins ou des véhicules à proximité des flexibles très hautes pressions. 

  
 

Mauvais Correct Commentaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eviter les cassures au niveau des 

raccords ; choisir un montage 

permettant d'éviter la cassure ou 

utiliser un support en suspension ou 

une spirale de maintien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Eviter de tordre un flexible (surtout 

lors du déroulement ou du serrage des 

raccords). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ne pas faire glisser ni laisser reposer 

un flexible sur une arête vive. Mettre 

en place des fourreaux de protection 

ou attacher le flexible pour le 

maintenir à une distance suffisante de 

tout élément sur lequel il pourrait 

s'user par frottement. 
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Mauvais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correct Commentaire 
 

Respecter les rayons de courbure 

minimaux.  

Les données du catalogue 

correspondent à la souplesse maximale 

des tuyaux assembles. 

Dans de tels cas il est impératif 

d'utiliser des raccords ou adapteurs 

coudés. La courbure du tuyau ne doit 

jamais être exercée avant ≥ 1.5 x d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'ensemble du tuyau ne doit pas subir 

de torsion agissant sur le raccord sous 

risque de défaillance précoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Maintenir le flexible à distance 

suffisante de toute source de chaleur ;  

sinon interposer un écran  de 

protection thermique entre le flexible 

et la source de chaleur.  

 

 

 

  

Eviter la formation de boucles lors du 

déroulement ou de la manipulation des 

flexibles. Si une boucle s'est formée, 

arrêter l'unité  et retirer  la boucle en 

la déroulant (ne pas tirer sur le 

flexible).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passage de véhicules sur un flexible 

haute pression est rigoureusement 

interdit. Si nécessaire, la mise en place 

de rampes passe câble et impérative. 
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Mauvais Correct Commentaire 

Un flexible ne doit jamais être 

monté tendu puisqu'il faut tenir 

compte de son allongement ou 

raccourcissement lors de son 

utilisation sous pression. Dans 

de tels cas il est impératif 

d'utiliser des raccords ou 

adapteurs coudés. La courbure 

du tuyau ne doit jamais être 

exercée avant ≥ 1.5 x d. 

Malgré ces exemples, il nous est impossible de montrer tous les cas de mauvaises installations. Dans les cas où les 

conditions de mise en place sont difficiles, merci de contacter SPIR STAR® AG.  

Dans de rares cas, des essais préalables sont requis afin de définir le tuyau correspondant aux exigences de 

l'application. 

4. Emballage et stockage.

Idéalement entreposés (dans un endroit sec, à 23°C et non exposé au rayonnement direct du soleil), les tuyaux 

Très Haute Pression SPIR STAR® peuvent être stockés indéfiniment. 

Après une période de stockage supérieur à 12 mois, les tuyaux flexibles, déjà assemblés, doivent faire l'objet d'un 

test d'épreuve à 1,5 fois leur pression de service, sans jamais excéder 4000 Bar, pendant 30 secondes. 

Avant d'entreposer des flexibles sous des températures avoisinant 0°C, il est impératif de les vider entièrement de 

tous fluide (risqué de gèle). 

5. Longévité des flexibles

La longévité des tuyaux THP SPIR STAR® dépend exclusivement de leur utilisation. Pour cette raison, il est 

impossible de fournir de donnée de manière générale.



262 / 284

 

Recommandations pour l’utilisation 

des flexibles très haute pression 
 

Les recommandations suivantes doivent permettre d’améliorer la sécurité lors de l’utilisation des flexibles T.H.P. 

Une mauvaise utilisation de ceux – ci peut causer de graves blessures et des dégâts matériels. Ne vous servez 

JAMAIS d’un flexible qui fuit. La moindre blessure causée par un fluide sous haute pression doit être prise très au 

sérieux et amener à consulter immédiatement un médecin. 

 

Ce que l’on doit faire: 

• Manipuler les flexibles THP avec précaution. Les tuyaux THP SPIR STAR® sont des tuyaux renforcés avec des 

nappes de fils métalliques et avec un tube intérieur en thermoplastique, ils doivent être considérés comme 

des appareillages sous pression. 

• Avant toute utilisation pour des applications à eau sous haute pression, veuillez lire les recommandations 

d’utilisation manuelle d’appareillage haute pression : (Waterjet Technologie Association : + 1 / 314.241.1445 ; 

www.wjta.org). 

• Inspecter les flexibles THP avant chaque mise en service afin de détecter d’éventuels défauts tels que 

croquage ou usure du revêtement extérieur. 

• Vérifier si les raccords ne présentent pas de traces de corrosion, des fissures ou d’autres détériorations qui 

pourraient en faire des projectiles dangereux. 

• N’utiliser que des flexibles dont la pression de service autorisée est connue. 

• N’employer que des fluides propres et filtrés afin d’augmenter la durée de vie des tuyaux THP mais jamais 

d’eau contenant du soufre, car elle détériore les raccords en inox. 

• Vider et nettoyer les flexibles après usage et les enrouler. De l’eau et du savon conviendront à leur 

nettoyage. 

• Toujours porter gants, lunettes et vêtements de protection lorsque l’on travaille avec des flexibles ou lances 

THP. 

 

 

Ce que l'on ne doit pas faire: 

• Ne pas utiliser des flexibles THP qui présentent des boursouflures, des fuites aux raccords, des pliures ou un 

revêtement extérieur endommagé, mais les remplacer par des flexibles neufs. 

• Ne jamais dépasser la pression de service autorisée et respecter le rayon de courbure minimum prescrit. 

• Ne pas rouler sur les tuyaux THP avec des véhicules. 

• Ne pas utiliser des flexibles qui ont véhiculé des produits chimiques ou qui ont été exposés à des 

températures trop élevées. 

• Ne pas tracter des machines avec les flexibles THP. 

• Ne pas laisser pendre les flexibles THP du haut des façades. 

• Ne pas espérer que les flexibles THP durent éternellement. 

 

La sécurité avant tout ! 

 

http://www.wjta.org/
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Description des différentes séries 

Série-HW 
Tube 

intérieur 
Recouvrement 

extérieur 
Température Coefficient 

de sécurité 
Pression de service Diamètre 

intérieur 
Application 

POM PA 

-30°C bis
+100°C
-22°F bis
+210°F

3,8:1 1.000 bar 
14.500 psi 8 mm Wasserstrahl 

Les tuyaux de la série HW se composent pour les applications waterblast. Les tuyaux de la série HW ont été spécialement développés 
pour les applications de eau chaude. 

Série-HL 
Tube 

intérieur 
Recouvrement 

extérieur 
Température Coefficient 

de sécurité 
Pression de 

service 
Diamètre 
intérieur 

Application 

PA PUR -30°C à +60°C
-22°F à +140°F 2,5:1 700 à 1 200 bar 

10 150 à 17 400 psi 
5-6 mm

0,19-0,23 pouce Hydraulique 

POM PA -30°C à +60°C
-22°F à +140°F 2,5:1 1 500 bar 

21 750 psi 
5 mm 

0,23 pouce Hydraulique 

Le domaine de l'hydraulique nécessite des tuyaux spécialement conçu pour ce marché. Les tuyaux de la série HL ont été spécialement 
développés pour les applications de bridage hydraulique. 

Série-M 
Tube 

intérieur 
Recouvrement 

extérieur 
Température Coefficient 

de sécurité 
Pression de 

service 
Diamètre 
intérieur 

Application 

BESNO 
P40 TLO PA -30°C à +60°C

-22°F à +140°F 4:1 5 000 à 15 000 psi 
345 à 1 035 bar 6-13 mm

0,23-0,51 pouce Offshore 

Les tuyaux de la série M se composent d'un tube intérieur ayant subi une imprégnation de méthanol, PA11 BESNO P40 TL0 (NYLON 
11), un matériau qui a été testé et approuvé dans l'industrie Offshore depuis de nombreuses années. La combinaison d'un tube intérieur 
en PA 11 et d'un recouvrement extérieur en PA offre aux tuyaux de cette série, légèreté et grande flexibilité ainsi qu'un taux de 
diffusion très faible, particulièrement apprécié dans les applications utilisant du méthanol. 

Série-PPA® 
Tube 

intérieur 
Recouvrement 

extérieur 
Température Coefficient 

de sécurité 
Pression de 

service 
Diamètre 
intérieur 

Application 

PVDF PA -20°C à +80°C
-4°F à +176°F 4:1 520 à 1 035 bar 

7 500 à 15 000 psi 
5-25 mm

0,19-1 pouce Offshore 

La série PPA combine les avantages d'un tube intérieur en PVDF offrant une grande résistance chimique à la plupart des matériaux, et 
d'un recouvrement en Polyamide. Ces composants, utilisés depuis de nombreuses années ont fait la preuve de leur fiabilité. En outre, 
ces tuyaux ont un taux de diffusion très faible et conviennent parfaitement aux applications véhiculant du méthanol. Ils correspondent 
parfaitement aux applications sous-marines où sont principalement requis une faible expansion volumétrique à très haute pression. 

Sur demande, ces tuyaux peuvent être fabriqués en très grandes longueurs, ex : 6/4PPA jusqu'à 4 500 mètres, lorsqu'ils sont destinés à 
l'industrie Offshore. 

Série-HT® 
Tube 

intérieur 
Recouvrement 

extérieur 
Température Coefficient 

de sécurité 
Pression de 

service 
Diamètre 
intérieur 

Application 

PVDF PVDF 
-20°C à
+150°C

-4°F à +300°F
4:1 690 à 1 035 bar 

10 000 à 15 000 psi 
5-13 mm

0,19-0,51 pouce Offshore 

La série HT a été spécialement développée pour les applications nécessitant haute pression et température élevée. Le tube intérieur et 
le recouvrement de ce tuyau sont en PVDF, matériau universellement reconnu pour sa résistance aux températures élevées et aux 
produits chimiques agressifs. Grâce à ce choix de matériaux, ce produit est tout spécialement indiqué dans les applications utilisant du 
méthanol, des produits corrosifs ainsi que dans des domaines demandant un taux de diffusion très faible. 

Sur demande, ces tuyaux peuvent être fabriqués en très grandes longueurs, ex : 6/4HT jusqu'à 4 500 mètres, lorsqu'ils sont destinés à 
l'industrie Offshore. 
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Série - KF® 

Tube 
intérieur 

Recouvrement 
extérieur 

Température Coefficient 
de sécurité 

Pression de 
service 

Diamètre 
intérieur 

Application 

PTFE - 

-70°C jusqu‘à 
+200°C 

[-94°F jusqu‘à 
392°F] 

4:1 De 250 à 500 bar 
de 3.625 à 7.250 psi 

6-32 mm 0,24 -
0,95 inch Automobile 

Le série KF est utilisée pour les techniques de collage à chaud, transfert de produits chimiques / peintures, pétrochimie, systèmes 
robotisés, gaz sous pression et bien d’autres applications spécifiques. Les propriétés du tube intérieure PTFE permettent une résistance 
à la haute température, aux produits chimiques et possède d’excellentes propriétés d’anti-adhérence et de glissement. Ce qui offre un 
produit polyvalent.  Les tuyaux de la série KF peuvent être, sur demande spéciale, fabriqués avec un tube intérieur en FEP, et, équipés 
d'un recouvrement extérieur en thermoplastique. Pour les tuyaux avec recouvrement, la température doit être adapté en fonction de la 
matière utilisée. 

 
Série - Hydrogène® 

Tube 
intérieur 

Recouvrement 
extérieur 

Température Coefficient 
de sécurité 

Pression de 
service 

Diamètre 
intérieur 

Application 

POM PA 

-40°C jusqu‘à 
+85°C 

[-94°F jusqu‘à 
185°F] 

4:1 962,5 bar 6 Hydrogène 
 

La série Hydrogen est destinée à véhiculer de l’hydrogène pré-refroidi. Le tuyau flexible hydrogène de la société SPIR STAR AG est 
principalement utilisé en temps que flexible entre la pompe et le pistolet servant au remplissage des véhicules selon la technologie de 
ravitaillement H35 ou H70La série Hydrogen se distingue particulièrement par une faible perméation et une étanchéité au gaz. Pour 
répondre aux exigences élevées, le tuyau flexible hydrogène est en outre certifié ISO 19880-5. 
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Waterblast

nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, nettoyage d'échangeurs thermiques)

0 - 500 bar P.S.

25/2 440 bar 6.380 psiDN 25

501 - 1040 bar P.S.

3/2 1.000 bar 14.500 psiDN 3

5/2 1.040 bar 15.080 psi 5/2OK 1.040 bar 15.080 psiDN 5

6/2 1.000 bar 14.500 psi 6/2OK 1.000 bar 14.500 psi 6/3 1.040 bar 15.080 psiDN 6

8/2 900 bar 13.050 psi 8/2-1000 1.000 bar 14.500 psi 8/2WR 1.040 bar 15.080 psi

8/4HW-1000 1.000 bar 14.500 psi

DN 8

10/2 690 bar 10.005 psiDN 10

13/2 690 bar 10.005 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psiDN 13

16/4 1.040 bar 15.080 psiDN 16

20/2 520 bar 7.540 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psiDN 20

25/4 900 bar 13.050 psiDN 25

1041 - 1500 bar P.S.

3/2-1100 1.100 bar 15.950 psiDN 3

4/2 1.200 bar 17.400 psi 4/2H-1400 1.400 bar 20.300 psiDN 4

5/2H-1400 1.400 bar 20.300 psi 5/3 1.120 bar 16.240 psiDN 5

6/2-1100 1.100 bar 15.950 psi 6/2W 1.280 bar 18.560 psi 6/4 1.500 bar 21.750 psiDN 6

8/4 1.500 bar 21.750 psiDN 8

10/4 1.500 bar 21.750 psiDN 10

13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psiDN 13

25/6 1.400 bar 20.300 psiDN 25

1501 - 2000 bar P.S.

3/4 2.000 bar 29.000 psiDN 3

5/4 1.800 bar 26.100 psiDN 5

6/4-1650 1.650 bar 23.925 psiDN 6

13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psiDN 13

2001 - 2500 bar P.S.

3/4-2100 2.100 bar 30.450 psiDN 3

4/4 2.200 bar 31.900 psiDN 4

5/6 2.500 bar 36.250 psiDN 5

8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psiDN 8

2500 - 4000 bar P.S.

3/6 2.800 bar 40.600 psiDN 3

4/4UHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psi 4/6 2.800 bar 40.600 psiDN 4
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Waterblast

nettoyage de tubes (Nettoyage de canalisations, nettoyage d'échangeurs thermiques)

5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5/6UHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psiDN 5

6/6H 2.800 bar 40.600 psiDN 6

8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.000 psiDN 8

10mmUHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psiDN 10

13mmUHP 2.800 bar 40.600 psiDN 13
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Waterblast

traitement de surface (hydrodémolition de béton, ravalement de façades, élimination de peinture)

0 - 500 bar P.S.

25/2 440 bar 6.380 psiDN 25

501 - 1040 bar P.S.

8/2 900 bar 13.050 psi 8/2-1000 1.000 bar 14.500 psi 8/2W 1.040 bar 15.080 psi

8/2WR 1.040 bar 15.080 psi 8/4HW-1000 1.000 bar 14.500 psi

DN 8

13/2 690 bar 10.005 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psiDN 13

16/4 1.040 bar 15.080 psiDN 16

20/2 520 bar 7.540 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psiDN 20

25/4 900 bar 13.050 psiDN 25

1041 - 1500 bar P.S.

8/4 1.500 bar 21.750 psiDN 8

10/4 1.500 bar 21.750 psiDN 10

13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psiDN 13

20/6 1.400 bar 20.300 psiDN 20

25/6 1.400 bar 20.300 psiDN 25

1501 - 2000 bar P.S.

10/6 1.920 bar 27.840 psiDN 10

13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psiDN 13

16/6 1.520 bar 22.040 psi 16mmUHP 2.000 bar 29.000 psiDN 16

20/6-1600 1.600 bar 23.200 psiDN 20

2001 - 2500 bar P.S.

5/6 2.500 bar 36.250 psiDN 5

8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psiDN 8

2500 - 4000 bar P.S.

4/6 2.800 bar 40.600 psi 4/8 3.200 bar 46.400 psiDN 4

5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5/6UHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psi

5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi 5mmUHP-X 4.000 bar 58.000 psi

DN 5

6/6H 2.800 bar 40.600 psi 6mmUHP 3.200 bar 46.400 psiDN 6

8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.000 psi 8mmUHP 3.200 bar 46.400 psiDN 8

10mmUHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psiDN 10

13mmUHP 2.800 bar 40.600 psiDN 13
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Waterblast

nettoyage de citerne et tanker

501 - 1040 bar P.S.

8/4HW-1000 1.000 bar 14.500 psiDN 8

16/4 1.040 bar 15.080 psiDN 16

20/2 520 bar 7.540 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psiDN 20

25/4 900 bar 13.050 psiDN 25

1041 - 1500 bar P.S.

8/4 1.500 bar 21.750 psiDN 8

10/4 1.500 bar 21.750 psiDN 10

13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psiDN 13

20/6 1.400 bar 20.300 psiDN 20

25/6 1.400 bar 20.300 psiDN 25

1501 - 2000 bar P.S.

10/6 1.920 bar 27.840 psiDN 10

13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psiDN 13

16/6 1.520 bar 22.040 psi 16mmUHP 2.000 bar 29.000 psiDN 16

20/6-1600 1.600 bar 23.200 psiDN 20

2001 - 2500 bar P.S.

5/6 2.500 bar 36.250 psiDN 5

8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psiDN 8

2500 - 4000 bar P.S.

5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5/6UHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psi

5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi 5mmUHP-X 4.000 bar 58.000 psi

DN 5

6/6H 2.800 bar 40.600 psi 6mmUHP 3.200 bar 46.400 psiDN 6

8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.000 psi 8mmUHP 3.200 bar 46.400 psiDN 8

10mmUHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psiDN 10

13mmUHP 2.800 bar 40.600 psiDN 13
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Waterblast

découpe jet d'eau (Découpe de béton armé, pipeline, papier et aciers)

501 - 1040 bar P.S.

20/4 1.040 bar 15.080 psiDN 20

25/4 900 bar 13.050 psiDN 25

1041 - 1500 bar P.S.

10/4 1.500 bar 21.750 psiDN 10

13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psiDN 13

20/6 1.400 bar 20.300 psiDN 20

25/6 1.400 bar 20.300 psiDN 25

1501 - 2000 bar P.S.

3/4 2.000 bar 29.000 psiDN 3

10/6 1.920 bar 27.840 psiDN 10

13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psiDN 13

16mmUHP 2.000 bar 29.000 psiDN 16

20/6-1600 1.600 bar 23.200 psiDN 20

2001 - 2500 bar P.S.

3/4-2100 2.100 bar 30.450 psiDN 3

5/6 2.500 bar 36.250 psiDN 5

8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psiDN 8

2500 - 4000 bar P.S.

3/6 2.800 bar 40.600 psiDN 3

4/6 2.800 bar 40.600 psi 4/8 3.200 bar 46.400 psiDN 4

5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5/6UHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psi

5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi 5mmUHP-X 4.000 bar 58.000 psi

DN 5

6/6H 2.800 bar 40.600 psiDN 6

8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.000 psi 8mmUHP 3.200 bar 46.400 psiDN 8

10mmUHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psiDN 10

13mmUHP 2.800 bar 40.600 psiDN 13

Hydraulique

bridage hydraulique

501 - 1040 bar P.S.

VIPER 700 bar 10.150 psi VIPER Twin 700 bar 10.150 psiDN 6

1041 - 1500 bar P.S.

6/2WL Twin 1.200 bar 17.400 psi MAMBA Twin 1.200 bar 17.400 psiDN 6
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Hydraulique

outils de serrage

1041 - 1500 bar P.S.

6/4 1.500 bar 21.750 psiDN 6

1501 - 2000 bar P.S.

5/4 1.800 bar 26.100 psi COBRA 1.800 bar 26.100 psiDN 5

6/4-1650 1.650 bar 23.925 psiDN 6

2001 - 2500 bar P.S.

5/6 2.500 bar 36.250 psiDN 5

2500 - 4000 bar P.S.

4/6 2.800 bar 40.600 psiDN 4

5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5/6UHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psiDN 5
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Hydraulique

intégration en unité de mesure (vannes, outils et panneaux de contrôle)

0 - 500 bar P.S.

25/2 440 bar 6.380 psiDN 25

501 - 1040 bar P.S.

3/2 1.000 bar 14.500 psiDN 3

5/2 1.040 bar 15.080 psi 5/2OK 1.040 bar 15.080 psiDN 5

6/2 1.000 bar 14.500 psi 6/2OK 1.000 bar 14.500 psi 6/3 1.040 bar 15.080 psiDN 6

8/2 900 bar 13.050 psi 8/2-1000 1.000 bar 14.500 psi 8/2W 1.040 bar 15.080 psi

8/2WL 1.000 bar 14.500 psi 8/2WR 1.040 bar 15.080 psi

DN 8

10/2 690 bar 10.005 psiDN 10

13/2 690 bar 10.005 psi 13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psiDN 13

16/4 1.040 bar 15.080 psiDN 16

20/2 520 bar 7.540 psi 20/2W 760 bar 11.020 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psiDN 20

25/2W 640 bar 9.280 psi 25/4 900 bar 13.050 psiDN 25

1041 - 1500 bar P.S.

3/2-1100 1.100 bar 15.950 psiDN 3

4/2 1.200 bar 17.400 psi 4/2H-1400 1.400 bar 20.300 psi 4/2K 1.200 bar 17.400 psi

4/2W 1.400 bar 20.300 psi

DN 4

5/2H-1400 1.400 bar 20.300 psi 5/3 1.120 bar 16.240 psiDN 5

6/2-1100 1.100 bar 15.950 psi 6/2W 1.280 bar 18.560 psi 6/2WL 1.200 bar 17.400 psi

6/4 1.500 bar 21.750 psi MAMBA 1.200 bar 17.400 psi

DN 6

8/4 1.500 bar 21.750 psiDN 8

10/2W 1.100 bar 15.950 psi 10/4 1.500 bar 21.750 psiDN 10

13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psiDN 13

20/6 1.400 bar 20.300 psiDN 20

25/6 1.400 bar 20.300 psiDN 25

1501 - 2000 bar P.S.

3/4 2.000 bar 29.000 psiDN 3

5/4 1.800 bar 26.100 psi COBRA 1.800 bar 26.100 psiDN 5

6/4-1650 1.650 bar 23.925 psiDN 6

10/6 1.920 bar 27.840 psiDN 10

13/6 1.800 bar 26.100 psi 13/6H 2.000 bar 29.000 psiDN 13

16/6 1.520 bar 22.040 psi 16mmUHP 2.000 bar 29.000 psiDN 16

20/6-1600 1.600 bar 23.200 psiDN 20
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Hydraulique

intégration en unité de mesure (vannes, outils et panneaux de contrôle)

2001 - 2500 bar P.S.

3/4-2100 2.100 bar 30.450 psiDN 3

4/4 2.200 bar 31.900 psiDN 4

5/6 2.500 bar 36.250 psiDN 5

8/6 2.100 bar 30.450 psi 8/6H 2.500 bar 36.250 psi 8/6HDC1 2.500 bar 36.250 psiDN 8

2500 - 4000 bar P.S.

3/6 2.800 bar 40.600 psiDN 3

4/6 2.800 bar 40.600 psi 4/8 3.200 bar 46.400 psiDN 4

5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5/6UHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psi

5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi 5mmUHP-X 4.000 bar 58.000 psi

DN 5

6/6H 2.800 bar 40.600 psi 6mmUHP 3.200 bar 46.400 psiDN 6

8/6UHP 2.800 bar 40.600 psi 8/6UHP-X 3.035 bar 44.000 psi 8mmUHP 3.200 bar 46.400 psiDN 8

10mmUHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psiDN 10

13mmUHP 2.800 bar 40.600 psiDN 13
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Hydraulique

outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, outillage hydraulique)

501 - 1040 bar P.S.

3/2 1.000 bar 14.500 psiDN 3

5/2 1.040 bar 15.080 psi 5/2OK 1.040 bar 15.080 psi 5/4PPA 1.035 bar 15.000 psiDN 5

6/2 1.000 bar 14.500 psi 6/2OK 1.000 bar 14.500 psi 6/3 1.040 bar 15.080 psi

6/2WM 690 bar 10.000 psi 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi 6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

DN 6

8/2W 1.040 bar 15.080 psi 8/2WL 1.000 bar 14.500 psi 8/2WM 690 bar 10.000 psi

8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

DN 8

10/2WM 690 bar 10.000 psi 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psiDN 10

13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WM 690 bar 10.000 psi 13/2WPPA 690 bar 10.000 psi

13/4HPPA 860 bar 12.500 psi

DN 13

16/4 1.040 bar 15.080 psi 16/4PPA 690 bar 10.000 psiDN 16

20/2W 760 bar 11.020 psi 20/4 1.040 bar 15.080 psi 20/4PPA 690 bar 10.000 psi

20/6PPA 860 bar 12.500 psi

DN 20

25/2W 640 bar 9.280 psi 25/4 900 bar 13.050 psi 25/4PPA 520 bar 7.500 psiDN 25

1041 - 1500 bar P.S.

3/2-1100 1.100 bar 15.950 psiDN 3

4/2 1.200 bar 17.400 psi 4/2H-1400 1.400 bar 20.300 psi 4/2K 1.200 bar 17.400 psi

4/2W 1.400 bar 20.300 psi

DN 4

5/2H-1400 1.400 bar 20.300 psi 5/3 1.120 bar 16.240 psiDN 5

6/2-1100 1.100 bar 15.950 psi 6/2K 1.120 bar 16.240 psi 6/2W 1.280 bar 18.560 psi

6/2WL 1.200 bar 17.400 psi 6/4 1.500 bar 21.750 psi MAMBA 1.200 bar 17.400 psi

DN 6

10/2W 1.100 bar 15.950 psi 10/4 1.500 bar 21.750 psiDN 10

13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psiDN 13

1501 - 2000 bar P.S.

3/4 2.000 bar 29.000 psiDN 3

5/4 1.800 bar 26.100 psi COBRA 1.800 bar 26.100 psiDN 5

6/4-1650 1.650 bar 23.925 psiDN 6

16/6 1.520 bar 22.040 psiDN 16

2001 - 2500 bar P.S.

3/4-2100 2.100 bar 30.450 psiDN 3

4/4 2.200 bar 31.900 psiDN 4

5/6 2.500 bar 36.250 psiDN 5
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Hydraulique

outils hydrauliques (manomètres, vérins hydrauliques, tests de pression, outillage hydraulique)

2500 - 4000 bar P.S.

3/6 2.800 bar 40.600 psiDN 3

4/6 2.800 bar 40.600 psi 4/8 3.200 bar 46.400 psiDN 4

5/6H 2.800 bar 40.600 psi 5/6HDC1 2.800 bar 40.600 psi 5/6UHP-X-3035 3.035 bar 44.000 psiDN 5

6/6H 2.800 bar 40.600 psiDN 6

Hydraulique

hydroformage

2500 - 4000 bar P.S.

4/8 3.200 bar 46.400 psiDN 4

5mmUHP 3.200 bar 46.400 psi 5mmUHP-X 4.000 bar 58.000 psiDN 5

Oil & Gas

graissage sous pression

501 - 1040 bar P.S.

8/2W 1.040 bar 15.080 psi 8/2WL 1.000 bar 14.500 psi 8/2WR 1.040 bar 15.080 psiDN 8

13/2 690 bar 10.005 psi 13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WR 1.040 bar 15.080 psiDN 13

16/4 1.040 bar 15.080 psiDN 16

20/2 520 bar 7.540 psi 20/2W 760 bar 11.020 psiDN 20

25/2W 640 bar 9.280 psiDN 25

1041 - 1500 bar P.S.

6/2K 1.120 bar 16.240 psi 6/2W 1.280 bar 18.560 psi 6/2WL 1.200 bar 17.400 psi

6/4 1.500 bar 21.750 psi

DN 6

8/4 1.500 bar 21.750 psiDN 8

10/4 1.500 bar 21.750 psiDN 10

13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psiDN 13

1501 - 2000 bar P.S.

5/4 1.800 bar 26.100 psiDN 5

6/4-1650 1.650 bar 23.925 psiDN 6

16/6 1.520 bar 22.040 psiDN 16
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Oil & Gas

méthanol sous pression (plate-forme, panneau contrôle, ombilicaux)

501 - 1040 bar P.S.

5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psiDN 5

6/2WM 690 bar 10.000 psi 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi 6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

6/2WHT 690 bar 10.000 psi 6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

DN 6

8/2WM 690 bar 10.000 psi 8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 8/2WHT 690 bar 10.000 psi

8/4HT 1.035 bar 15.000 psi

DN 8

10/2WM 690 bar 10.000 psi 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psiDN 10

13/2WM 690 bar 10.000 psi 13/2WPPA 690 bar 10.000 psi 13/4HPPA 860 bar 12.500 psi

13/4HHT 860 bar 12.500 psi

DN 13

16/4PPA 690 bar 10.000 psiDN 16

20/4PPA 690 bar 10.000 psi 20/6PPA 860 bar 12.500 psiDN 20

25/4PPA 520 bar 7.500 psiDN 25
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Oil & Gas

injections de produits chimiques

501 - 1040 bar P.S.

5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psiDN 5

6/2WPPA 690 bar 10.000 psi 6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 6/2WHT 690 bar 10.000 psi

6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

DN 6

8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 8/2WHT 690 bar 10.000 psi 8/4HT 1.035 bar 15.000 psiDN 8

10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psiDN 10

13/2WPPA 690 bar 10.000 psi 13/4HPPA 860 bar 12.500 psi 13/4HHT 860 bar 12.500 psiDN 13

16/4 1.040 bar 15.080 psi 16/4PPA 690 bar 10.000 psiDN 16

20/4 1.040 bar 15.080 psi 20/4PPA 690 bar 10.000 psi 20/6PPA 860 bar 12.500 psiDN 20

25/4 900 bar 13.050 psi 25/4PPA 520 bar 7.500 psiDN 25

1041 - 1500 bar P.S.

6/4 1.500 bar 21.750 psiDN 6

8/4 1.500 bar 21.750 psiDN 8

10/4 1.500 bar 21.750 psiDN 10

13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psiDN 13

20/6 1.400 bar 20.300 psiDN 20

25/6 1.400 bar 20.300 psiDN 25

1501 - 2000 bar P.S.

5/4 1.800 bar 26.100 psiDN 5

6/4-1650 1.650 bar 23.925 psiDN 6

16/6 1.520 bar 22.040 psiDN 16

20/6-1600 1.600 bar 23.200 psiDN 20
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Oil & Gas

commande hydraulique sous-marine

501 - 1040 bar P.S.

5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psiDN 5

6/2WM 690 bar 10.000 psi 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi 6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

6/2WHT 690 bar 10.000 psi 6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

DN 6

8/2W 1.040 bar 15.080 psi 8/2WM 690 bar 10.000 psi 8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

8/2WHT 690 bar 10.000 psi 8/4HT 1.035 bar 15.000 psi

DN 8

10/2WM 690 bar 10.000 psi 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psiDN 10

13/2W 1.040 bar 15.080 psi 13/2WM 690 bar 10.000 psi 13/4HPPA 860 bar 12.500 psi

13/4HHT 860 bar 12.500 psi

DN 13

16/4 1.040 bar 15.080 psiDN 16

20/2W 760 bar 11.020 psiDN 20

25/2W 640 bar 9.280 psiDN 25

1041 - 1500 bar P.S.

6/2K 1.120 bar 16.240 psi 6/2W 1.280 bar 18.560 psi 6/2WL 1.200 bar 17.400 psi

6/4 1.500 bar 21.750 psi

DN 6

10/2W 1.100 bar 15.950 psi 10/4 1.500 bar 21.750 psiDN 10

13/4 1.300 bar 18.850 psi 13/4H 1.400 bar 20.300 psiDN 13

1501 - 2000 bar P.S.

5/4 1.800 bar 26.100 psiDN 5

6/4-1650 1.650 bar 23.925 psiDN 6

Oil & Gas

contrôle de  gisements

501 - 1040 bar P.S.

5/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 5/4HT 1.035 bar 15.000 psiDN 5

6/2WM 690 bar 10.000 psi 6/2WPPA 690 bar 10.000 psi 6/4PPA 1.035 bar 15.000 psi

6/2WHT 690 bar 10.000 psi 6/4HT 1.035 bar 15.000 psi

DN 6

8/2WM 690 bar 10.000 psi 8/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 8/2WHT 690 bar 10.000 psi

8/4HT 1.035 bar 15.000 psi

DN 8

10/2WM 690 bar 10.000 psi 10/4PPA 1.035 bar 15.000 psi 10/4HT 1.035 bar 15.000 psiDN 10

13/2WM 690 bar 10.000 psi 13/2WPPA 690 bar 10.000 psi 13/4HPPA 860 bar 12.500 psi

13/4HHT 860 bar 12.500 psi

DN 13

16/4PPA 690 bar 10.000 psiDN 16

20/4PPA 690 bar 10.000 psi 20/6PPA 860 bar 12.500 psiDN 20

25/4PPA 520 bar 7.500 psiDN 25
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Oil & Gas

Tuyau de remplissage pour hydrogène gazeux compressé sous pression

501 - 1040 bar P.S.

6mm Hydrogen 962,5 bar 13.956 psiDN 6

Oil & Gas

Transfert de tuyau pour l'hydrogène

501 - 1040 bar P.S.

16mm Hydrogen 600 bar 8.700 psiDN 16

Automobile

techniques de collage à chaud dans l´industrie automobile

0 - 500 bar P.S.

6/2KF 500 bar 7.250 psiDN 6

8/2KF 475 bar 6.888 psiDN 8

10/2KF 475 bar 6.888 psiDN 10

13/2KF 450 bar 6.525 psiDN 13

16/2KF 400 bar 5.800 psiDN 16

20/2KF 300 bar 4.350 psiDN 20

25/2KF 275 bar 3.988 psiDN 25

32/2KF 250 bar 3.625 psiDN 32

Hydrogène

Applications hydrogène

501 - 1040 bar P.S.

6mm Hydrogen 962,5 bar 13.956 psiDN 6

16mm Hydrogen 600 bar 8.700 psiDN 16

Automobile

Pétrochimie

0 - 500 bar P.S.

6/2KF 500 bar 7.250 psiDN 6

8/2KF 475 bar 6.888 psiDN 8

10/2KF 475 bar 6.888 psiDN 10

13/2KF 450 bar 6.525 psiDN 13

16/2KF 400 bar 5.800 psiDN 16

20/2KF 300 bar 4.350 psiDN 20

25/2KF 275 bar 3.988 psiDN 25

32/2KF 250 bar 3.625 psiDN 32
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Hydrogène

Tuyau de remplissage pour hydrogène gazeux compressé sous pression

501 - 1040 bar P.S.

6mm Hydrogen 962,5 bar 13.956 psiDN 6

Automobile

Equipement industriel

0 - 500 bar P.S.

6/2KF 500 bar 7.250 psiDN 6

8/2KF 475 bar 6.888 psiDN 8

10/2KF 475 bar 6.888 psiDN 10

13/2KF 450 bar 6.525 psiDN 13

16/2KF 400 bar 5.800 psiDN 16

20/2KF 300 bar 4.350 psiDN 20

25/2KF 275 bar 3.988 psiDN 25

32/2KF 250 bar 3.625 psiDN 32

Hydrogène

Transfert de tuyau pour l'hydrogène

501 - 1040 bar P.S.

16mm Hydrogen 600 bar 8.700 psiDN 16

Automobile

Techniques de collage à chaud

0 - 500 bar P.S.

6/2KF 500 bar 7.250 psiDN 6

8/2KF 475 bar 6.888 psiDN 8

10/2KF 475 bar 6.888 psiDN 10

13/2KF 450 bar 6.525 psiDN 13

16/2KF 400 bar 5.800 psiDN 16

20/2KF 300 bar 4.350 psiDN 20

25/2KF 275 bar 3.988 psiDN 25

32/2KF 250 bar 3.625 psiDN 32

Hydrogène

Remplissage de remorque-citerne

501 - 1040 bar P.S.

16mm Hydrogen 600 bar 8.700 psiDN 16
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Type de tuyau par application

DN Tuyau type

Pressions de service

P.S. P.S.Tuyau type Tuyau type P.S.

Automobile

Tuyau de remplissage

0 - 500 bar P.S.

6/2KF 500 bar 7.250 psiDN 6

8/2KF 475 bar 6.888 psiDN 8

10/2KF 475 bar 6.888 psiDN 10

13/2KF 450 bar 6.525 psiDN 13

16/2KF 400 bar 5.800 psiDN 16

20/2KF 300 bar 4.350 psiDN 20

25/2KF 275 bar 3.988 psiDN 25

32/2KF 250 bar 3.625 psiDN 32
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Tableau des pertes de charge 

 

 
  DN 

3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 20 mm 25 mm 
Durchfluss 

3 l/min 22 bar                   

5 l/min 53 bar 14 bar                 

10 l/min 180 bar 46 bar 16 bar               

15 l/min 365 bar 93 bar 32 bar               

20 l/min   154 bar 53 bar 22 bar             

30 l/min   313 bar 109 bar 46 bar 12 bar           

40 l/min     180 bar 76 bar 19 bar           

50 l/min     265 bar 112 bar 28 bar 10 bar         

100 l/min       375 bar 96 bar 33 bar 10 bar       

150 l/min         195 bar 67 bar 19 bar 7 bar     

200 l/min         322 bar 112 bar 32 bar 12 bar 4 bar   

300 l/min           227 bar 65 bar 24 bar 8 bar 3 bar 

500 l/min             159 bar 59 bar 21 bar 7 bar 

 

Pertes de charge par raccord: 5 à 10 bar. La perte de charge indiquée s’entend pour 10 mètres 

de tuyau sans raccords, le fluide étant de l’eau à 20°C. La partie rouge de ce tableau indique 

la limite ou la vitesse du fluide atteint la valeur critique de 15 m/s. Données indiquées à titre 

indicatif, sans garantie. 
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Description des Raccords 

 

 

JIC 

JIC type Description Offshore  Filetage sur tuyau assemblé. 

#3 3/16“ 3/8"x24 UNF 

#4 1/4“ 7/16“x20 UNF 

#5  1/2“x20 UNF 

#6 3/8“ 9/16“x18 UNF 

#8 1/2“ 3/4“x16 UNF 

#10 5/8“ 7/8“x14 UNF 

#12 3/4“ 1 1/16“x12 UNF 

#16 1“ 1 5/16“x12 UNF 

 

Ecrou Métrique Femelle 

Diamètre 

Intérieur  

mm 

Séries: légère (L) et lourde (S) 

Tube extérieur-Ø Filetage de l'écrou tournant 

5 8 S M16x1.5 

6 10 S M18x1.5 

8 12 S M20x1.5 

10 14 S M22x1.5 

12 16 S M24x1.5 

16 20 S M30x2 

20 25 S M36x2 

25 30 S M42x2 
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Filetage Métrique Mâle. 

Filetage type  Filetage Pas "gros" Filetage Pas "fin" 

M6 M6x1  

M7 M7x1  

M8 M8x1.25  

M10 M10x1.5 M10x1 

M12 M12x1.75 M12x1.25 

 

Raccordement Haute et Moyenne Pression 

Raccord HP Filetage de la vis 

de serrage 

Raccord MP Filetage de la vis 

de serrage 

1/4” 9/16”x18 UNF 1/4” 7/16”x20 UNF 

3/8” 3/4”x16 UNF 3/8” 9/16”x18 UNF 

9/16” 1 1/8”x12 UNF 9/16” 13/16”x16 UNF 

  3/4” 3/4”x14 NPSM 

  1” 1 3/8”x12 UNF 
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